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Bewasserungsanlagen
Graphische Symbole, Kurzzeichen, Darstellungen, Benennungen

DIN
19653

ICS 65.060.35; 01.080.20

Anwendungsbereich

Mit dieser Norm werden die graphischen Symbole, Kurzzeichen, Darstellungen und Benennungen flir Bewasserungs-
anlagen festgelegt.

Irrigation systems; Graphical symbols, letter symbols, signs, terms
Systéme d'irragation; symboles graphiques, apréviations, figurés, désignations

Deskriptoren: Bewésserungsanlage, graphisches Symbol, Benennung, Bildzeichen

Ersatz flir Au

sgabe 1975-05

Graphische Symbole Reg.-Nr Symbol-Nr
Lfd. Nr Kurzzeichen Benennung AnweBrchlﬁrksubne%s iel nach nach
Darstellungen gsbelsp DIN 30600 | 1SO 7000
1 Wasserbereitstellung
Wasserentnahme-
1.1 bauwerk 06747-A
1.1.1 l/ —\l B 06748-A
. runnen -
NI%
Oberflachen-
112 ANANA wasser 00483-A 0536
12 Pumpenbauarten
1.21 Flussigkeits- 00695-A 0134-A
pumpe, aligemein
12141 @ Kreiselpumpe 00708-A 0135
1912 Verdrangerpumpe, 01090-A 0136
- allgemein
Fortsetzung Seite 2 bis 8
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Graphische Symbole Reg.-Nr Symbol-Nr
Lfd. Nr Kurzzeichen Benennung Anwfr?(;nﬁrksubrg spiel nach nach
Darstellungen ung P DIN 30600 ISO 7000
122 Pumpenaufstellung
12241 N NaB Die Aufstellungsart der
Pumpe wird mit der
Darstellung der Pumpe
kombiniert, z. B. Kreisel-
pumpenaufstellung
naB N
1222 T Trocken
12221 TO Trocken, Die Aufstellungsart der
oberirdisch Pumpe wird mit der
Darstellung der Pumpe
kombiniert, z. B. Kreisel-
pumpenaufsteliung
trocken, oberirdisch TO
12222 TU Trocken,
unterirdisch
123 Antriebsart Die Antriebsart der
Pumpe wird kombiniert
mit den Darstellungen
der Pumpenaufstellung
und der Antriebsart, z. B.
Kreiselpumpe trocken,
oberirdisch; Schlepper-
zapfwelle TO-Z
12341 @ Elektromotor 00635-A 0147
1232 Verbrennungsmotor 00488-A 1156
1233 Z Schlepperzapfwelle
13 Zubehoér
1000]
1.341 3 Wasserzahler 01598-A
zm
132 @ Druckmessung 00681-A 0233
133 ﬂD.<}5_ Druckminder- 00594-A
Durchgangsventil
(mit Druckangabe)
134 41 1 F Filter 00668-A 0114-A
135 Lﬁl Saugkorb 00264-A 0033-A
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Graphische Symbole Reg.-Nr Symbol-Nr
Lfd. Nr Kurzzeichen Benennung Anwgr?(;ﬂﬁrks?bngs iel nach nach
Darstellungen gsbeisp DIN 30600 | ISO 7000
136 Steuer- oder 00152-A
Regelgeréat
137 E- Ruckschlagklappe 00606-A
138 Absperrarmatur, 00584-A 0234
allgemein
139 - - Absperrklappe 00607-A
1.3.10 \XS/ Entliiftung 01298-A 0596
13.11 ¥ Entleerung 06749-A
2 Wasserzuleitung und -verteilung
21 Rohrleitung
2141 vorhanden 05687-A
212 e —— - geplant
213 spatere
_______________ Erweiterung
214 (0] oberirdisch 0
Das graphische Symbol
der Rohrleitung wird
kombiniert mit dem Kurz-
zeichen, z.B. vorhandene
Rohrleitung oberirdisch
verlegt.
215 U unterirdisch U
216 JHﬁ Uber- oder 06750-A
Unterfiihrungen
2.2 Rohrnennweite,
2.B.DN 150 DN150
23 Nenndruck,
2.B.PN 16 PN16
pocuments

Full document details: DIN 19653:1994-11

Document Sharing Hub



http://www.avadocuments.com/doc/din-19653-1994-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-19653-1994-11

