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Wickelbare Rohre aus Polyethylen (PE) DIN
und Schlduche fur Bewasserungsanlagen =
Teil 2: Schlauche mit Gewebeeinlage, formbesténdig 196 58 _2
MaBe und Technische Lieferbedingungen

ICS 23.040.70 Mit DIN 19658-1 : 1988-10
Ersatz flir DIN 19658 : 1975-06
Deskriptoren: Polyethylen, Bewésserungsanlage, Gewebeeinlage,
Wasserwesen, Schiauch

Polyethylene (PE) coiling pipes and hoses for irrigation systems — Part 2:
Hoses with fabric inlay, rigid form; dimensions and technical delivery
conditions

Tubes a base de polyéthylene (PE) susceptibles d'étre enroulés et
tuyaux de caouichouc souplés pour systemes d'irragation — Partie 2:
Tuyaux de caoutchouc souplés renforcés entoilés (avec stabilité dimen-
sionelle); dimensions et conditions technigues de livraison

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir formbestandige Schiduche aus elastomeren oder thermoplastischen Werkstoffen mit Gewebeein-
lage fiir einen Nenndruck PN 8 fiir die Bewéasserung').

Die Schlduche dienen der Zufiihrung von Wasser und werden zum Einsatz oder wahrend des Einsatzes auf- oder

abgewickelt.
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Bezeichnung eines formbesténdigen Schlauches mit Gewebeeinlage (2) mit dem Innendurchmesser d; = 25 mm und

dem Nenndruck PN 8: :
Schlauch DIN 19658 —2 — 25 — 8

2 MaBe, Bezeichnung

Tabelle 1: Schlauch-Reihen

") s d Wickel- Langenbezogene
1 a durchmesser *) Masse Kurz-
Grenz- Grenz- kg/m zeichen
abmaBe abmaBe min. =
13 +04 35 +04 300 0,25 R,
19 04 40 +£04 380 0,42 R¥,
=~ di +2s
25 +05 45 +05 500 0,56 R1
30 +05 45 +05 600 0,66 R1Y,
*) Bei gréBeren Nennweiten sind die damit zusammenhéngenden Schlaucheigenschaften beim Hersteller zu erfragen.

") Siehe DIN 4047-6

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches institut fiir Normung e.V.
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3 Technische Lieferbedingungen
3.1 Physikalische und chemische Eigenschaften
Die Schlduche miissen besondere physikalische und chemische Anforderungen erflillen:

Sie missen drallfrei, bruch-, zug-, faulnisfest, abriebarm und unempfindlich gegen Temperaturschwankungen im Bereich
von - 20 bis +50°C und gegen starke Sonneneinstrahlung und gegen Einwirkungen, die vom Boden ausgehen, bestandig
sein. Sie missen im o0.g. Temperaturbereich formbestandig sein.

Ferner missen die Schlduche gegen das fur die Bewdsserung in Betracht kommende Wasser sowie gegen Frost bestan-
dig und bis - 5°C flexibel sein. Die Schlduche miissen eine glatte AuBere und innere Oberflache haben.

3.2 Festigkeitseigenschaften der Schlauche
Die Festigkeitseigenschaften der formbestandigen Schlduche sind in Tabelie 2 festgelegt.

Tabelle 2: Festigkeitseigenschaften

Ei haft Elastomer Thermoplast
'genschatten Anforderungen Priifungen nach Anforderungen Prufungen nach
ReiBfestigkeit N/mm? 10 DIN 53504 7 DIN 53455 oder
ISO 37:1977
ReiBdehnung % min. 290 DIN 53504 250 DIN 53455 oder
1ISO 37:1977
Trennwiderstand N/mm 10 DIN 53530 10 DIN 53530
<19 24 DIN 20024 24 DIN 20024
Berstdruck d; bar min. oder oder
<25 20 ISO 1402:1984 20 ISO 1402 : 1984

4 Lieferart, Lieferzustand

Die Schlduche werden in Ringbunden nach Bestellinge geliefert. Die Enden missen rechiwinklig zur Schlauchachse
geschnitten sein. Die Schlduche missen frei sein von Blasen und Inhomogenitéten, die Einfarbung muB durchgehend
gleichmaBig sein, bei mehrschichtigen Lagen schichtweise gleich.

Die Schlduche werden liblicherweise in Ringbunden mit einer Lange von 40, 50 oder 100 m geliefert, abweichende Lén-
gen sind zulassig und gegebenenfalls mit dem Hersteller zu vereinbaren.,

5 Kennzeichnung
Die Schlauche miissen in regelméBigen Abstdnden (maximal alle 2 m) deutlich sichtbar und dauerhaft gekennzeichnet
sein mit: :
— DIN 19658-2
— dem Nenndurchmesser
— dem Nenndruck
— dem Herstellungsjahr
— dem Herstellerzeichen

Zitierte Normen

DIN 4047-6 Landwirtschaftlicher Wasserbau — Teil 6: Begriffe — Bewéasserung

DIN 20024 Fluidtechnik — Schlduche und Schlauchieitungen — Prifungen

DIN 53455 Prifung von Kunststoffen — Zugversuch

DIN 53504 Prifung von Kautschuk und Elastomeren — Bestimmung von ReiBfestigkeit, Zugfestigkeit, ReiBdeh-
nung und Spannungswerten im Zugversuch

DIN 53530 Prifung organischer Werkstoffe — Trennversuch an haftend verbundenen Gewebelagen

I1ISO 37:1977 Rubber, vulcanized — Determination of tensile stress-strain properties (Kautschuk, vulkanisiert;

Bestimmung der Zugfestigkeit)?)
ISO 1402:1984  Rubber and plastics hoses and hose assemblies — Hydrostatic testing?)

2) Zu beziehen durch: Beuth Verlag GmbH (Auslandsnormenvermittiung), 10772 Berlin

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 19658-2:1994-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-19658-2-1994-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-19658-2-1994-09

