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Dranung von Deponien
Technische Regeln fur Planung, Bauausfihrung und Betrieb

Drainage of landfills; code of practice for design, construction and operation
Drainage de décharges; régles techniques pour la conception, la construction et pour I'opération

1 Anwendungsbereich

Diese Norm behandelt ausschlieBlich das Dransystem im
Ablagerungsbereich von Deponien. Notwendige Samm-
lerrohre und Schachtbauwerke sind nicht Bestandteil
dieser Norm. Sie gilt in Verbindung mit DIN 19666 fur
Planung, Bauausfihrung und Betrieb von Dransystemen
auf der Basisabdichtung von Deponien.

2 Begriffe
2.1 Dranleitung

Dréanleitung ist eine Leitung aus Rohren mit durchlassiger
Wandung zur Aufnahme und Ableitung des in der Dran-
schicht anfallenden Sickerwassers.

2.2 Dranschicht

Dranschicht ist eine wasserdurchlassige, filterstabile
Schicht, die das Sickerwasser sammelt und ableitet.

2.3 Schutzschicht

Schutzschicht ist eine Schicht, die die Basisabdichtung
vor Beschéadigungen schuitzt.

3 Planungsgrundlagen
3.1 Rohrquerschnitt
Um die Funktionsfahigkeit der Sickerrohre langfristig

sicherstellen zu kdnnen, muB ihr Mindestquerschnitt
DN 250 entsprechen.

3.1.1 Wassereintrittsflache

Die Wassereintrittsfliche auf 1 m Lange des Sickerrohres
muB mindestens 100cm? betragen. Im Auflagerbereich
mussen die Sickerrohre frei von Wassereintrittséffnungen
sein (siehe Abschnitt 4.2).

3.1.2 Wassereintrittséffnungen

Bei geschlitzten Sickerrohren muB die Schlitzbreite
mindestens 5 mm betragen. Die Schlitzlange — gemes-
sen an der inneren Mantelfldiche des Sickerrohres — muf3
mindestens 25 mm betragen.

Bei gelochten Sickerrohren muB3 der Lochdurchmesser
mindestens 12 mm betragen.

3.2 Dréanschicht

Die Dranschicht ist filterstabil auszubilden. Es ist Kies der
Korngruppe 16/32 oder eine andere Korngruppe nach

DIN 4226 Teil 1 in einer Mindestdicke von 300 mm zu
verwenden. Es soll kalkfreies bzw. kalkarmes Rundkorn
ausreichender Festigkeit eingesetzt werden. Die Dréan-
schicht soll einen  Durchlassigkeitsbeiwert  von
k=1,0 - 1073 m/s nicht unterschreiten.

3.3 Schutzschicht

Bei der Bemessung der Schutzschicht sind u.a. Korn-
gruppe und Kornform des Dranschichtmaterials, Auf-
lasten und Bauzusténde zu berlcksichtigen.

3.4 Temperaturbeanspruchung

Im Bereich des Dréansystems konnen Betriebstempera-
turen bis zu 40°C uber 50Jahre auftreten. Lassen die
Betriebsbedingungen andere Temperaturen erwarten,
sind diese zugrundezulegen.

3.5 Chemische und biochemische
Beanspruchung

Dransysteme missen gegen die im Betrieb auftretenden
chemischen und biochemischen Angriffe widerstands-
fahig sein. Nachweise sind gegebenenfalls in Anlehnung
an die ,Richtlinie Uber Deponiebasisabdichtungen aus
Dichtungsbahnen® (LWA Deponiebasisabdichtungen)’) zu
fahren.

3.6 Standsicherheitsnachweis

Die Standsicherheit der Sickerrohre ist stets in priffahiger
Form nachzuweisen. Fir biegeweiche Rohre ist in der
Regel der Langzeit-Standsicherheitsnachweis aus-
reichend. Gegebenenfalls kann zuséatzlich zum Ver-
formungs- und Stabilitdtsnachweis ein Spannungsnach-
weis bzw. ein Randfaserdehnungsnachweis erforderlich
werden. Bei Rohren mit aufgelésten Querschnitten sind
zusatzliche Nachweise zu fahren.

Eine  willkliriche Anwendung des Arbeitsblattes
ATV A 127 kann zu falschen Ergebnissen fahren.

Der rechnerische Auflagerwinkel fur alle Rohrarten und
samtliche statischen Nachweise betragt 2 a = 90° (Bau-
ausfuhrung jedoch 2 a = 120°; siehe Bild 1).

Zur Ermittlung des (effektiven) Langzeitkriechmoduls
(Ecqy) sind Abminderungsfaktoren flr die Zeit (A4), den
MedieneinfluB (A,) und die Temperatur (Aj) anzugeben:

ECeffz) =Eyurz " Ay m Apt Ag

"} Richtlinie des Landesamtes fir Wasser und Abfall
NRW

2) Siehe auch DIN 4266 Teil 1 (z.Z. Entwurf)
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Bild 1. Ausfiihrungsbeispiel fir die Leitungszone

Abmessungen und Anordnung der Wassereintrittséffnun-
gen sind bei der statischen Berechnung zu berlck-
sichtigen.

Die Abfalliberdeckung oberhalb der Drénschicht (siehe
Bild 1) ist als ,schlaffe Auflast® (¥« h) anzusetzen. Die
Wichte des Abfalles ist bei Hausmilldeponien mit
y=15 kN/m°, bei Bauschuttdeponien mit y = 20 kN/m®
anzusetzen. Lassen die Betriebsbedingungen nachweis-
lich andere Wichten erwarten, kénnen diese angesetzt
werden.

3.7 Hydraulik
Ein Einstau von Sickerwasser in die Abfalle hinein ist
nicht zuldssig.

Fir die Bemessung des Dréansystems ist zugrunde-
zulegen:

— AbfluBereignis von 6 I/s - ha

— k=10-10"m/s

— Dréanschichtdicke von mindestens 300 mm
— Quergefalle der Basisabdichtung

— unter  Berucksichtigung  der
Setzung von mindestens 3%

— Langsgefalle der Basisabdichtung

— unter  Berlcksichtigung  der
Setzung von mindestens 1%

rechnerischen

rechnerischen

4 Bauausfiihrung

4.1 Leitungsfihrung

Die Leitungsfliihrung ist so zu wahlen, daf3 jede einzelne
Dranleitung kontrolliert und gewartet werden kann.
Dranleitungen sind in der GrundriBprojektion grundséatz-
lich geradlinig zu fahren. Gefalleanderungen sind zu-
lassig, soweit Kontroll- und WartungsmaBnahmen hier-
durch nicht beeintrachtigt werden.

Leitungslangen von mehr als 300 m sind zu vermeiden.
Die Zulauflange zu den Dréanleitungen darf ohne hydrau-
lischen Nachweis 15 m nicht Uberschreiten.

Die Leitungsfuhrung ist so zu wahlen, daB Schachtbau-

4.2 Leitungszone

Sickerrohre werden unter Berucksichtigung technischer
Merkmale in einer Leitungszone eingebaut, wie sie sche-
matisch in Bild 1 fur eine Kombinationsdichtung, beste-
hend aus einer mineralischen Dichtungsschicht und
darauf aufliegender verschweiBter Kunststoffdichtungs-
bahnen, dargestellt ist.

Fir das Auflager ist schwachdurchlassiges, standfestes
Material (z.B. Sand der Korngruppe 0/2a nach DIN 4226
Teil 1) zu verwenden. Der Auflagerwinkel bei der Bavaus-
fuhrung betragt 2 a = 120°.

4.3 Dréanschicht

Die MindestmaBe der Dranschicht in der Leitungszone
sind Bild 1 zu entnehmen.

Beim Einbau der Drénschicht ist eine Entmischung zu
vermeiden. Die vorgeschriebene Mindestdicke von
300 mm ist flachendeckend einzuhalten.

4.4 Schutzschicht

Zwischen Basisabdichtung und Dranschicht ist erforder-
lichenfalls eine Schutzschicht anzuordnen. Beim Einbau
der Schutzschicht sind Beschadigungen der Basisab-
dichtung auszuschlieBen. Die Schutzschicht ist flachen-
deckend einzubringen.

45 Durchdringungen

Durchdringungen im Béschungsbereich sind konstruktiv
so zu gestalten, daB Setzungsunterschiede keine
Schaden am Dran- oder Dichtungssystem hervorrufen
koénnen.

5 Betrieb

Beim Betrieb des Dransystems sind die einschlagigen
Sicherheits- und Unfallverhutungsvorschriften fir den
Betrieb von oéffentlichen Entwasserungsnetzen sinn-
gemaB anzuwenden (z.B. aus dem GUV-Regelwerk
Unfallverhutung: GUV 7.4 und GUV 17.5).

Die Dréanleitungen sind in regelmafBigen Abstanden hin-
sichtlich ihrer Funktionsfahigkeit zu Uberwachen und bei
Bedarf mit geeignetem Gerat fachmannisch zu reinigen.
Uberwachungs- und Reinigungsarbeiten sind zu doku-

werke im Ablagerungsbereich entbehrlich sind.
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