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Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschuss Wasserwesen, Arbeitsausschuss NA 119-05-22 AA ,Sickerrohre

aus Kunststoff* erarbeitet. Sie enthalt Anforderungen an Planung und Bauausfiihrung von Entwasserungs-

systemen in Deponien, die unter Beachtung des Anhangs1 der Deponieverordnung und den

GDA-Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft fir Geotechnik Gberarbeitet wurden.

Anderungen

Gegeniiber DIN 19667:1991-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Titel gedndert;

b) Begriffe Entwasserungsschicht, Filterschicht und Sickerleitung neu definiert;

c) Anforderungen an Hydraulik und Standsicherheit Uberarbeitet;

d) Anforderungen an die Entwasserungsschicht tberarbeitet;

e) fir den Fall des Auftretens von Deponiegasen, Anforderungen an den Einbau von Siphons neu
aufgenommen.

Friihere Ausgaben

DIN 19667: 1991-05
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1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fir das Entwédsserungssystem im Ablagerungsbereich von Deponien. Sie gilt in Verbindung
mit DIN 19666 fiur Planung, Bauausfiihrung und Betrieb von Entwasserungssystemen Uber der Basis-

abdichtung von Deponien. Notwendige Sammlerrohre und Schachtbauwerke sind nicht Bestandteil dieser
Norm.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 4266-1, Sickerrohre fiir Deponien aus PVC-U, PE-HD und PP — Anforderungen, Priifungen und Uber-
wachung

DIN 19666, Sickerrohr- und Versickerrohrleitungen — Allgemeine Anforderungen
DIN EN 1610, Verlegung und Priifung von Abwasserleitungen und -kanélen

DIN EN 10204:2005-01, Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen; Deutsche Fassung
EN 10204:2004

DIN EN 12620:2008-07, Gesteinskdrnungen fiir Beton; Deutsche Fassung EN 12620:2002+A1:2008

ATV-M 127 Teil 1, Richtlinie fir die statische Berechnung von Entwésserungsleitungen fiir Sickerwasser aus
Deponien™)

DVS 2202-1, Fehler an SchweilBverbindungen aus thermoplastischen Kunststoffen — Merkmale, Beschrei-
bung, Bewertung

DVS 2207-1, Schweien von thermoplastischen Kunststoffen — HeizelementschweilSen von Rohren, Rohr-
leitungsteilen und Tafeln aus PE-HD

DVS 2225-4:2006-12, SchweilBen von Dichtungsbahnen aus Polyethylen (PE) fiir die Abdichtung von
Deponien und Altlasten

Niedersachsischer Runderlass ,Abdichtung von Deponien fir Siedlungsabfélle” (RdErl. d. MU vom
24.06.1988 — 207-62812/21)2)

Richtlinie fur die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen fiir die Abdichtung von Deponien und Altlasten,
Bundesanstalt fiir Materialforschung und -priifung (BAM), Januar 1999

Anforderungen an die Schutzschicht fur Dichtungsbahnen in der Kombinationsdichtung, Zulassungsrichtlinie
fir Schutzschichten, Bundesanstalt fir Materialforschung und -prifung (BAM)

Verordnung tiber Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung — DepV)3)

1) Zu beziehen durch: GFA Gesellschaft zur Forderung der Abwassertechnik e.V., Theodor-Heuss-Allee 17,
53773 Hennef.

2) Enthalten in Nds. MBI. Nr. 22/1988 S. 632.

3) Artikel 1 der Verordnung zur Vereinfachung des Deponierechts vom 27.04.2009; BGBI Teil | vom 29.04.2009,
Seite 900.
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