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Methods of soil investigations for agricultural engineering; field tests; determination of the hydraulic conductivity

by auger hole method

Es wird empfohlen, bei den Felduntersuchungen Fachleute oder Facheinrichtungen einzuschalten.

1. Begriff
Unter Wasserdurchl@ssigkeit kg in Meter je Tag (m/d), er-

mittelt mit der Bohrlochmethode, wird die in einem Grund-
wasserleiter vothandene und aus der Steiggeschwindigkeit
in einem ausgeschdpften Bohrloch berechnete Durchidssig-
keit verstanden.

2. Anwendung

Ermittlung der Wasserdurchidissigkeit, z. B. zur Berechnung
der Dranabstdnde (siehe DIN 1185).

3. Durchfihrung

Die Messungen kdénnen nur unterhalb der Grundwasser-
oberfliche (Stauwasseroberfléiche) durchgefihrt werden.
Wahrend der gesamten Mef3zeit muf3 der Ruhe-Grundwas-
serspiegel konstant sein. Die Untersuchungsstellen miis-
sen sorgfdltig {vorhergehende Kartierung entsprechend
DIN 4220 Blait 1 (Vornorm) und DIN 19 680) ausgewdhit
werden. Bei gespanntem Grundwasser ist die Bohrloch-
methode nicht anwendbar.

Je ungleichmé&Biger der Bodenaufbau ist, desto mehr Paral-
leluntersuchungen sind erforderlich.

Mit einem geeigneten Bohrger&t (z. B. Fligelbohrer E
DIN 19 671) wird ein Loch, m&glichst mit einem Durchmesser
von 80 mm (nicht < 60 mm, nicht > 140 mm), lotrecht bis zur
Tiefe e in die zu untersuchende Bodenschicht gebohrt
(siche Bild 1). Dabei muf3 die Bohrlochsohle mindestens
0,2m, hochstens aber 2m unter den Ruhe-Grundwasser-

spiegel reichen (hg muB >0,2m und <2m sein). In nicht

standfesten Bdden ist die Bohrlochwandung durch ein
diinnwandiges Filterrohr, dessen Einiritiswiderstand gegen-
Uber der Durchldssigkeit des Grundwasserleiters vernach-
lagssigbar klein ist, zu stitzen. Verdinderungen der Bohr-
lochtiefe weisen auf nicht standfesten Boden hin. In diesem
Falle ist ein neues Loch zu bohren.

Nach Einmessung des Ruhe-Grundwasserspiegels f + m,
wird mit einem geeigneten Gerét {Handpumpe, Schiamm-
bichse) der Wasserspiegel im Bohrloch mdglichst schnell
tief abgesenkt (homuB > 0,2 hp sein) und dann mit einem

Schwimmer oder mittels elekirischer Anzeige die Anstiegs-
geschwindigkeit —i—’tl gemessen, wobei je nach dem Mef-

verfahren die Mef3zeiten ¢, oder die Mefitiefe m, als kon-
stante Bezugsgrofie gewdhlt werden kdnnen. Die Messung
muf beendet sein, ehe Ak > 0,25 b ist.

Ein mehrmaliges Absenken in einem Bohrloch ist zu ver-
meiden, da mit der Vergrdfierung des Absenktrichters die
Methode ungenau wird.

3 oder 4 Ablesungen m , sind bei jeder Bestimmung erfor-
derlich, wobei fiir jede Ablesung der kig-Wert bestimmt
und anschlieffend gemittelt wird.

In mehrschichtigen Bdden muf firr jede Schicht ein Loch ge-
bohrt werden. Dabei mu3 die Bohrlochsohle jeweils 0,1 bis
0,15 m iiber der néchst folgenden Schicht liegen.
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4. Berechnung hy  Abstand lzwis::iher;N Ruhe-Grundwas-
o serspiegel un asserspiegel im
4.1. Homogene Bdden Bohrloch nach Entnahme des Wassers
a) g >05hg zur Zeit ¢, incm
koo = 4000 r2 Ak _ o~ AR, /d h, Abstand zwischen Ruhe-Grundwas-
fB = 3 At Pl mm serspiegel und Wasserspiegel im
(hg +20r) (2~ “2ln Bohrloch nach Entnahme des Wassers
hgr/ ™ zur Zeit 1 incm
C; kann aus Bild 2 entnommen werden. Ak Wasserspiegelanstieg im - Bohrloch
nach Eninahme des Wassers in der
b) <05 hg Zeit At incm
2 h Mittelwert der Wasserspiegel im
kg = 3600 r - =y P inm/a ™ Bohrloch in der Zeit At
(hR+10r)-<2—ﬁ).hm hm=hn+% incm
. t Zeit ins
C5 kann aus Bild 3 enthommen werden. At die dem Wasserspiegelanstieg AR
L . entsprechende Zeit
4.2. Mehrschichtige Béden At=t, —1, ins
C An' Ah ., .
, 0 2y — ke ) Ar Geschwindigkeit des Wasseranstiegs
kg = — ¢, in m/d t  im Bohrloch incm/s
N N | kg  Wasserdurchldssigkeit in der weniger
C; (oder C,) durchléssigen Schicht inm/d
. . k" Abstand zwischen der weniger durch-
Cy oder C, sind entsprechend den Abschnitten 4.1.a) oder lassigen Schicht und Ruhe-Grundwas-
4.1.b) zv berechnen oder aus Bild 2 zu entnehmen. serspiegel incm
3600 r2 Ah, Geschwindigkeit des Wasseranstiegs
Co= i At im tieferen Bohrloch incm/s
m .
hp +10r).{2—— |-k m Abstand zwischen MefBpunkt und
(hr r) ( h ) m ®  Oberkante Gelénde incm
m,  Abstand zwischen Mefpunkt und
Hierin bedeuten: Wasserspiegel (Mefitiefe) im Bohrloch
kg Wasserdurchlassigkeit inm/d zur Zeit t,, (MefBizeit) incm
e Abstand zwischen Oberkante Ge- my  Abstand zwischen Mefpunkt und
lénde und Bohrlochsohle inem Wasserspiegel im Bohrloch. nach Ent- .
f Abstand zwischen Oberkante Ge- nahme des Wassers zur Zeit £, fnem
lénde und Ruhe-Grundwasserspiegel  incm m ~ Mitielwert der Abstinde zwischen
g Abstand zwischen Grundwassersohle mg und m,,
und Bohrlochsohle incm m, =m, + An inem
hg oder hz Abstand zwischen Bohrlochsohle und 2
Ruhe-Grundwasserspiegel incm r Radius des Bohrloches incm
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