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Bodenuntersuchungsverfahren im Landwirtschaftlichen Wasserbau Smm——
Chemische Laboruntersuchungen DIN

Bestimmung des Gehaltes an pflanzenschadlichen Sulfiden 1 9 684
und Polysulfiden im Boden Teil 9

Methods of soil investigations for agricultural engineering; chemical laboratory tests; determination of the plant detri-

mental sulphides and poly suiphides in the soil

Es wird empfohlen, bei den Laboruntersuchungen Fachleute oder Facheinrichtungen einzuschalten.

1 Begriff

Unter pflanzenschadlichen Sulfiden und Polysulfiden im
Boden werden die iiber Oxidation zu Eisen (ll)-sulfat und
anschlieBende Hydrolyse zu freier Schwefelsdure umsetz-
baren Schwefelverbindungen verstanden.

2 Anwendung

Beurteilung moglicher Pflanzenschaden nach Entwéasse-
rung nasser Béden, nach Verteilung von tieferen Boden-
schichten auf die Krume (z. B. Grabenaushub, Tiefkultur)
und Ermittlung eines zusitzlichen Kaikbedarfs (siehe
DIN 19 684 Teil 1).

Nicht anwendbar fir Boden, deren pflanzenschadliche
Schwefelverbindungen nicht in Form von Sulfiden oder
Polysulfiden vorliegen (z. B. Maibolt in M =chbdden).

3 Durchfiihrung

Reagenzien:

0,05 N Jodlosung (Losung 1)

25 gew.-%ige Salzsaure (Losung 2)

0,1 N Natriumthiosulfat-Lésung (Losung 3)

20 gew.-%ige Salpetersaure (Losung 4)

30 gew.-%ige Wasserstoffperoxid-Losung (Losung 5)

3.1 Vorprobe

Eine Probe des frischen Bodens wird im Platintiegel mit
aufgelegtem Platindeckel bis zur Rotglut erhitzt, gliihend
auf ein Eisenblech gegeben und sofort auf stechenden
SO,-Geruch gepriift.

3.2 Bestimmung der Sulfide

5 bis 10 g lufttrockener Boden werdenin einen Erlenmeyer-
Kolben eingewogen. Zwei hintereinandergeschaltete
Reagenzglaser werden mit je 20 ml Jodidsung (L6sung 1)
beschickt, in ein GefaB mit Eiswiirfeln gestellt und mit der
Apparatur (siehe Bild) verbunden. In den Tropftrichter
werden bei geschiossenem Hahn 50 ml Salzsdure (Losung
2) eingefiillt. Dann drickt man die Salzsdure mit Stickstoff-
gas nach Offnen des Hahnes so vorsichtig in den Erlen-
meyer-Kolben, daB das Gas langsam durch die Reagenz-
gléser perit. Darauf wird die Losung bis zum schwachen
Sieden erhitzt (= 10 Minuten). AnschlieBend werden die
Stickstoffgas-Zufuhr unterbrochen, die Jodldsung in ein
Becherglas Ubergespiilt und mit Natriumthiosulfat-Losung
(Losung 3) titriert. Der Reagenzienblindwert ist entspre-
chend zu bestimmen.
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3.3 Bestimmung der Polysulfide

Nach der Sulfidbestimmung (Abschnitt 3.2) wird der Inhalt
des dort verwendeten Erlenmeyer-Kolbens nach Erkalten
durch ein mitteldichtes Filter*) gegeben und 6mal mit
kaltem, destilliertem Wasser ausgewaschen. Filter und
Riickstand werden in ein Becherglas gegeben, mit 100 mi
Salpetersaure (Losung 4) versetzt und bei Zimmertempe-
ratur unter 6fterem Umriihren 24 Stunden stehengelassen.
AnschlieBend werden Losung mit Filter und Riickstand
guantitativ in einen 200 ml-MeBkolben ubergefiihrt, mit
destilliertem Wasser aufgefiilit und durch ein mitteldichtes
Filter*) gegeben. 100 ml des Filtrats werden mit einigen
Tropfen Wasserstoffperoxid (Losung 5) und 5ml der im
Verhiltnis 1: 1 mit destilliertem Wasser verdiinnten Salz-
sdure (Losung 2) zur Trockne eingedampft.

Der Riickstand wird mit 5 ml Salzsdure (Losung 2) aufge-
nommen und in einem MeBkolben mit destilliertem Wasser
auf 100 ml aufgefiillt.

Der Schwefelgehalt wird als Sulfat gravimetrisch, kom-
plexometrisch oder flammenphotometrisch bestimmt.

4 Berechnung und Beispiel
4.1 Sulfide

Angewandte Menge: 10 g Boden, lufttrocken
Verbrauch an Natriumthiosulfat-Losung in der Blindprobe

= 20ml
Verbrauch an Natriumthiosulfat-Lésung durch die Boden-
probe =18 ml

Differenz = 2ml
2 der durch H,S reduzierten Menge Jod in der Vorlage

Da 1 ml 0,1 N Natriumthiosulfat-Losung 4 mg SO; ent-
spricht, folgt:
2 mt 0,1 N Natriumthiosulfat-Losung & 8 mg SO3 in
10 g lufttrockenem Boden. Dem entspricht ein
Kalkaquivalent (CaO) von 5,6 mg.

Der SO3-Gehalt kann auch auf den bei 105 °C getrockne-
ten Boden bezogen werden (siehe DIN 19684 Teil 4).

4.2 Polysulfide

Je nach gewihltem Verfahren werden zur gravimetrischen,
komplexometrischen oder flammenphotometrischen
S0O,4-Bestimmung unterschiedliche Anteile der nach Ab-
schnitt 3.3 erhaltenen Ldsung verwendet. Das Unter-
suchungsergebnis ist zunachst auf 100 ml zu beziehen
und dann entsprechend dem Verdiinnungsverhaltnis in
Abschnitt 3.3 mit 2 zu multiplizieren. Der Gehalt an poly-
sulfidischem Schwefel in der lufttrockenen Bodenprobe
wird ebenfalls als Gehalt an SO3 in Gew.-% angegeben.

5 Zuséatzlicher Kalkbedarf

Zur Ermittlung des zusatzlichen Kalkbedarfs ist der SO3-
Gehalt nach den Abschnitten 4.1 und 4.2 auf 11 Boden
zu beziehen. Durch Multiplikation mit dem Faktor 1,5
kann der dem SOj3-Gehalt &dquivalente Anteil an Kalk-
mergel in dt/ha fiir eine Schichtmachtigkeit von 10cm
berechnet werden.

*} Siehe auch DIN 53 135

Erlauterungen
Die vorliegende Norm gehort zu der Gruppe von Normen, die Bodenuntersuchungen im Landwirtschaftlichen Wasserbau
behandeit.

Der Sinn dieser Normung ist darin zu sehen, daB mit bewihrten Methoden charakteristische, vergleichbare Untersuchungs- —~
ergebnisse fir Bodeneigenschaften gefunden werden.

Fir jeden Untersuchungszweck ist deshalb nur e in Verfahren festgelegt worden. Es wird damit eine Auswertung mit Hilfe
von Leitzahien ermdglicht. Einzelheiten der Durchfiihrung, die das Ergebnis nicht beeinflussen, wurden nicht genormt.

Die Norm soll in enger Verbindung mit DIN 4220 angewendet werden.

Zu der Gruppe von Normen, die Bodenuntersuchungen im Landwirtschaftlichen Wasserbau behandelt, gehéren folgende
Normen:

DIN 4047 Teil 3 Landwirtschaftlicher Wasserbau; Begriffe; Boden
DIN 19 671 Teil 1 und Teit 2 Erdbohrgerate fiir den Landeskulturbau
DIN 19672 Teil 1 und Teil 2 Bodenentnahmegerate fir den Landeskulturbau

DIN 19 680 Bodenuntersuchungen im Landwirtschaftlichen Wasserbau; Bodenaufschliisse und Grundwasser-
beobachtungen
DIN 19 681 Bodenuntersuchungen im Landwirtschaftlichen Wasserbau; Entnahme von Bodenproben

DIN 19 682 Teil 1 bis Teil 13 Bodenuntersuchungsverfahren im Landwirtschaftlichen Wasserbau; Felduntersuchungen

DIN 19 683 Teil 1 bis Teil 16, Teil 17 z. Z. noch Entwurf, Teil 18 und Teil 19 Bodenuntersuchungsverfahren im Landwirt-
schaftlichen Wasserbau; Physikalische Laboruntersuchungen

DIN 19 684 Teil 1 bis Teil 11 Bodenuntersuchungsverfahren im Landwirtschaftlichen Wasserbau; Chemische Labor-
untersuchungen

DIN 19 685 Meteorologische Standortuntersuchung im Landwirtschaftlichen Wasserbau (z. Z. noch Entwurf).
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