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Technische Lieferbedingungen fiir Rohre
und Formstlicke aus duktilem GuBeisen fur
Entwasserungskanale und -leitungen
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Technical terms of delivery for ductile cast iron pipes and special castings for sewage canals and pipe lines

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Rohre und Formsticke ') aus duktilem
GuBeisen fur Entwasserungskandle und -leitungen zum
Bau von erdverlegten Freispiegelleitungen oder Druck-
leitungen bis PN 6.

2 Mitgeltende Normen

DIN 1164 Teil 1 Portland-, Eisenportland-, Hochofen-
und TraBzement; Begriffe, Bestandteile,
Anforderungen, Lieferung

GuBeisen mit Kugelgraphit; Werkstoff-
sorten, unlegiert und niedriglegiert
Dichtringe aus Elastomeren fir Rohr-
verbindungen in Entwasserungskanalen
und -leitungen; Kreisférmige oder ahn-
liche Wirkungsquerschnitte, Anforde-
rungen, Prifungen, Bemessungen

DIN 1693 Teil 1

DIN 4060 Teil 1

DIN 19543 (Vornorm) Allgemeine Anforderungen
an Rohrverbindungen fir Entwasse-
rungskanale und -leitungen

DIN 19691 Rohre aus duktilem GuBeisen mit Steck-

muffe fiur Entwasserungskanile und
-leitungen; MaBe

Formsticke aus duktilem GuBeisen mit
Steckmuffen fur Entwasserungskanale
und -leitungen; Reinigungssticke mit
rechteckiger Offnung (RS-Stiicke), Zu-
sammenstellung

DIN 19692 Teil 1

DIN 19692 Teil 2 Formstiicke aus duktilem GuBeisen mit
Steckmuffen fir Entwasserungskanale
und -leitungen; Reinigungsstiicke mit
rechteckiger Offnung (RS-Stiicke); Ein-

zelteile

Druckrohre und Formstlicke aus duk-
tilem GuBeisen fur Gas- und Wasser-
leitungen; Schraubmuffen-Verbindun-
gen; Zusammenstellung, Muffen,
Schraubringe

Druckrohre und Formstiicke aus duk-
tilem GuBeisen fir Gas- und Wasser-
leitungen; Schraubmuffen-Verbindun-
gen; Dichtringe

Druckrohre und Formstiicke aus duk-
tilem GuBeisen fir Gas- und Wasser-
leitungen; Schraubmuffen-Verbindun-
gen; Gleitringe

DIN 28601 Teil 1

DIN 28601 Teil 2

DIN 28601 Teil 3

DIN 28602 Teil 1 Druckrohre und Formstiicke aus duk-
tilem GuBeisen fir Gas- und Wasser-
leitungen; Stopfbuchsenmuffen-Ver-
bindungen; Zusammenstellung, Muffen,

Stopfbuchsenringe

DIN 28602 Teil 2 Druckrohre und Formstiicke aus duk-
tilem GuBeisen fur Gas- und Wasser-
leitungen; Stopfbuchsenmuffen-Ver-
bindungen; Dichtringe

Druckrohre und Formstiicke aus duk-
tilem GuBeisen fur Gas- und Wasser-
leitungen; Stopfbuchsenmuffen-Ver-
bindungen; Hammerschrauben und
Muttern

Druckrohre und Formsticke aus duk-
tilem GuBeisen fiir Gas- und Wasser-
leitungen; Steckmuffen-Verbindungen;
AnschluBmaBe und Gewichte
Bescheinigungen uber Werkstoffpri-
fungen

Innendruckversuch fiir Hohlkorper be-
liebiger Form bis zu einem bestimmten
Innendruck (Abdrickversuch)

Prifung metallischer Werkstoffe; Zug-
proben; Richtlinien fiir die Herstellung
Prifung metallischer Werkstoffe; Zug-
versuch

Prifung metallischer Werkstoffe; Harte-
prifung nach Brinell

DIN 28602 Teil 3

DIN 28 603

DIN 50049

DIN 50104

DIN 60125
DIN 50 145

DIN 50351

3 Begriff

Rohre und Formstiicke aus duktilem GuBeisen sind aus
einem Eisen-Kohlenstoff-GuBwerkstoff gefertigt, dessen
als Graphit vorliegender Kohlenstoffanteil wie bei GuB-
eisen mit Kugelgraphit (GGG) nach DIN 1693 Teil 1 nahezu
vollstandig in weitgehend kugeliger Form vorliegt.

4 Verbindungen

in der Regel werden Steckmuffen-Verbindungen nach
DIN 28 603 verwendet. Die Verbindungen missen den all-
gemeinen Anforderungen nach DIN 19543 (Vornorm) und
die dazugehdrigen Dichtringe DIN 4060 Teil 1 entsprechen.
Die Dichtringe sind vom Rohrhersteller zu liefern. Die Uber-
einstimmung der AnschluBmaBe dieser Verbindungen mit
den Verbindungen nach DIN 28601 Teil 1 bis Teil 3 und
DIN 28 602 Teil 1 bis Teil 3ermdglicht auch die Verwendung
der fiir Gas-und Wasserleitungen genormten Rohrleitungs-
teile aus duktilem GuBeisen (z. B.DIN 28 622 bis DIN 28 630,
DIN 28632, DIN 28 648). Fur den AnschluB an Entwasse-
rungskanale und -leitungen aus anderen Werkstoffen sind
entsprechende Ubergangsstiicke zu verwenden. Normen
sind in Vorbereitung.

1) Abwasserrohre und Formstiicke — ausgenommen solche
flr Druckleitungen — unterliegen im Bereich der Grund-
stiicksentwasserung der Priifzeichenpflicht entspre-
chend den Prifzeichenverordnungen der Lander. Zustan-
dig fur die Erteilung von Prifzeichen ist das Institut fur
Bautechnik, Reichpietschufer 72-76, 1000 Berlin 30.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erlauterungen Seite 4
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SchweiBungen an Rohrleitungsteilen aus duktilem GuB-
eisen konnen durchgefuhrt werden. Die Richtlinien der
Rohrhersteller sind dabei zu beachten.

5 Anforderungen

5.1 Allgemeine Beschaffenheit

Rohre und Formsticke sollen rund sein und eine glatte
AuBen-undInnenflache haben. Sie missen sich schneiden,
bohren oder auf andere Art mechanisch bearbeiten lassen.
GuBsticke mit Fehlern, die die Festigkeit oder die Dichtheit
beeintrachtigen, oder solche, die auBerhalb der zuldssigen
Abweichungen liegen, sind von der Lieferung auszu-
schlieBen.

Rohre und Formstiicke mit kleinen Unvollkommenheiten,
die die Brauchbarkeit nicht beeintrachtigen, sind als norm-
gerecht zu betrachten.

5.2 MaBe und Gewichte

DieMaBe und Gewichte der Rohre sindin DIN 19 691, dieder
Formsticke in DIN 19692 Teil 1 und Teil 2 festgelegt.

Weitere Normen sind in Vorbereitung.

5.2.1 Zulassige Abweichungen fiirden AuBendurchmesser
der Rohre sowie fiir die Muffenverbindungen

Die MaBabweichungen fiir den AuBendurchmesser der

Rohrspitzenden im Bereich der herzustellenden Verbin-

dungen (etwa zweimal Muffeneinstecktiefe) sowie fiir die

Muffenverbindungen durfen nicht groBer sein als in den

MaBnormen fir die Rohrverbindungen angegeben.

5.2.2 Zulassige Abweichungen der Wanddicken 2) 3)
Fir Rohre — (1,34 0,001DN)in mm
Fur Formstiicke — (2,3 + 0,001 DN) in mm

5.2.3 Zulassige Abweichungen der Langen

Fur Rohre +100 mm (fur Bauldngen bis 7 m)
+ 288 mm (fiir Baulangen Uber 7 m)

Fir Formstiicke * 23mm

5.2.4 Zulassige Minderlangen

Von der Gesamtlange der zu liefernden Muffenrohre jeder
Nennweite dirfen bis zu 10 % in Minderlangen nach Tabelle 1
geliefert werden.

Tabelle 1.

Zulassige Minderldngen
m

0,5 1 1,5 2 2,5 3

5.2.5 Zuldassige Gewichtsabweichungen

Fir Rohre + 8%

Fur Formstucke +12%

GuBstiicke, deren Gewicht das Hochstgewicht iiberschrei-

tet, dirfen nicht zurickgewiesen werden, wenn sie den
sonstigen Anforderungen entsprechen.

5.3 Werkstoff

Die Rohre und Formstiicke miissen die in Tabelle 2 ent-
haltenen Werkstoffkennwerte aufweisen. Der Nachweis
wird an der bearbeiteten Rundprobe nach Abschnitt 6.3.2
durchgefiihrt.

2) Fir das obere AbmaB ist kein Wert festgelegt.

3) Die Wanddicke der Formstiicke darf nicht geringer sein
als die Mindestwanddicke eines Rohres gleicher Nenn-
weite.
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Tabelle 2.
Zuafestia- 0,2-%- Bruch-
ugrestig Dehn- dehnung
keit renze?) | Lo=5d
Bauteil 9 0=940  Lsrte
N/mm? %
min. min. max.
Rohre 7
400 300 250HB5/750
Formstucke 5
4) Die 0,2-%-Dehngrenze wird nur nach Vereinbarung
festgestellt.

5.4 Schutziiberzug

5.4.1 Innenschutz fiir Rohre

Die Rohre werden in der Regel mit Zementmortel ausge-
schleudert. Fiir die Regelausfiihrung gelten die Anforde-
rungen nach den Abschnitten 5.4.1.1 bis 5.4.1.3.

5.4.1.1 Ausgangsstoffe fiir die Mortelherstellung
Hochofenzement nach DIN 1164 Teil 1;

Quarzsand, dessen maximaler Korndurchmesser 50% der
mittleren Zementmortelschichtdicke nicht lUberschreitet;

Wasser.

5.41.2 Frischmortel

Folgende Gewichtsverhaltnisse miissen eingehalten wer-
den:

Sand/Zement: max. 3,5
Wasser/Zement (W/Z-Wert): max. 0,45

5.41.3 Erhéartete Zementmorteischicht

Die Oberflache der Zementmortelschicht muB glatt sein.
Sie darf keine Abplatzungen aufweisen und darf nicht
absanden. Haarrisse sind zuldssig.

Ausbesserungen der Mortelschicht sind zulassig.
5.4.1.4 Zementmortelschichtdicken

Tabelle 3.
Schichtdicke
mm
DN
Nominal- Mindest- Mindest-
wert mittelwert einzelwert
100 bis 300 3 2,5 1,5
400 bis 600 5 4,5 2,5
700 bis 1200 6 5,5 3,0
>1200 9 8,0 4,0

5.4.2 Innenschutz fiir Formstiicke

Formstiicke werden in der Regel mit einem Innenschutz
auf bitumindser Grundlage versehen. Er muB vollstandig
sein und gut haften.

5.4.3 AuBenschutz fiir Rohre und Formstiicke

Rohre und Formstucke erhalten in der Regel einen AuBen-
schutz auf bitumindser Grundlage. Er muB vollstandig sein

und gut haften.
Documents
5.4.4 Sonderschutzarte:.

Sonderschutzarten sind zu vereinbdréUment Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-19690-1978-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-19690-1978-07

