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:621.643.413-034.13: 628.24 Juli 1978

Rohre aus duktilem GuBeisen mit Steckmuffe

fur Entwésserungskanale und -leitungen ’
MaBe
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Ductile cast iron pipes with push-in joint for sewage canals and pipe lines, dimensions

MaBe in mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN 19690 fir Rohre aus duktilem GuBeisen mit Steckmuffe fiir
Entwasserungskanale und -leitungen zum Bau von erdverlegten Freispiegelleitungen oder Druckleitungen
bis PN 6.

2 Mitgeltende Normen
DIN 19690 Technische Lieferbedingungen fiir Rohre und Formsticke aus duktilem GuBeisen fiir Ent-
wasserungskanale und -leitungen

DIN 28603 Druckrohre und Formstiicke aus duktilem GuBeisen fiir Gas- und Wasserleitungen; Steck-
muffen-Verbindungen; AnschluBmaBe und Gewichte )

3 MaBe, Bezeichnung

Steckmuffe nach DIN 28 603

vereinfachte
Darstellung
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Bezeichnung eines Rohres mit Steckmuffe von Nennweite DN 500 und einer Bauldange [ = 6000 mm mit
Zementmortel-Auskleidung (ZM):

Rohr DIN 19691 — 500 X 6000 ZM

) Es ist vorgesehen, in DIN 28 603 die Nennweiten bis DN 2000 zu erweitern.

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fir Normung e D OC U mentsl
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Seite 2 DIN 19691

Wanddicken Gewicht ~2) in kg
d 54 Zement- 1m Rohr Rohr mit Muffe von Baulange !
mortel-Aus- ohne Muffe
Nenn- Kleidung ZM 6000 7000 8000%)
weite Nominal- GuB- GuUB- GuB- GuB-
wert s; eisen eisen eisen eisen
GuB- GuB- GuB- GuB-
zul zul. eisen und | Muffe eisen und eisen und eisen und
DN Abw. Abw. Zement- Zement- Zement- Zement-
3) mortel mortel mortel mortel
100| 118 *1g| 50 -14 125 14,6 43, 795 92 | — - - -
125| 144 Flg| 50| —14 154 18,1 57| 98 114 - - — —
150 | 170 | T1g| 50  =-15 18,3| 21,5 710 117 136 | — - - -
3
200| 222 *} 50 | —15 240! 282 | 103 154 180 - - - -
250 | 274 Fl, 53| -1s (31,5 36,7 | 14,2 203 234 - - - -
|
300| 3261 fls| 56 —16 39,7 46 18,6| 257 | 295 | — - - -
[
400 | 429| 15| 63| —17 59 | 73 29,3/ 383 467 - - - -
500| 532 flg| 7.0 18 5 81,4| 989 | 428/ 531 636 | — - - -
600| 635 1, 77| —19 107 | 128 59,3 701 827 - - - -
700| 738| *l; 84| -2 136 | 165 79 | 895 | 1070 | 1030 | 1230 - -
800 | 842 Yis| 91| —21 168 | 201 103 1110 | 1310 | 1280 1510 - -
900 | 945| Tig 98| -22 6 203 | 241 130 [1350 | 1580 | 1550 | 1820 - -
1000 | 1048 | *1 | 105 | —23 | 241 283 |161 (1610 | 1860 | 1850 | 2140 | 2090 | 2430
1200 | 1255 | fils] 11,9 | -25 328 | 378 238 |2200 | 2510 | 2530| 2880 | 2860 3260
1400 | 1462 | £} | 133 | -27 427 | 515 279 |2840 | 3370 |3270| 3890 | 3700 | 4400
1600 | 1668 | T4 | 14,7 | —29 538 | 638 |375 (3600 | 4200 | 4140| 4840 | 4680 | 5480
9
1800 | 1875 | =1 | 16,1 | —a1 663 | 776 |491 (4470 | 5150 | 5130| 5920 | 5800 | 6700
2000 | 2082 Tls 175 | —33 800 | 925 |626 (5430 | 6180 | 6230| 7100 | 7030 | 8030
2) GuBeisen gerechnet mit einer Dichte von 7,05kg/dm3, Zementmortel gerechnet mit einer Dichte von 2,2 kg/dm?
3) Fir das obere AbmaR ist kein Wert festgelegt
4y Auf Vereinbarung konnen Rohre in groBeren Baulangen geliefert werden

Weitere Normen

DIN 19692 Teil 1 Formstiicke aus duktilem GuBeisen mit Steckmuffen fiir Entwédsserungskanale und -leitungen; Reini-
gungsstiicke mit rechteckiger Offnung (RS-Stiicke), Zusammenstellung

DIN 19692 Teil 2 Formsticke aus duktilem GuBeisen mit Steckmuffen fiir Entwasserungskanédle und -leitungen; Reini-
gungsstiicke mit rechteckiger Offnung (RS-Stiicke), Einzelteile
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