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Formstlicke aus duktilem GuBeisen mit Steckmuffen DIN
fur Entwasserungskanale und -leitungen -
Reinigungsstiicke mit rechteckiger Offnung (RS-Stiicke) 19 692
Einzelteile Teil 2

Ductile cast iron castings for sewage canals and pipe lines; double socket straight access piece; particulars

MaBe in mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN 19690 fiir Reinigungsstiicke aus duktilem GuBeisen zum Bau von erdverlegten
Freispiegelleitungen oder Druckleitungen bis PN 6.

2 Mitgeltende Normen

DIN 601 Sechskantschrauben ohne Sechskantmutter — mit Sechskantmutter; Ausfiihrung g

DIN 19690 Technische Lieferbedingungen fir Rohre und Formstiicke aus duktilem GuBeisen flir Entwasserungs-
kanale und -leitungen

DIN 19692 Teil 1 Formstiicke aus duktilem GuBe“isen mit Steckmuffen fir Entwésserungskandle und -leitungen; Reini-
gungsstiicke mit rechteckiger Offnung (RS-Stiicke), Zusammenstellung

DIN 28603 Druckrohre und Formstiicke aus duktilem GuBeisen fir Gas- und Wasserleitungen; Steckmuffen-
Verbindungen; AnschluBmaBe und Gewichte
DIN 53505 Priifung von Elastomeren; Harteprufung nach Shore A und D

3 MaBe, Bezeichnung
Zusammenstellung der Einzelteile (Ifd. Nr 1 bis 4) nach DIN 19692 Teil 1

3.1 Reinigungsrohrstiick (Ifd. Nr 1)
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Bezeichnung eines Reinigungsrohrstiickes (Ifd. Nr 1) von Nennweite 300:

Rohr DIN 19692 — 1 — 300

[ = Steckmuffe
nach DIN 28603

Nennweite Reinigungsrohrstick (Ifd. Nr 1)
DN d, d, l s 2 Vs Wy wy
150 170 23 500 9,1 290 1562 430 290
200 222 23 550 9,8 330 202 480 350
250 274 23 600 10,5 360 253 510 400
300 326 23 650 11,2 400 304 550 | 450
400 429 28 750 12,6 480 404 655 575

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e D O C U ment&
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Seite 2 DIN 19692 Teil 2
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Bezeichnung eines Deckels (Ifd. Nr 2) von Nennweite 300:

Deckel DIN 19692 — 2 — 300

Nennweite Deckel (Ifd. Nr 2)
DN d, cq Co n s W wy X4 Xo X3 X4 Xg Xg X7
150 23 280 | 142 8 9,1 | 430 | 290 | 380 | 240 - - 155 | 160 -
200 23 320 | 192 10 9,8 | 480 | 350 | 430 | 300 - - 290 160 | 145
250 23 350 | 243 ! 12 10,56 | 510 | 400 | 460 | 350 | 390 - 130 | 130 -
300 23 390 | 294 14 11,2 | 550 | 450 | 500 | 400 | 480 - 240 | 130 | 120
400 28 464 | 388 16 12,6 | 655 | 575 | 600 | 520 | 420 | 420 | 140 | 140 -
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