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1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fir das Beférdern und Lagern von Beton-
rohren (DIN 4032), Stahlbetonrohren und Stahlbeton-
druckrohren (DIN 4035), Spannbetonrohren, Spannbeton-
druckrohren, zugehorigen Formstiicken sowie von
Schachtringent) (DIN 4034).

mittel gelten DIN 7716, DIN 19543, DIN 4062 Teil 2
(Vornorm).

2 Begriffe
Beférdern (Transport) und Lagern im Sinne dieser Norm
beziehen sich auf den Zeitraum zwischen Fertigstellung

stiicke und Schachtringe.

Fertiggestellt sind Rohre, Formstiicke und Schachtringe
dann, wenn sie die genormten Eigenschaften erfiillen.

laden).

3 Befordern
3.1 Allgemeines

geschlossen ist.

mittels zu achten.

Lagerung in Fahrzeuglangsrichtung vorzuziehen. Rohre
kénnen, soweit die Voraussetzungen gegeben sind, in
mehreren Lagen angeordnet werden.

lichen Berufsgenossenschaften sind zu beachten (siehe
Anhang A). Wiahrend der Ladevorgdnge sind geeignete
Korperschutzmittel wie  Schutzhelm, Handschuhe,
Arbeitskleidung und Sicherheitsschuhe zu tragen.

bereich aufhalten.

3.2 Transportmittel

resten sein, die ein Gleiten der Rohre, Formstiicke und

belastung ist fiir eine gleichméaBige Gewichtsverteilung

Directions for transporting and storing of concrete pipes, reinforced concrete pipes,
prestressed concrete pipes and fittings and concrete manhole shaft rings

Fiir das Befordern und Lagern der zugehdrigen Dicht-

und bestimmungsgemaBer Verwendung der Rohre, Form-

Zum Befordern gehort auch das Be- und Entladen (Ver-

Rohre, Formstiicke und Schachtringe sind so zu befor-
dern, daB sie durch Transportbeanspruchungen nicht
beschadigt werden und eine Transportgefahrdung aus-

Es ist auf eine betriebssichere Beladung des Transport-

Rohre werden liegend ldngs oder quer zur Fahrzeugachse
bzw. stehend verladen. Beim Eisenbahntransport ist die

Die einschlagigen Rechtsverordnungen, Unfallverhiitungs-
vorschriften und Technischen Regelwerke der gewerb-

Beim Verladen diirfen sich keine Personen im Gefahren-

Das Transportmittel (z. B. Fahrzeug, Hebezeug, Lastauf-
nahmemittel) muB fir die Beférderung des Transport-
gutes geeignet sein. Die Ladeflache muB frei von Lade-

Schachtringe férdern kénnten. Das Beladen eines Fahr-
zeuges muB unter Beachtung der jeweiligen Belade-
vorschriften im Rahmen des zuldssigen Gesamtgewichtes
und der zulassigen Achslasten erfolgen; auch bei Teil-

Ersatz fir
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zu sorgen. Die Ladung ist so zu verstauen, daB deren
Schwerpunkt moglichst liber der Fahrzeuglangsachse
liegt.

Der Schwerpunkt ist so niedrig wie méglich zu halten.
Seitenbordwinde von StraBenfahrzeugen kénnen abge-
baut oder heruntergelassen werden, sofern die GroBe
des Ladegutes dies erfordert.

Wenn das Ladegut die vorgeschriebenen LademaBe
iiberschreitet, ist die nach anderen Vorschriften (siehe
Anhang A) erforderliche Genehmigung einzuholen.

3.3 Be- und Entladen

3.3.1 Von Hand

Soweit es das Verladegewicht zulaBt, kann von Hand
be- und entladen werden. Abwerfen ist unzulédssig. Rollen
ist nur bei kreisférmigen Rohren auf tragfdhigen Roll-
bahnen gestattet (Kantholzern). in Gefallestrecken sind
rollende Teile mit geeigneten Mitteln zu fihren, um zu
schnelles und ungleichméBiges Abrollen zu vermeiden.
Das ZusammenstoBen mit bereits entladenen Teilen ist
zu verhindern.

Beim Rollen sind Bremskeile bereitzuhalten.

3.3.2 Mit Flurforderzeugen

Flurférderzeuge miissen mit Einrichtungen zum Anheben
und Stapeln ausgestattet sein. Beim Transport langer
Rohre ist auf deren stabile Lage zu achten. Die befahrene
Flache muB ausreichend fest und eben sein.

3.3.3 Mit Hebezeugen

Hebezeuge im Sinne dieser Norm sind z. B. Krane, Lader
und Bagger. Sie miissen mit Feinhub und Feinsenkstufe
ausgestattet sein, so daB ein stoBweises Anheben, Ab-
lassen oder Aufsetzen der Last verhindert wird. Im librigen
gelten die fiir den Hebezeugeinsatz der jeweiligen Geréate-
gruppe festgelegten Bestimmungen.

3.3.4 Lastaufnahmeeinrichtungen
Lastaufnahmeeinrichtungen missen so beschaffen sein
und so eingesetzt werden, daB weder die Sicherheit beein-
trachtigt noch das Ladegut beschadigt werden kann.

Lastaufnahme- und Arbeitseinrichtungen sind so zu
wiahlen, zu verwenden und zu iberwachen, daB ein gefahr-
loses Aufnehmen und Absetzen moglich und die Last
gegen Herabfallen gesichert ist. Die Tragfahigkeit darf
dabei nicht Uberschritten werden.

Zur Lastaufnahme konnen Hebebander, Rohrzangen,
Rohrhaken, Schwanenhals, Stahldrahtseile, Faserseile,
Ketten oder andere geeignete Mittel verwendet werden.
Die Verwendung von langs durchgezogenen Seilen ist
nicht zulassig.

') Hierzu gehdren auch Brunnenringe, Schachthélse,
Ubergangsringe und Auflageringe.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Das Anhdngen von Anschlagmitteln an die Zahne der
GrabgefaBe von Baggern und Ladern ist unzuldssig.

Mehrere Rohre gleichzeitig dirfen nur mittels Paletten
oder ahnlich geeigneten Vorrichtungen gefaBt werden.

Bei Rohren, Formstiicken und Schachtringen mit AuBen-
schutz sind breite Gurte oder andere lastschonende Last-
aufnahmemittel zu benutzen, die den AuBenschutz nicht
beschadigen; Stahlseile ohne schiitzende Umbhillung
dirfen nicht verwendet werden.

3.4 Sichern der Ladung

Fur den Transport sind Rohre, Formstiicke und Schacht-
ringe so zu sichern, daB die stabile Lage der Ladung nicht
beeintrachtigt wird.

Die Ladung wird durch Bordwénde, Holzer, Keile (siehe
Bild 1) und falls erforderlich durch zusétzliches Verzurren
mit Spannketten, Gurten oder Stahldrahten gesichert.

Drahte sind um die Befestigungspunkte herumzufiihren
und mindestens viermal um den Hauptstrang zu wickein.

Befestigungsmittel sind so anzubringen, daB Punktbela-
stungen vermieden werden. Auf ausreichende Spannung
der Spannketten, Gurte oder Stahldrahte ist zu achten.

Keile zur Sicherung der Rohre, Formstlicke und Schacht-
ringe sind auf Kanthélzern oder direkt auf der Ladeflache
zu befestigen.

Beim Stapeln kénnen weitere Lagen auf Kanthdlzern oder
gesattelt liegen (siehe Bild 2 und Bild 3). Dabei sind die
Kantholzer moglichst tibereinander anzuordnen und auch
auf der Unterseite durch Keile zu sichern.

Keile missen unverschieblich und nicht verdrehbar auf
den Kanthodlzern angebracht sein.

Lagerholzer und Keile sind vor Gebrauch auf ordnungs-
gemaBen Zustand zu Uberpriifen.

3.5 Transport

Beim StraBentransport ist die Fahrgeschwindigkeit ent-
sprechend den gegebenen Verkehrsverhiéltnissen auf das
Ladegut sowie auf die Fahreigenschaften des Transport-
mittels abzustellen.

4 Lagerung

4.1 Allgemeines

Rohre, Formstiicke und Schachtringe sind so zu lagern,
daB keine Beschadigungen auftreten kénnen. Rohrstapel
sind gegen Auseinanderrollen zu sichern.

Die Standfestigkeit von Baugruben und Béschungen darf
durch das Lagern nicht gefahrdet werden. Der mindestens
60 cm breite Schutzstreifen neben Leitungsgraben darf
nicht zum Lagern von Rohren, Formstiicken und Schacht-
ringen verwendet werden.

4.2 Schutz gegen mechanische Einfliisse

Sowohl beim Lagern von Einzelrohren als auch beim
Stapeln in mehreren Lagen ist die statische Tragfahigkeit
der Rohre zu beriicksichtigen und einseitige Beanspru-
chung auf Muffen zu vermeiden. Als Unterlage sind mog-
lichst Kantholzer, als Zwischenlagen Holz, Holzwolle,
Seile oder dhnliches zu verwenden.

4.3 Schutz gegen Temperatureinfliisse

Rohre, Formstiicke und Schachtringe sind, insbesondere
bei schwarzen AuBenanstrichen, gegen schadliche
Temperatureinfliisse zu schiitzen.

Miissen Rohre, Formstiicke und Schachtringe bei Frost
im Freien gelagert werden, so ist dafiir zu sorgen, daB sie
nicht mit dem Boden zusammenfrieren und sich in ihnen
kein Wasser ansammeln kann.
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Wirkende Hohe h der Sicherungsmittel beim Eisenbahn-
transport mindestens 120 mm, sonst mindestens 100 mm

Bild 1. Rohr
a) Rohr mit Keilen
b) Rohr mit Keilen und Gegenkeilen
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Bild 2. Lagenweise gestapelte Rohre

Bild 3. Gesattelt liegende Rohre
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