Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e .V, Berlin, gestattet.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN 19 700 Teil 10
fir Staustufen und enthélt die hierfir besonderen Fest-
legungen. Bei Fragen der konstruktiven Gestaltung kann
es in manchen Fallen notwendig sein, zusatzlich auch
DIN 18 700 Teil 11 mit heranzuziehen und sinngemal
anzuwenden.

In dieser Norm werden Wehre und Stauhaltungsdamme
behandelt, die zusammen mit anderen Absperrbauwerken
und der Stauhaltung eine Staustufe bilden. Zu den ande-
ren Absperrbauwerken gehoren vor allem Wasserkraft-
werke, Schiffsschleusen und Deiche. Fir diese Absperr-
bauwerke liegen zum Teil eigene Regelwerke [1] vor.

Die folgenden Festlegungen gelten fiir alle Staustufen,
unabhangig von Stauhéhe und GroBe des Stauraumes.
Nicht als Wehre gelten Sohlen- und Grundschwellen,
durch die keine Anhebung des Wasserspiegels und kein
FlieBwechsel beim Uberstromen auftritt. Ebenso zadhlen
Anlagen der Wildbachverbauung sowie Entlastungs-
anlagen anderer Stauanlagen nicht als Wehre im Sinne
dieser Norm.

2 Begriffe

Begriffe fir Stauanlagen sind in DIN 4048 Teil 1 (z. Z.
Entwurf) festgelegt.

2.1 Staustufe

Eine Staustufe ist eine Stauanlage, die im wesentlichen
nur den FluR und nicht die ganze Talbreite absperrt. Sie
besteht aus Absperrbauwerken (Wehr mit Stauhaltungs-
dammen bzw. Deichen und gegebenenfalls Kraftwerk
und Schiffsschleuse) und der Stauhaltung. Eine Staustufe
dient meist nur in geringerem Umfang der Speicherung
von Wasser.

Staustufen dienen je nach Einzelfall der Hebung, Erhal-
tung oder Regelung der FluB- und Grundwasserstande,
der Anderung des Gefilles und der Regelung des Ab-
flusses zum Zwecke der Wasserkraftnutzung, der Schiff-
barmachung, dem Reinigen des FluBwassers, dem Bereit-
stellen und der Entnahme von Wasser fiir Bewasserung
und der Trink- und Betriebswasserversorgung. Auerdem
dienen Staustufen dem Schutz der Flullsohle gegen
Erosion und gelegentlich auch der Landschaftsgestaltung.

2.2 Wehr

Ein Wehr ist ein Absperrbauwerk, das der Hebung des
Wasserstandes und meist auch der Regelung des Ab-
flusses dient und das zusammen mit anderen Bauwerken
(z.B. Stauhaltungsdammen, Deichen, Wasserkraftwerken,
Schiffsschleusen) und der Stauhaltung eine Staustufe
bildet.

Wehre konnen zeitweise oder standig Uberstromt, durch-
stromt oder gleichzeitig iber- und durchstromt werden.
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3 Bemessungshochwasserzuflul
3.1 Wiederholungszeitspanne

Die Wiederholungszeitspanne (7, ) fir den Bemessungs-
hochwasserzufluB ist fiir Staustufen mit T, = 100 a anzu-
setzen.

In besonderen Fallen kann es angezeigt sein, dem Bemes-
sungshochwasserzufiu eine langere oder kirzere Wieder-
holungszeitspanne zugrunde zu legen. Bei langerer
Wiederholungszeitspanne darf der im Freibordmall ent-
haltene Sicherheitszuschlag auf einen noch vertretbaren
Mindestwert herabgesetzt werden. Hierbei ist zu beach-
ten, daR auch bei gewdhiten Bemessungshochwasser-
zufliissen mit einer langeren Wiederholungszeitspanne als
T, =100 a keine groBeren Schaden entstehen sollen, als
sie ohne Vorhandensein der Staustufe auftreten wiirden.
Die Sicherheit der Absperrbauwerke muBl auch in die-
sem Fall sichergestellt sein.

32 AbfluRveranderungen und Riickhaltevermdgen

FlieBt nicht das gesamte Bemessungshochwasser durch
die Staustufe, sondern ein Teil auBerhalb der Stauhaltung
ab, so kann dies bei der Bemessung der Absperrbauwerke
beriicksichtigt werden. Dies gilt auch fiir das gesicherte
Hochwasserriick haitevermégen von oberhalb der Stau-
stufe im Einzugsgebiet gelegenen Talsperren und Hoch-
wasserrickhaltebecken. Der gewahlte HochwasserabfluRR
ist zu begriinden. Kiinstliche Veranderungen der Hoch-
wasserwelle infolge anderer Staustufen am gleichen FluB
oder durch Wegfall von natiirlichen Retentionsraumen
und ahnliches, sind zu beachten.

4 Gestaltung der Wehre
4.1 Grundsitzliches

Die Gestaltung der Wehre richtet sich vor allem nach
deren Aufgaben. Dabei sind auch die Moglichkeiten der
Baudurchfiihrung zu berticksichtigen.

Wehre werden statisch und dynamisch beansprucht; dem
ist bei der Gestaltung und Dimensionierung Rechnung
zu tragen.

An schiffbaren Fliissen ist das Wehr so anzuordnen und
zu gestalten, dall bei Wasserstinden bis zum Hochsten
Schiffahrtswasserstand {HSW) vom Wehrbetrieb keine
unzulassigen, die Schiffahrt behindernden oder gefahr-
denden Stromungen ausgehen.

411 Einteilung der Wehre

Unterschieden werden: Feste Wehre, Bewegliche Wehre
und Kombinierte Wehre.

4.1.2 Bauteile der Wehre

Wehre bestehen in der Regel aus festen Staukorpern,
Wehrverschliissen, Tosbecken, Wehrpfeilern, Wangen-
mauern, Uferanschliissen, ober- und unterwasserseitigen
FluBbettsicherungen und baulichen MalRnahmen gegen
Um- und Unteriaufigkeit.

4.1.3 Konstruktive Durchbildung

Die Massivbauteile eines Wehres sind konstruktiv so zu
gestalten, daR keine unzuldssigen Verformungen, RiG-
bildungen und Setzungsdifferenzen an Fugen auftreten.
Dies gilt in besonderem MaRe bei beweglichen Wehren,
bei denen die statischen Systeme des Stahlwasserbaues
und des Massivbaues sorgfaltig aufeinander abzustimmen

Als weitere Gesichtspunkte kommen in Betracht:

Bauwerksfugen, zweckmaBiges Einteilen der Betonier-
abschnitte, Schwindiamellen, Vorspannung. Ferner sind
Betone mit geringer Warmeentwicklung und kleinem
SchwindmaR von Vorteil.

Bei der Formgebung der Wehrelemente ist darauf zu
achten, dall der DurchfiuR durch das Wehr moglichst
stromungsgiinstig erfolgt, wobei der Einflul beweglicher
Wehrteile zu bericksichtigen ist.

Durch Feststofftransport oder Kavitation besonders
beanspruchte Wehrteile sollen durch geeignete MaB-
nahmen stromungstechnischer, betontechnologischer
oder konstruktiver Art (z.B. Panzerung) geschitzt
werden.

Das Tosbecken ist so auszubilden, daR die tiberschussige
Energie des abflieRenden Wassers auf ein unschadliches
MaR umgewandelt wird und Verdnderungen am FluB3-
bett, die den Bestand des Bauwerkes oder der Ufer
gefahrden, verhiitet werden. Schadliche Riickwirkungen
auf bewegliche Wehrteile missen vermieden werden.

4.1.4 Berechnung der Standsicherheit

Fir die Berechnung der Standsicherheit von Massiv-
bauwerken gilt DIN 19 702, fir Stahlwasserbauten
DIN 19 704. Bei der Berechnung von Absperrbauwerken
aus Beton kann es in manchen Fallen notwendig sein,
uber DIN 19 702 hinaus die entsprechenden Festlegun-
gen von DIN 19 700 Teil 11 heranzuziehen und sinn-
gemal anzuwenden.

4.15 Abdichtungen und Anschliisse

Die Wehranlage ist nach Moglichkeit an eine, das Durch-
sickern unterbindende oder hemmende Schicht des
Untergrundes mittels geeigneter MaRnahmen, wie z. B.
Herdmauern, Schiirzen oder Dichtungswanden anzu-
schliefien.

Ist der AnschiuR an eine dichte oder das Durchsickern
hemmende Schicht des Untergrundes aus technischen
Griinden nicht mdglich oder wirtschaftlich nicht ver-
tretbar, so sind besondere MaRnahmen erforderlich, um
die Standsicherheit des Wehres sicherzustellen. Sinn-
gemal ist bei Uferanschiliissen und Dammen im Hin-
blick auf mdgliche Um- und Unterlaufigkeiten zu ver-
fahren.

Besondere Bedeutung kommt der konstruktiven Ge-
staltung des Anschlusses von Massivbauwerken an
Damme bzw. Dichtungen zu. Durch besondere konstruk-
tive Malinahmen ist die Ausbildung schadlicher Wasser-
wege zu verhindern. Auf die diesbezuglichen Festiegun-
gen in DIN 19 700 Teil 10 wird besonders hingewiesen.

4.1.6 Modellversuche

Fir die Gestaltung von Wehren und zum Nachweis bzw.
zur Verbesserung ihrer stromungstechnischen Wirkungs-
weise kann ein Modellversuch im geeigneten MaRstab
bzw. ein Gutachten einer wasserbaulichen Versuchs-
anstalt zweckmaBig sein. Insbesondere fir die Beurtei-
lung der Energieumwandlung (Hydraulische Wirksam-
keit, Sicherheit gegen Abwandern der Deckwalze,
Kolkentwicklung) und fiir die detaillierte Gestaltung
eines Tosbeckens ist ein Modellversuch meistens un-
umganglich.

Hierbei sind neben den zum Stauziel geh6renden Betriebs-

sind. zustanden auch Zwischenzustiande zu iibe uments
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