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Dam plants; Pump storage reservoirs
Barrages; bassins d’accumulation par pompage

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Pumpspeicherbecken in Verbindung mit
DIN 19 700 Teil 10. In besonderen Fallen sind auBerdem die
Festlegungen von DIN 19 700 Teil 11 und DIN 19 700 Teil 13
zu beachten.

2 Begriffe

Pumpspeicherbecken sind Stauanlagen, in denen Wasser
meist kurzfristig gespeichert und wieder entnommen wird.
Sie dienen der Energiewirtschaft, kdnnen dariiber hinaus
auch Mehrzweckcharakier haben. Pumpspeicherbecken
werden im wesentlichen kiinstlich gefiillt und entieert.
Die Pumpspeicherbecken werden wie folgt eingeteilt:

- Pumpspeicherbecken ohne natiirliche Verbindung zu
flieBenden Gewassern

- Pumpspeicherbecken in flieBenden Gewassern, Aufstau
durch Staudamme oder Staumauern (siehe DIN 19 700
Teil 11)

- Pumpspeicherbecken in flieBenden Gewissern, Aufstau
durch Staustufen (siehe DIN 19 700 Teil 13)

- Pumpspeicherbecken ais natlirliche Seen oder kiinstliche
Grundwasserseen.

Vom Betrieb her sind zu unterscheiden:

- Oberbecken, die im wesentlichen durch Pumpbetrieb
gefiillt und im Turbinenbetrieb entleert werden.

- Unterbecken, die im wesentlichen durch Turbinenbetrieb
gefiillt und im Pumpbetrieb entleert werden.

- Zwischenbecken, die sowohl Oberbecken-
Unterbeckenfunktionen erfillen kbnnen.

als auch

3 Hydrologische Bestimmungsgrofien

Bei groBflachigen Abdichtungen ist die Beeintrachtigung der
Umgebung infolge Anderung der Versickerung besonders zu
priifen.

Bei Becken ohne natirlichen ZufluB sind Stauziel*) und
hochstes Stauziel*) identisch. Der im Freibord*) enthaltene
Sicherheitszuschlag betragt fiir Becken ohne natirlichen
ZufluB 0,5 m.

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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4 Absperrbauwerke und Sohlendichtung

Die Sohlendichtung ist ein fiir Pumpspeicherbecken

typisches Konstruktionselement. Beziiglich Aufbau und

Herstellung gelten die gleichen Grundsétze wie fiir die Ober-

flachendichtung von Stauddmmen.

Mit Rucksicht auf die mdglicherweise starke Eisbildung ist auf

die Ausrundung des Uberganges zwischen Béschungs- und

Sohlendichtung besonders zu achten.

Bei der Planung der Ausrundung ist auch die Art des Fertigers

zu beriicksichtigen.

Dranungen unter Dichtungen haben mehrere Funktionen:

- Fassung des eventuell unterhalb der Dichtung austreten-
den Grundwassers

- Kontrolle der Oberflaichendichtung und schadlose
Abfiihrung eventuell durchsickernden Beckenwassers

- Ausgleich von Luftdruckunterschieden, besonders unter
groBfiachigen Dichtungen.

- Verminderung des Auftriebs unter der Dichtung.

Bei der Planung von Dranungen unter der Sohlendichtung

sind besonders zu beachten:

- Sinnvolle sektorale Aufteilung der zu entwéssernden
Flachen

— Getrennte Erfassung der Dichtungsanschliisse an Massiv-
bauwerke

- Belastungen durch den Baubetrieb

— Getrennte Erfassung von einzelnen Grundwasseraustrit-
ten und ausreichende Dimensionierung der zugehdrigen
Ableitungen

- Begrenzte Dranidngen, auch um eventuelle Ablagerungen
entfernen zu kdnnen

- Mdglichkeit der EinzelabfluBmessung an den Dréan- und
Grundwasserableitungen

- Flachenfilter mit Entliiftungsmdglichkeiten, vor aliem unter
relativ diinnen Flachendichtungen.

Die aus betrieblichen Griinden ohnehin unerwiinschte Ver-
sickerung ist bei Oberbecken beziiglich der Erosionsstabilitét
des Untergrundes besonders zu beachten.

*) Siehe DIN 4048 Teil 1 (z. Z. Entwurf)
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5 Standsicherheit
5.1 Allgemeines

Die Festlegungen uiber die Standsicherheit von Staudammen
und Staumauern in den Normen DIN 19700 Teil 11 und
DIN 19 702 sind zu beachten.

5.2 Sohlendichtung

Unterhalb der Flichendichtungen auftretendes Wasser kann
groBen EinfluB auf deren Bestand haben. Bei den diesbeziig-
lichen konstruktiven Betrachtungen und Sicherheitsiiber-
legungen sind vor allem zu berlicksichtigen:

— Aufbau der Sohlendichtung

- Setzungsverhalten

- mineralische Zusammensetzung des Untergrundes

- Aufbau und Dichtungsart der Damme

- Art der Vorflut

- mogliche Herkunft und Zusammensetzung des Wassers
- Auftriebssicherheit bei schneller Entleerung des Beckens.

Die Grenzwerte zuldssiger Drénabfliisse sind nach Moglich-
keit festzulegen.

5.3 Besonderheiten der Pumpspeicherbecken

Falls Pumpspeicherbecken der Mehrzwecknutzung dienen,
ist auf Grenzbedingungen der einzelnen Betriebsfille
besonders zu achten.

6 Planungsgrundsatze
6.1 Entnahmeanlagen

Bei den Entnahmeanlagen und im Bereich ihrer Zu- und
Abstrémung ist zu beriicksichtigen, daB die Durchstrémung
in beiden Richtungen stattfindet.

Die Festlegungen nach DIN 19 752 (z.Z. Entwurf) iiber die
Verschliisse sind zu beachten.

Zitierte Normen
DIN 4048 Teil 1

DIN 19700 Teil 11 Stauanlagen; Talsperren
DIN 19 700 Teil 13 Stauanlagen; Staustufen
DIN 19702
DIN 19 752

Internationale Patentklassifikation
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6.2 Pumpen gegen geschlossene Verschliisse

Bei Entnahmebauwerken fiir das Triebwasser sind Vor-
kehrungen fiir den Fall zu treffen, daB trotz Vorhandenseins
entsprechender Verriegelungen gegen geschlossene Ver-
schliisse gepumpt wird.

6.3 Einhalten des Stauzieles

Besondere Sicherheitseinrichtungen sind erforderlich, um
die Uberschreitung des Stauzieles durch den Kraftwerksbe-
trieb sicher zu verhindern. Deswegen sind zwei voneinander
unabhingige und auch hinsichtlich der Energieversorgung
autarke Sicherheitseinrichtungen vorzusehen, die bei allen
Betriebs- und Umweltbedingungen funktionsfahig bleiben.
Bei Ansprechen der Sicherheitseinrichtungen wird zunachst
eine Vorwarnung beziglich des zu erwartenden und zulassi-
gen Betriebszustandes gegeben; in der zweiten Stufe wird
das Kraftwerk selbsttétig abgeschaltet.

6.4 Sonstige Einrichtungen

Die Einrichtung und das Betreiben eines NiederschiagsmeB-
gerates im Beckenbereich ist zweckmaBig. Die Auswertung
der MeBwerte dient auch der Beurteilung der Abfliisse aus
Dranungen und Grundwasserableitungen.
Pumpspeicherbecken mit vollstandiger Oberflichendichtung
bediirfen im Hinblick auf die steilen Boschungen und raschen
Wasserspiegelschwankungen einer Umzaunung. Ausstiegs-
moglichkeiten aus dem Becken sind vorzusehen.

7 Betrieb

Aus Pumpspeicherbecken an flieBenden Gewassern darf der
HochwasserscheitelabfluB durch den Kraftwerksbetrieb
nicht vergréBert werden, entsprechende Betriebsanweisun-
gen fiir den Kraftwerksbetrieb sind aufzustellen.

(z.Z. Entwurf) Wasserbau; Begriffe; Stauanlagen
DIN 19 700 Teil 10 Stauanlagen; Gemeinsame Festlegungen

Berechnung der Standsicherheit von Wasserbauten; Richtlinien
(z.Z. Entwurf) Wasserkraftanlagen; Regeln fiir Planung und Betrieb
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