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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Sedimentationsbecken in Verbindung mit
DIN 19 700 Teil 10, soweit fiir solche Anlagen zutreffend, und
enthalt die fir Sedimentationsbecken besonderen Festle-
gungen. Im Einzelfall ist zu priifen, ob Spulfelder oder Becken,
die dem voriibergehenden Riickhalt von Feststoffen dienen,
als Sedimentationsbecken im Sinne dieser Norm gelten.

2 Begriffe
2.1 Sedimentationsbecken

Sedimentationsbecken sind Stauanlagen, deren Staubecken

ausschlieBlich dem Riickhalt absetzbarer Schwebstoffe die-

nen (aus: DIN 4048 Teil 1/01.87).

Anmerkung: Hierunter fallen nicht die Abwasserteiche zur
Behandiung kommunalen Abwassers.

2.2 Spiilfeld

Spiilfelder sind Absetzbecken flir hydraulisch geforderten
Aushub oder Gelandeauftrag durch Ausspiilung von Boden.

2.3 Spiiltriibe

Spiiltrube ist Wasser, das mit absetzbaren Schwebstoffen
vermischt in das Sedimentationsbecken gelangt.

24 Spiilstrand

Spiilstrand ist der aus relativ grobkornigem Material be-
stehende liber den Sedimentationsbeckenspiegel ragende
Teil des Sedimentkdrpers.

3 Planung

Sedimentationsbecken werden in der Regel fiir eine
begrenzte Nutzungsdauer geplant. Die Genehmigungs-
planung muB den vorgesehenen Endzustand der Anlage ein-
schlieBen. Der zumeist gewéhlte stufenweise Ausbau, der
dem zeitlichen Bedarf an Sedimentationsraum angepafBt
wird, ist in der Planung detailliert darzustellen und nachzu-
weisen. Bei stufenweisem Ausbau ist die enge Verkniipfung

von Bau- und Betriebsweise besonders zu beachten. Dies
betrifft vor allem das Absetzverhalten des Sedimentes und
die Eigenschaften des Sedimentkorpers, unter Umstanden
auch das chemische Verhalten des Sedimentes.

Das physikalische und chemische (gegebenenfalls toxische)
Verhalten des Sedimentes ist zu ermitteln. Wenn dies nicht
moglich ist, diirfen Erfahrungen von anderen Anlagen mit
vergleichbaren Verhaltnissen herangezogen werden.

Bei Anderung der Betriebsbedingungen ist eine Uberpriifung
der Planung erforderlich.

Das Verhalten der Anlage nach Beendigung des Betriebes ist
zu beschreiben (z.B. hydrologische Verhaltnisse nach der
AuBerbetriebnahme, Standsicherheit, Verkehrssicherung)
und im Hinblick auf mdgliche Folgenutzungen zu definieren
(z. B. Rekultivierung).

4 Hydrologische BestimmungsgroBen

Bei Sedimentationsbecken ohne natiirliche Zuflisse (Becken
mit Umleitung dieser Zuflisse und des Hangwassers) richtet
sich die Bemessung des Wasserabzuges nach der Nieder-
schlagsspende aus Starkregen auf die Beckenflache und
nach dem BetriebswasserzufluB.

Die Umleitung der natiirlichen Zuflusse ist fur ein Hochwasser
mit einer Wiederholungszeitspanne von T, = 1000 a zu
bemessen. Fiir den Fall des Versagens der Umleitung ist die
Sicherheit der Anlage nachzuweisen. Die Wiederholungszeit-
spanne gilt auch fiir die Bemessung der Hochwasserent-
lastungsanlage von Sedimentationsbecken mit natiirlichen
Zuflussen.

Der Betriebswasserabzug und das Riickhaltevermogen des
Beckens diirfen beim Nachweis der Hochwasserableitung
nicht bertcksichtigt werden. Die das Riickhaltevermogen
betreffende Einschrankung gilt nicht, wenn Talsperrenver-
héltnisse vorliegen.

5 Untergrund

Madgliche physikalische und chemische Beeinflussungen aus
der Spiltribe auf Untergrund und Grundwasser sind zu
untersuchen und zu beurteilen. Fur die Funktion eines Sedi-
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mentationsbeckens sind Wasserverluste aus dem Becken
nicht nachteilig. Dichtheit und Erosionsfestigkeit des Unter-
grundes sind zu untersuchen bzw. sicherzustellen, wenn

— eine Verunreinigung des Grundwassers nicht aus-
zuschlieBen ist,

— unkontrollierte Wasserabflisse Schaden verursachen
(z.B. in Bergbaugebieten),

— Standsicherheitsprobleme infolge Sickerwasserstro-
mung entstehen,

— das Wasser moglichst vollstandig dem betrieblichen
Wasserkreislauf wieder zugefiihrt werden soll.

Bei einer Nutzung von Abgrabungen als Sedimentations-
becken sind besonders zu beachten:

— Standsicherheit vorhandener Boschungen,

— Beseitigung betrieblich bedingter Wasserwegigkeiten
(z.B. Stollen),

— Erfordernisse der Absperrung zu noch betriebenen oder
kiinftigen Abgrabungsbereichen.

Auffiillungen (z.B. Halden) sind als Baugrund fiir Sedimen-
tationsbecken in der Regel nicht geeignet. Werden solche
Bereiche in Betracht gezogen, sind diese und der darunter
anstehende Untergrund mit besonderer Sorgfalt zu unter-
suchen.

Die besondere Bedeutung von Erdbebeneinwirkungen auf
Sedimentationsbecken (Verflissigung der Sedimente) ist zu
beriicksichtigen.

6 Baustoffe und Sediment

Die verwendeten Baustoffe miissen gegen die Spultribe

resistent sein. Bei Eignung kann das Sediment als Baustoff

verwendet werden. Wird der Sedimentkorper als Teil des

Absperrbauwerkes verwendet, ist fir die Eignung die bei der

Ablagerung erreichte Dichte entscheidend. Dafur sind maB-

gebend:

— Art und Zusammensetzung der Spiiltriilbe

— Absetzverhalten

— Kennwerte des Sedimentes (Kornzusammensetzung,
Scherfestigkeit, Durchlassigkeit, Verformungsverhalten).

Bei mangelnden Kenntnissen iiber die Spiiltribe und damit
erschwerter Einschatzung der Eigenschaften des Sedimen-
tes sind die fur den Entwurf getroffenen Annahmen beim
Betrieb der Anlage zu uberprifen. Erforderlichenfalls ist
durch Anderungen der Betriebsweise der Anlage auf die
Eigenschaften des Sedimentes EinfluB zu nehmen.

7 Absperrbauwerk und Sedimentkorper

Bei Sedimentationsbecken lassen sich Absperrbauwerk und
Staubecken in der Regel nicht eindeutig gegeneinander
abgrenzen. Die fir die Ablagerung der Trubefeststoffe ent-
wickelten Bau- und Betriebsweisen zielen auf eine Nutzung
der groberen Sedimente als Bestandteil des Absperrbau-
werkes unter Verwendung von moglichst wenig Fremdmate-
rial ab. Das Absperrbauwerk besteht gegebenenfalls aus-
schlieBlich aus Sediment.

Die Wahl einer Bauweise mit Sediment als Bestandteil des
Absperrbauwerkes setzt Kenntnisse uber das Verhalten der
abzulagernden oder vergleichbarer Spiltriben voraus. Die
erforderliche Betriebsweise (z.B. Einsplltechnik, Wasser-
abzug) ist festzulegen.

Sind Bauwerke und Leitungen im Absperrbauwerk und im
Sediment unumganglich, gilt neben den fur Staudamme fest-
gelegten Planungs- und Baugrundsétzen, daB bei der stati-
schen Bemessung auch der zuniachst flissige Zustand des
Sedimentes bericksichtigt werden muB. Bei der Ermittlung
der Scheitellasten ist die mit der Konsolidierung der Sedi-
mente oder der Setzung des Schiittmaterials des Absperr-

bauwerkes verknupfte Lastkonzentration zu beachten. Dabei
sind alle stationaren Betriebseinrichtungen fiir den Endzu-
stand zu bemessen.

Abzugsleitungen sind mit Riicksicht auf Inkrustationen oder
Ablagerungen so zu planen und auszufihren, daB sie kontrol-
liert und gereinigt werden konnen.

8 Standsicherheit

Der Nachweis der statischen Sicherheit zur Luftseite hin ist
nach DIN 19 700 Teil 10 (Normaler Lastfall NL) zu fuhren. Dies
gilt auch fir Zwischenbauzustande. Fiir die Standsicherheit
bei Zwischenbauzustanden mit moglichen Gleitflachen zum
Becken hin geniigt ein rechnerischer Sicherheitsbeiwert von
Hmin = 1,2 (Besonderer Lastfall BL).

Beim Nachweis der Standsicherheit sind der Porenwasser-
druck als Folge nicht abgeschlossener Konsolidierung im
Sediment, die Lage der Sickerlinie und die Moglichkeit einer
Verflussigung bei dynamischer Beanspruchung besonders zu
bericksichtigen.

Wird beim Nachweis der Standsicherheit mit einer Durchsik-
kerung des Absperrbauwerkes nicht gerechnet, ist dies zu
begriinden.

9 Bauausfiihrung und Bauiiberwachung

Bei stufenweisem Ausbau unter Einbeziehung des Sedimen-
tes in das Absperrbauwerk sind die Zusammensetzung der
Spiiltribe, die Einhaltung der vorgesehenen Betriebsweise
sowie die Entwicklung des Splilstrandes regelmaBig zu kon-
trollieren. Der Zustand des Splilstrandes ist vor der Verwen-
dung als Dammauflager auf seine Eignung zu liberprifen. Es
ist darauf zu achten, daB der gegenseitige AnschluB (Ver-
zahnung) der aufeinanderfolgenden Ausbaustufen sicherge-
stellt ist.

Die Bauausfiihrung ist vollstandig zu dokumentieren.

10 Probestau und Inbetriebnahme

Bei Sedimentationsbecken entfallt in der Regel ein Probe-
stau, auBer in den Fallen, bei denen Talsperrenverhaltnisse
vorliegen (vorausgehender Aufstau durch natirlichen
ZufluB).

Bei Sedimentationsbecken, deren erster Wasserabzug so
hoch liegt, daB eine Beckenfiillung mit Spiiltriibe erfoigt, muf
bis zum Erreichen der ersten Entnahmekote eine proviso-
rische Wasserableitungsanlage zur schnellen Beckenent-
leerung vorgehalten werden.

11 Bauwerksiiberwachung und -unterhaltung

Die Beobachtung der sich einstellenden Sickerwasserver-
haltnisse im Absperrbauwerk ist bei Sedimentationsbecken
besonders wichtig, da diese Bauwerke in der Regel nicht aus
klar definierten dichtenden und stiitzenden Zonen bestehen.
Unzulassige Durchsickerungen erfordern zuséatzliche MaB-
nahmen.

Zur Kontrolle einer moglichen Ausbreitung von Fremdstoffen
in den Untergrund sind Grundwasserbeobachtungsstellen
einzurichten und zu betreiben.

Geruchs- und Staubemissionen ist gegebenenfalls durch
geeignete MaBnahmen zu begegnen.

Wegen der schwer erkennbaren besonderen Gefahrdung bei
unbefugtem Betreten sind SicherungsmaBnahmen (z.B.
Zaune, Anpflanzungen) und Hinweisschilder vorzusehen.

12 Betrieb

Anderungen in der Zusammensetzung der Spiiltriibe und in
der Betriebsweise sowie die zusatzliche Ablagerung sonsti-
ger Stoffe sind vorab hinsichtlich Zulassigkeit und Folgen zu
priifen. Solche Vorgéange sind in das Betriebstagebuch einzu-
tragen.
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