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Soil quality — Determination of the site specific potential for
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Qualité du sol — Détermination du potentiel d’éluviation des

substances non absorbables en fonction du site

Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschul Wasserwesen (NAW), Arbeitsausschuf3 I B 7 “Bodenschutz und Boden-

sanierung unter Nutzungsaspekten”, erarbeitet.

Diese Norm dient auch als deutscher Vorschlag flr die Erarbeitung einer entsprechenden Internationalen Norm durch

das ISO/TC 190 “Bodenbeschaffenheit”.

Es ist erforderlich, bei der Anwendung dieser Norm Fachleute oder Facheinrichtungen einzuschalten.

Einleitung

Die Standortfaktoren Boden und Klima beeinflussen
neben der Bewirtschaftung in unterschiedlichem MaBe
die Qualitat und Quantitdt des Grundwassers. Im Hinblick
auf den vorsorgenden Grundwasserschutz sind dabei
Konzepte einer standortgemaBen Landbewirtschaftung
gefordert, die eine Standortklassifikation notwendig
machen.

Das standortliche Verlagerungspotential hangt von
Menge und Verlagerungsgeschwindigkeit des Sickerwas-
sers ab. Im Gegensatz dazu wird das stoffabhangige Ver-
lagerungspotential neben dem Eintrag von der Léslich-
keit, dem Sorptionsvermdgen und der Persistenz des
Stoffes gesteuert.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gibt eine Anleitung, um Standorte (Boden und
Klima) in ihrem Stoffverlagerungsrisiko flr folgende Fra-
gestellungen zu klassifizieren:

— Aufstellung von Bewirtschaftungsleitsatzen zum
Ziele des Grundwasserschutzes (z. B. H6he organi-
scher und mineralischer Dingung bei der landwirt-
schaftlichen Bodennutzung);

— Ausgrenzung unsensibler Flachen fiir die Verbrin-
gung von Rest- und Abfallstoffen.

Diese Norm zur Bestimmung des standértlichen Verlage-
rungspotentials gilt nur flr nichtsorbierbare Stoffe (z. B.
Nitrat, Sulfat, Chlorid), die zum einen eine hohe L{slich-
keit besitzen, zum anderen durch eine geringe Sorptions

kapazitdt in Boden (z.B. geringe Anionenaustausch-
kapazitat) gekennzeichnet sind. Umsetzungsvorgénge, wie
z. B. die Denitrifikation, Mineralisation und Immobilisation,
bleiben unberlicksichtigt. Aus diesem Grunde wird allein
das standortabhangige Verlagerungspotential berechnet.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgeflihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spétere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi-
kation.
DIN 4049-3 :1994-10
Hydrologie — Teil 3: Begriffe zur quantitativen Hydro-
logie
DIN 4047-10 : 1985-09
Landwirtschaftlicher Wasserbau — Begriffe — Der
Boden als Pflanzenstandort
E DIN 4220-1
Bodenkundliche Standortbeurteilung — Teil 1: Kenn-
zeichnung, Klassifikation und Ableitung von Boden-
kennwerten (normative und nominale Skalierungen)
E DIN ISO 11274
Bodenbeschaffenheit — Bestimmung des Wasser-
rickhaltevermégens — Laborverfahren
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3 Definitionen

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden
Definitionen:

3.1 Austauschhaufigkeit n,: Quotient, der beschreibt,
wie haufig das Sickerwasser innerhalb eines Jahres den
Wasservorrat des durchwurzelten Bodens, ausgedrickt
in der Feldkapazitat des effektiven Wurzelraumes, aus-
tauscht.

3.2 Bevorzugte FlieBwege: Phianomen beim Wasser-
und Stofftransport im Boden, das zu einem beschleunig-
ten Tiefentransport flihrt (MakroporenfluB).

3.3 Effektive Durchwurzelungstiefe We: Rechnerisch
ermittelte Tiefe der Bodenzone, die flr die Berechnung
der nutzbaren Feldkapazitat des effektiven Wurzelraumes
verwendet wird. Grundlage fiir die Festlegung der effek-
tiven Durchwurzelungstiefe ist der Wasserentzug durch
die Pflanzenwurzeln einjahriger landwirtschaftlicher Nutz-
pflanzen in Trockenjahren bei grundwasserunbeeinfluB-
ten Béden (aus: DIN 4047-10 : 1985-09).

3.4 Feldkapazitat FK: Wassergehalt als Volumenanteil
in %, den ein Boden an seinem Standort in ungestérter
Lagerung maximal gegen die Schwerkraft speichern
kann; konventionell angegeben als Wassergehalt 2 bis
3 Tage nach voller Wassersattigung (z. B. lange Regen-
perioden, Schneeschmelze, ausreichende Bewésserung)
oder bei einer definierten Saugspannung (aus:
DIN 4047-10 : 1985-09).

ANMERKUNG: Die Feldkapazitat kann auch in
mm - dm~' angegeben werden.

3.5 Feldkapazitat des effektiven Wurzelraumes FKWe:
Feldkapazitat FK flr die effektive Durchwurzelungs-
tiefe We.

FKWe = FK - We

"y Zu beziehen durch: E. Schweizerbart'sche Verlags-
buchhandlung

2) Zu beziehen durch: E. Schweizerbart'sche Verlags-
buchhandlung

%) Zu beziehen durch: Deutsche Bodenkundliche Gesell-
schaft, Wilhelmstra3e 19, D-21612 Oldenburg

3.6 Grundwasser: Unterirdisches Wasser, das Hohl-
raume der Lithosphéare zusammenhangend ausfillt und
dessen Bewegungsmaoglichkeit ausschlieBlich durch die
Schwerkraft bestimmt wird (aus: DIN 4049-3 : 1994-10).

3.7 Grundwasserkdrper: Abgegrenztes Grundwas-
servorkommen oder abgrenzbarer Teil eines solchen
(aus: DIN 4049-3 : 1994-10).

3.8 Grundwasseroberfliche: Obere Grenzflache
eines Grundwasserkérpers (aus: DIN 4049-3 : 1994-10).

3.9 Kapillare Aufstiegsrate KR: Wasservolumen,
bezogen auf eine Flache und eine Zeit, das aus dem
Grundwasser kapillar in den Wurzelraum nachgeliefert
wird, meist bezogen auf eine gewahlte Hohe in dm unter
Gelandeoberflache bei entsprechender Saugspannung
(aus: DIN 4047-10 : 1985-09).

3.10 Nichtsorbierbare Stoffe: Stoffe, die in Béden an
geladenen Oberflaichen (Tonminerale, organische Sub-
stanz) nicht nennenswert adsorbiert oder desorbiert
werden.

3.11 Nutzbare Feldkapazitiat nFK: Pflanzenverfligba-
rer Wassergehalt als Volumenanteil in % oder mm/dm, als
Differenz aus der Feldkapazitdt und dem permanenten
Welkepunkt.

nFK = FK-PWP (aus: DIN 4047-10 : 1985-09).

3.12 Nutzbare Feldkapazitat des effektiven Wurzel-
raumes nFKWe: Nutzbare Feldkapazitat nFK flr die
effektive Durchwurzelungstiefe We.

nFKWe = nFK - We (aus: DIN 4047-10 : 1985-09).

3.13 Permanenter Welkepunkt PWP: Wassergehalt
eines Bodens, bei dem die Pflanzen irreversibel welken
(Mittelwert je Flache festgelegt bei 15 bar, entsprechend
pF 4,2; Wasser mit einer Saugspannung > pF 4,2 wird
haufig auch als Totwasser bezeichnet) (aus: DIN 4047-
10 : 1985-09).

314 Sickerwasser: Unterirdisches Wasser, das sich
durch Uberwiegen der Schwerkraft im Sickerraum
abwarts bewegt, soweit es kein Grundwasser ist (siehe
DIN 4049-3 : 1994-10).

3.15 Sickerwasserrate SR: Wasservolumen, bezogen
auf eine Flache und eine Zeit, das sich durch Uberwiegen
der Schwerkraft abwarts bewegt, soweit es kein Grund-
wasser ist.

3.16 Sickerraum: Raum (ber der Grundwasseroberfla-
che, in dem das Sickerwasser transportiert wird.

3.17 Verlagerungsgeschwindigkeit v¢: Transportge-
schwindigkeit des Sickerwassers, bezogen auf das
Wasservolumen des Bodens.

3.18 Verweilzeit: Zeit, in der sich das Sickerwasser im
Sickerraum aufhalt.
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