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Asbestzementrohre und -formstiicke

O]

fiir Druckrohrleitungen —
Rohre 5 19 800
Male Blatt 1

Asbestos-cement pipes and fittings for pressure pipelines; pipes;
dimensions

Teilweise Ersatz fiir DIN 19 800 Blatt 2,
Ausgabe Januar 1956

MaBe in mm

1. Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Asbestzementrohre fiir Druckrohrleitungen, die zum Transport von Wasser und Abwasser bestimmt
sind 1). Fiir die Benennung Asbestzement wird die Abkiirzung AZ verwendet.

2. Nenndriicke

Asbestzement-Druckrohre werden bis einschlieBlich NW 600 fiir folgende Nenndriicke nach DIN 2401 hergestelit:
2,5; 6;10; 12,5; 16 bar (siehe Erlauterungen).
Rohre mit groBeren Nennweiten werden bemessen.

3. MaBle und zulissige Abweichungen
Rohrende bearbeitet 2)
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Bezeichnung eines AZ-Druckrohres von Nennweite 500, Linge ! = 4000 mm und Nenndruck 10:
AZ-Druckrohr 500 X 4000 DIN 19800 —ND 10
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Bild 2.

1) Siehe auch DIN 19 800 Blatt 2 ,,Asbestzementrohre und -formstiicke fiir Druckrohrleitungen; Rohre,
Rohrverbindungen und Formstiicke; Technische Lieferbedingungen®.

2) Beide Rohrenden nach Wahl des Herstellers bearbeitet oder nicht bearbeitet.

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 3

Ausschuf3 Asbestzementrohre im Deutschen Normenausschufl (DNA)
Fachnormenausschu3 Rohre, Rohrverbindungen und Rohrieitungen im DNA
Fachnormenausschufl Wasserwesen im DNA

Januar 1973
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Seite 2 DIN 19 800 Blatt 1

3.1. AZ-Druckrohre bis Nennweite 600

Tabelle 1.
Nenn- Nenn- dy
weite druck dy 51 513) s2.4) zul. Abw. i f a
im Bereich des
bar min, min, MaBes a 1% max. min.
65 12,5 65 9 7,5 8,5 83
65 16 65 10 8,5 9,5 85
80 10 80 9 7,5 8,5 98
80 12,5 80 10 8,5 9,5 100
80 16 80 12 10,5 11,5 104
100 6 100 9 7,5 8,5 118 4000
100 10 100 10 8,5 9,5 120
100 12,5 100 12 10,5 11,5 124
100 16 100 15 13 14 130 0,0065 70
125 6 125 10 8,5 9,5 145 i
125 10 125 12 10,5 11,5 149
125 12,5 125 14 12 13 153
125 16 125 17 15 16 159 £05
150 2,5 150 9 7,5 8,5 168 '
150 6 150 11 9,5 10,5 172
150 10 150 14 12 13 178
150 12,5 150 16 14 15 182
150 16 150 20 18 19 190
200 2,5 200 10 8,5 9,5 220
200 6 200 13 11 12 226
200 10 200 17 15 16 234
200 12,5 200 20 18 19 240
200 16 200 26 23,5 25 252 80
250 2,5 250 12 10,5 11 274
250 6 250 14 12 13 278
250 10 250 18 16 17 286
250 12,5 250 23 20,5 22 296
250 16 250 29 26,5 28 308
300 2,5 300 14 12 12,5 328
300 6 300 17 15 15,5 334
300 10 300 21 19 20 342 4000 | 0,0055
300 12,5 300 26 23,5 25,5 352 und l
300 16 300 34 31 33,5 368 5000
350 2,5 350 16 14 14,5 382
350 6 350 19 17 17,5 388
350 10 350 25 22,5 23,5 400 £0.7 95
350 12,5 350 30 27,5 29,5 410
350 16 350 39 36 39 428
400 2,5 400 18 16 16,5 436
400 6 400 21 19 19,5 442
400 10 400 28 25,5 26,5 456
400 12,5 400 35 32 34 470
400 16 400 44 41 44 488
(450) 2,5 450 20 18 18,5 490
450 6 450 23 20,5 21,5 496
450 10 450 30 27,5 29 510
(450 12,5 450 37 34 36,5 524
(450) 16 450 48 45 48 546
500 2,5 500 22 19,5 20 544
500 6 500 25 22,5 23 550 130
500 10 500 32 29,5 31,5 564 0,9 0,004 -1
500 12,5 500 41 38 40,5 582
500 16 500 53 50 53 606
600 2,5 600 25 22,5 23 650
600 6 600 30 27,5 28 660
600 10 600 39 36 38,5 678
600 12,5 600 49 46 48,5 698
600 16 600 63 60 63 726
Eingeklammerte Werte moglichst vermeiden.
3) $1 max ist nicht festgelegt.
4) s3 max ist nicht festgelegt.

5% der Rohre einer Lieferung diirfen Kurzlingen sein. Sie diirfen die in der Tabelle 1 genannte Herstellinge { bis 25%
unterschreiten. Palangen werden nach besonderer Vereinbarung geliefert.
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