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Asbestzementrohre und -formstiicke DIN
fiir Druckrohrleitungen o

Rohre, Rohrverbindungen und Formstiicke 19 800
Technische Lieferbedingungen Blatt 2

Asbestos-cement pipes and fittings for pressure pipelines;
pipes joints and fittings; technical specifications for delivery
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1. Geltungsbereich muf von schidigenden Stoffen frei sein. Klebstellen bei
Formstiicken miissen dauerhaft, kraftschliissig und dicht

Diese Norm gilt fiir Asbestzementrohre und -formstiicke
fiir Druckrohrleitungen, die zum Transport von Wasser
und Abwasser bestimmt sind 1). Fiir die Benennung As-
bestzement wird die Abkiirzung AZ verwendet.

sein.

Bei Trinkwasserleitungen diirfen Rohre, Rohrverbindungen
und Formstiicke keine Stoffe in solchen Mengen abgeben,
die gesundheitsschidigend sind oder Farbe, Geschmack
oder Geruch des Wassers beeintrichtigen (siehe auch

2. Anforderungen DIN 2000).

Rohre und Formstiicke miissen zum Zeitpunkt der Aus- .
lieferung, spitestens nach 28 Tagen, die Anforderungen 2.2. Beschaffenheit

dieser Norm erfiillen. Die Rohre sollen gerade und innen und au3en rund sein.
Sie diirfen keine Beschidigungen oder Mingel aufweisen,
2.1. Rohstoffe und Herstellung die sich nachteilig auf die Festigkeig g;ieé Difhthﬁit aulsl-
Die Rohre und Formstiicke miissen aus einer innige wirken. Neben der glatten inneren Oberfliche soll auc
homogenen Mischung von Asbestfasern, Zement ugn(? die duflere Oberfliche — der Herstellung und Verwen-
Wasser maschinell unter Druck und ohne Lingsnaht her- d}mg e"tspre_qhgnd — glatt sein und eine _dlchte.Rghrver-
gestellt werden. Als Bindemittel diirfen nur Zemente b‘"d““,{i e}'rnogllcher_l. Germge Unebenheiten, die innerhalb
verwendet werden, die den Anforderungen nach der zulissigen Abweichung liegen und den Verwendungs-
DIN 1164 Blatt 1 ,,Portland-, Eisenportland-, Hochofen- zweck nicht beeintrachtigen, sind zulassig. Die Stirn-
und TraBzement; Begriffe, Bestandteile, Anforderungen, flachen der Rohre miissen frei von Ausbriichen, Rissen
Lieferung* entsprechen. Der Asbest muf rein mineralischen und Be_arbeltungsgraten sein und rechtwinklig zur Rohr-
Ursprungs und frei von organischen Bestandteilen sein. achse liegen.
Zusitze, die die Bestdndigkeit der Eigenschaften der _—
Rohre und Formstiicke beeintrachtigen kénnen, diirfen 1) Siehe auch DIN 19 800 Blatt 1 ,,Asbestzementrohre
nicht verwendet werden. Auch das Produktionswasser und -formstiicke fiir Druckrohrleitungen; Rohre, Mafe*

Fortsetzung Seite 2 bis 5
Erlduterungen Seite 6

Ausschuf3 Asbestzementrohre im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Fachnormenausschuf3 Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen im DNA
Fachnormenausschuf3 Wasserwesen im DNA

el
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2.3. Wasserdichtheit
Rohre und Formstiicke miissen wasserdicht sein.
Wihrend der Priifung nach Abschnitt 3.3 diirfen sich an

ihrer AuB3enfldache keine Wassertropfen oder feuchten
Flecken zeigen.

2.4. Ringzugfestigkeit

2.4.1. Rohre

Bei Priifung der Rohre nach Abschnitt 3.4.1 muf die mit
dem Berstdruck berechnete Ringzugfestigkeit in N/mm?2
(siehe Erlduterungen) mindestens den Werten nach
Tabelle 1 entsprechen.

Tabelle 1.
Mindest-Ringzugfestigkeit
2
Nennweite N/mm
bis tiber
ND 6 ND 6
bis 400 22 24
iiber 400 23 25

Bei Rohren bis Nennweite 600 darf der Berstdruck nicht
kleiner sein als der 3fache Nenndruck, bei Rohren ab
Nennweite 700, die nach Abschnitt 3.2.2 von DIN 19 800
Blatt 1, Ausgabe Januar 1973, besonders zu bemessen
sind, darf er nicht kleiner sein als der 2,5fache Nenndruck.

2.4.2. Formstiicke

Bei Priifung der Formstiicke nach Abschnitt 3.4.1 darf
der Berstdruck nicht kleiner sein als:

der 3fache Nenndruck bei Nennweiten bis 600
der 2,5fache Nenndruck bei Nennweiten ab 700

2.5. Ringbiegezugfestigkeit

Bei Priifung der Rohre nach Abschnitt 3.4.2 muf3 die
Ringbiegezugfestigkeit in N/mm?2 (siehe Erlauterungen)
mindestens den Werten nach Tabelle 2 entsprechen:

Tabelle 2.

Mindest-Ringbiegezugfestigkeit
. N/mm?2
Nennweite
bis tiber
ND 6 ND 6
bis 400 45 49
iiber 400 47 51

3.2. Mage

Die Maf3e der Wanddicken und des Durchmessers dy im
Bereich des Mafes a sind auf 0,1 mm, alle iibrigen MaRe
sind auf 1 mm zu messen.

3.3. Innendruckpriifung (Werkspriifung)

Die Rohre und Formstiicke werden im Herstellerwerk
einer Innendruckpriifung nach DIN 50 104 unterzogen.
Der Priifdruck ist 30 Sekunden lang zu haiten und betragt
das zweifache des Nenndruckes.

3.4. Festigkeitspriifungen

Rohre und Formstiicke sind vor der Priifung 48 Stunden
in Wasser zu lagern.

3.4.1. Berstdruckpriifung

Die Priifung wird an Rohrabschnitten in der Weise durch-
gefiihrt, da sich das Probestiick bei Einwirkung des
Innendruckes auch an seinen Enden moglichst unbehindert
radial verformen kann. Deshalb soll eine Innendichtung
verwendet werden. Im iibrigen gelten die Festlegungen

in DIN 50 105. Das Probestiick wird vom Rohrende in einer
Léange nach Tabelle 3 abgeschnitten:

Tabelle 3.
Nennweite Linge
cm
65 bis 600 50
> 600 100

Der Innendruck ist mit hochstens 0,2 N/mm2 je Sekunde
gleichmifig bis zum Bruch zu steigern.

Die Ringzugfestigkeit errechnet sich aus folgender Formel:
p-(d+s)
Op=———

2s

Hierin bedeuten:
p der hydraulische Innendruck beim Bruch in N/mm2

d der tatsdchliche Innendurchmesser des Probestiickes
(Mittel aus zwei Messungen iiber Kreuz) in mm

s die tatsdachliche Wanddicke an der Bruchstelle in mm
Die Wanddicke s wird an drei Stellen lings der Bruch-
linie gemessen und das Mittel auf 0,5 mm angegeben.

3.4.2. Scheiteldruckpriifung

Die Scheiteldruckpriifung wird an Rohrabschnitten von

in N/mm2

300 mm # 1,5 mm Linge durchgefiihrt.

Es ist mit einer Druckpriifmaschine nach DIN 51 223,
die den Anforderungen der Klasse 3 nach DIN 51 220
geniigt, zu priifen. Die Druckschneide mit der Breite b

2.6. Lingsbiegezugfestigkeit
Bei Priifung der Rohre nach Abschnitt 3.4.3 muf3 die
Lingsbiegezugfestigkeit mindestens 25 N/mm?2 betragen.

Tabelle 4.

2.7. Schwellbeanspruchung - -
Die bei normalen Betriebs- und Verlegeverhiltnissen auf- Nennweite b Nennweite b
tretenden Schwellbeanspruchungen sind durch die Sicher- I
heitsbeiwerte nach Abschnitt 2.4 abgedeckt. 2?8 bis 200 gg 1(1)?)8 gg
2.8. Rohrverbindungsteile 300 35 1200 140
Fiir Rohrverbindungsteile aus Asbestzement gelten die 350 45 1300 150
gleichen Anforderungen wie fiir Rohre. 400 50 1400 165
Die fiir die Herstellung der Rohrverbindungen erforder- 450 55 1500 175
lichen Dichtungen sind vom Rohrhersteller zu liefern. 500 60 1600 185

600 75 1700 195
3. Priifungen 700 85 1800 210
3.1. Beschaffenheit 800 95 1900 2926
Die duf3ere Beschaffenheit wird durch Inaugenscheinnahme 900 105 QBOCLF meenis
gepriift. L
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