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Asbestzementrohre und -formstiicke DIN
fur Druckrohrleitungen =

Rohrverbindungen 1 9 800

MaBe Teil 3

Asbestos-cement pipes and fittings for pressure pipelines; joints, dimensions

MaBe in mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir das aus Asbestzement gefertigte Teil der Rohrverbindung. Mit der Rohrverbindung kénnen am
Rohrende bearbeitete Asbestzementrohre nach DIN 19 800 Teil 1 untereinander und mit GAZ-Formstiicken nach
DIN 19 803 bis DIN 19 808 verbunden werden'!. Die Normung der iibrigen Teile der Rohrverbindung (Dicht- und
Distanzringe) wird vorbereitet.

Fiir die Benennung Asbestzement wird die Abkiirzung AZ verwendet.

2 Mitgeltende Normen
DIN 2402 Rohrleitungen; Nennweiten, Begriff, Stufung
DIN 19800 Teil 1 Asbestzementrohre und -formstiicke fiir Druckrohrleitungen; Rohre, MaRle

3 Nenndriicke

AZ-Rohrverbindungen fiir Druckrohre werden bis einschlieBlich DN 600 fir folgende Nenndriicke nach DIN 2401
hergestellt: PN 2,5; PN 6; PN 10; PN 12,5 und PN 16.

Verbindungen fiir Rohre mit groReren Nennweiten werden bemessen.

4 MaRe und Bezeichnung
Die Rohrverbindung braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe sind einzu-

halten.
l;
Disfanz\nhg Dichtring
/
-~ ~ V
B )
D S

S2

v

d,,d,,s,, s, nach DIN 19 800 Teil 1

Bezeichnung einer AZ-Rohrverbindung fiir Nennweiten bis einschlieBlich DN 600 fiir Druckrohre der Nennweite 500
fiir Nenndruck 10:

AZ-Kupplung DIN 19 800 — 500 — 10

Fiir groBere Rohrverbindungen sind die fiir die Bemessung erforderlichen Angaben hinzuzufigen.

1) Sjehe auch DIN 19 800 Teil 1 und DIN 19 800 Teil 2

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 3

Ausschuf Asbestzementrohre (AAZ) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 19 800 Teil 3

4.1 AZ-Rohrverbindungen bis DN 600

Nenn- | Nenn- Nenn- | Nenn-
weite | druck dy 53 d, 12 weite | druck dy 53 dy I
DN PN Az:\iv min. max. +5% DN PN :tl;\:v min. max. *5%
65 125 85 9 | 132 300 25 | 3305 14 | 396
65 16 87 10 136 300 6 336,5 17 | 414
300 10 3445 21 |.430
80 10 100 9 | 151 300 125 | 3545 26 | 450
30 125 | 102 10 | 155 300 16 3705 34 | 482
80 | 16 106 12 | 163 350 25 | 3845 16 | 455
350 6 3905 19 | 473
100 6 120 9 171 350 10 4025 | +0p9 25 497 | 170
100 10 122 10 175 350 125 | 4125 | %7 | 30 | 517
100 125 | 126 12 | 183 350 16 4305 39 | 554
100 16 132 15 | 195 200 25 | 4385 18 | 513
120 400 6 4445 21 | 531
125 6 147 10 | 203 400 | 10 4585 28 | 561
125 10 151 12 | 211 400 125 | 4725 35 | 587
125 125 | 155 14 | 219 400 16 490,5 44 | 624
125 16 161 +07 | 17 | 231
—05 (450) 25 | 493 20 | 586
w |2 [0 | [ o wwo | o | B
150 | 6| 174 1" |23 (450) | 125 | 527 37 | 657
150 [ 10 ) 180 14 ] 244 (450) | 16 | 549 48 | 703
150 125 | 184 16 | 252 220
150 16 192 20 | 268 500 25 | 547 22 | 645
500 6 553 | +1,1 | 25 | 658
200 25 | 2225 10 | 275 500 10 567 —-09 | 32 | 688
200 6 2285 13 293 500 125 | 585 41 726
200 10 236,5 17 | 309 500 16 609 53 | 774
200 125 | 2425 20 | 321
200 | 16 254 5 26 | 345 600 25 | 653 25 | 759
o 140 600 6 663 30 | 781
600 10 681 39 | 818 | 250
250 25 | 2765 12 | 335 600 125 | 701 49 | 861
250 6 280,5 14 | 349 600 16 729 63 | 917
250 10 288 5 18 | 365
250 | 125 | 2985 23 | 385 Eingeklammerte Nennweite moglichst
250 16 310,5 29 409 vermeiden

4.2 AZ-Rohrverbindungen groRer als DN 600

Die Nennweiten missen der Stufung nach DIN 2402 entsprechen. Soweit ZwischengroRen im Nennweitenbereich
DN 1000 bis DN 2000 bendtigt werden, sind Stufenspriinge von 100 zu wahlen.

Die MaRe der AZ-Rohrverbindungen werden unter Beriicksichtigung der inneren und duReren Belastungen und der
Wanddicken der AZ-Druckrohre nach DIN 19 800 Teil 1, Ausgabe Januar 1973, Abschnitt 3.2.2, fiir jeden Anwendungs-
fall ermittelt.

Fir den Durchmesser d, gelten folgende zuldssige Abweichungen:

Nennweite 700 bis 1100: * 1.2 mm Nennweite 1500 bis 1700: + 2.1 mm
-1,2mm —1,8mm
Nennweite 1200 bis 1400: ~ & ™ Nennweite 1800 bis 2000: - >4 ™™
—1,5mm -2,1 mm

Fiir die Lange I, der Rohrverbindung betragt die zulassige Abweichung fiir alle Nennweiten von 700 bis 2000: + 5%.

4.3 AZ-Rohrverbindungen in Sonderausfiihrung
SinngemaR gelten die Festlegungen der Abschnitte 1 bis 4.2
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