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GuBeiserne Formstiicke
fir Asbestzement-Druckrohrieitungen DIN
Ubergangsstiicke 19 804

(GAZ-R-Stiicke, GAZ-FR-Stiicke, GAZ-FRW-Stiicke)

Cast iron special castings for asbestos cement pressure pipelines; tapers

MaBe in mm

Alle in dieser Norm genannten Driicke sind Uberdriicke in bar.

Die Formstiicke sind geeignet fiir alle Nenndriicke der Norm DIN 19 800 Teil 1, wobei die MaBe der Schaftenden fiir

Frihere Ausgaben: 11.63

E Anschliisse an Asbestzement-Druckrohre nach DIN 19 800 Teil 1 und Teil 2 fir Nenndruck 10 bzw. 16 gelten. Fur
% AZ-Druckrohre PN 2,5; 6 und 12,5 werden ab DN 80 Ubergangssticke mit Schaftenden PN 10 und Ubergangs-
=l kupplungen verwendet.
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:. 1 Mitgeltende Normen

s f DIN 2532 GuBeisenflansche; Nenndruck 10

§ DIN 2533 GuBeisenflansche; Nenndruck 16

§ DIN 19802 GuBeiserne Formstiicke fiir Asbestzement-Druckrohrleitungen; Schaftenden fiir GAZ-Stiicke
; DIN 28 500 GuBeiserne Druckrohre und Formstiicke; Technische Lieferbedingungen

| 2 MaBe und Bezeichnung
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§ Bezeichnung eines guBeisernen Ubergangsstiickes ohne Flansch (R) fiir Asbestzement-Druckrohrleitungen von
51 DN 1 =400 auf DN 2 = 300 und Nenndruck 10:
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£ GAZ-Stiick DIN 19 804 -R400Xx300-10

§ kurzz  GAZ DIN 19 804 - R 400X300-10
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Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 4

Nennweitenbereich bis DN 600 erweitert, PN 16 neu aufge-
nommen; {ibrige Angaben {iberarbeitet.

Anderung September 1977:

AusschuB Asbestzementrohre (AAZ) im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.
NormenausschuB Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN
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Seite 2 DIN 19 804

Tabelle 1.
Gewicht in kg
Nennweite s Nennweite s I GAZR
DN 1 1 DN 2 2 PN 10 PN 16

80 10 65 9,7 5 5

250
65 9,7 5 6
100 10,5 80 10,0 6 7
65 9,7 8 9
125 11,1 80 10,0 8,5 10

100 10,5 9 11,5

80 10,0 10 12
150 11,7 100 10,5 300 11 14
125 11,1 12,5 15
100 10,5 16 21
200 12,8 125 11,1 17 22
150 11,7 18 24
125 11,1 28 35
250 14,0 150 11,7 29 37
200 12,8 33 43

400
150 11,7 38 50
300 15,2 200 12,8 42 56
250 14,0 45 61
200 12,8 62 78
350 16,3 - 250 14,0 66 85
300 15,2 73 95

500
250 14,0 79 101
400 17,5 300 15,2 85 111
350 16,3 94 122
300 15,2 120 157
(450) 18,7 350 16,3 129 169
400 17,5 138 181

600
350 16,3 145 194
500 19,8 400 17,5 154 206
450 18,7 167 230
400 17,5 225 290
600 22,2 450 18,7 700 237 313
500 19,8 249 334

Eingeklammerte Nennweite mdglichst vermeiden.
GAZ-FR-Stiick GAZ-FRW-Stiick
Flansch, Konstruktionsmale Flansch, Konstruktionsmale
nach DIN 2532 bzw. DIN 2533 nach DIN 2532 bzw. DIN 2533
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Schaftende nach DIN 19 802
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Schaftende nach DIN 19 802 [ -~
Bezeichnung eines guBeisernen Ubergangsstiickes mit Bezeichnung eines guBeisernen Ubergangsstiickes mit
Flansch an der kleineren Nennweite (FR) fiir Asbest- Flansch an der groBeren Nennweite (FRW) fiir Asbest-
zement-Druckrohrieitungen von DN 1 =400 auf zement-Druckrohrleitungen von DN 1 =300 auf
DN 2 = 250 und Nenndruck 10: DN 2 = 250 und Nenndruck 16:
GAZ-Stuck DIN 19 804 -FR 400X 250~ 10 GAZ-Stiick DIN 19 804 - FRW 300 X250 - 16
kurzz  GAZ DIN 19 804 -FR 400 X250 - 10 kurzz GAZ DIN 19 804 - FRW 300X 250- 16
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