DK 621.643.4.062-034.13
: 621.644.2-986-033.261 DEUTSCHE NORMEN September 1977
GuBeiserne Formstucke DTN
fir Asbestzement-Druckrohrleitungen -
Bogen (GAZ-K-Stiicke) 19 805

Cast iron special castings for asbestos cement pressure pipe lines; bends

MaBe in mm

Alle in dieser Norm genannten Driicke sind Uberdriicke in bar.

Die Formstiicke sind geeignet fiir alle Nenndriicke der Norm DIN 19 800 Teit 1, wobei die MaBe der Schaftenden fiir
Anschliisse an Asbestzement-Druckrohre nach DIN 19 800 Teil 1 und Teil 2 fiir Nenndruck 10 bzw. 16 gelten. Fiir
AZ-Druckrohre PN 2,5; 6 und 12,5 werden ab DN 80 Bogen mit Schaftenden PN 10 und Ubergangskupplungen verwendet.

Friihere Ausgaben: 11.63

1 Mitgeltende Normen

DIN 28 500 GuBeiserne Druckrohre und Formstiicke; Technische Lieferbedingungen
DIN 19802 GuBeiserne Formstiicke fiir Asbestzement-Druckrohrleitungen; Schaftenden fiir GAZ-Stiicke

2 MaBe und Bezeichnung

Sinnbild

N

Schaftenden nach DIN 19 802

Bezeichnung eines guBeisernen Bogens (K) fiir Asbestzement-Druckrohrleitungen von Nennweite 200, « = 114° (11)

und Nenndruck 10: GAZ-Stiick DIN 19 805 - K 200X 11 - 10
kurzz GAZ DIN 19 805 - K 200X 11 — 10

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2
Erlauterungen Seite 3

Nennweitenbereich bis DN 600 erweitert, PN 16 neu aufge-
nommen; librige Angaben iliberarbeitet.

Anderung September 1977:

AusschuB Asbestzementrohre (AAZ) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
NormenausschuB Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN
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Seite 2 DIN 19 805

Tabelle 1.
Nennweite DN
a
65 80 100 | 125 | 150 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | (450) | 500 | 600
b 37 38 60 63 65 60 65 55 70 75 91 101 131
l 159 163 |189 (197 |204 |219 (234 |248 (273 |288 [285 |300 |340
11 v r 630 |560 (600 (650 |700 (800 900 |1000 |1100 {1200 |650 |700 |800
S 9,7 10,0| 105 11,1 11,7| 128 14,0| 152| 16,3| 17,5| 18,7| 19,8 22,2
Gewicht PN 10 55 6,5 95 13 18 30 42,5 63 88 114 146 178 276
in kg~ PN 16 5,5 75 11,56 155 21 38 55 82 113 147 201 249 374
b 58 60 83 87 91 88 98 88 [106 |[113 26 31 51
l 180,5|185,5|212,5|221,5|230,51247,5265,5|282,5|310,5 |327,5|285 |300 |340
29 14,0 r 265 |280 |300 325 |350 |400 |450 |500 (550 (600 |650 |700 |800
2 s 97 10,0| 105 11,1, 11,7| 128| 14,0 152| 163| 17,5| 18,7| 19,.8| 22,2
Gewicht PN 10 6 75 10,5 15 20 33 47,5 70 97 127 145 179 275
in kg =~ PN 16 6 85 12,5 17 235 41 60 90 122 159 201 251 373
b 58 60 83 87 9 88 96 88 |[106 (113 - - -
l 199 |205 [233,5|244 |255 |275 |296,5|317 |348,5/368,5/304 |318 |344
30° r 265 280 300 |325 (350 |400 |450 |500 |550 |600 |650 |700 |800
s 97| 10,0| 105 11,1 | 11,7| 128 14,0| 152| 16,3| 17,5| 18,7 | 19,8 22,2
Gewicht PN 10 6,5 8 11,5 16 22 36,5 6525 77 107 140 151 184 275
in kg~ PN 16 6,5 9 13 185 255 445 64 97 132 172 206 256 374
b 58 60 83 87 91 88 96 88 106 |113 - - -
l 238 (246 |277,5/291,5/306 |[333,5(362,5|390 429 |456,5(400 420 |461
45° r 265 |280 |300 |325 (350 |400 [450 (500 |550 |600 [650 |700 |800
s 97| 10,0 10,5 11,1 | 11,7| 128| 14,0| 152| 16,3| 17,5| 18,7 | 19,8 22,2
Gewicht PN 10 75 10 14 19 26 43 62 91 126 166 185 227 340
in kg~ PN 16 75 10,5 155 21,5 29,5 51 74 111 151 198 240 298 439
b 99 (103 [128 |134 |140 (143 |156 |153 [176 188 60 |110 |140
l 292,5(310 |353 |381,5(410 |468 |526 |583 |651 |708 |660 (755 |875
90° r 123,56 (137 |155 [177,5]/200 [245 |290 |335 !380 [425 |470 |515 |605
s 97| 10,0 105, 11,1} 11,7| 128 | 14,0| 152 | 16,3| 17,5| 187 19,8| 22,2
Gewicht PN 10 9 11,5 16,5 23 32 54 81 119 167 222 253 336 527
in kg = PN 16 9 12 18 255 35 62 92 139 192 255 308 408 625
Eingeklammerte Nennweite moglichst vermeiden.

3 Werkspriifdruck
Der Werkspriifdruck betragt bis PN 12,5 das 1,8fache und bei PN 16 das 1,6fache des Nenndruckes.

4 Werkstoff und Ausfiihrung
Nach DIN 28 500

5 Kennzeichnung
Die Formstiicke sind mit dem Herstellerzeichen, der Nennweite, dem Nenndruck und dem Namen DIN zu kennzeichnen.

Weitere Normen

DIN 19 800 Teil 1  Asbestzementrohre und -formstiicke fiir Druckrohrleitungen; Rohre, MaBe

DIN 19800 Teil 2 Asbestzementrohre und -formstiicke fiir Druckrohrieitungen; Rohre, Rohrverbindungen und Form-
stiicke, Technische Lieferbedingungen
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