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GuBeiserne Formstiicke
fiir Asbestzement-Druckrohrleitungen DIN
Abzweige
(GAZ-A-Stiicke, GAZ-B-Stiicke) 1 9 806

Cast iron special castings for asbestos cement pressure pipelines; branches

Mage in mm

Alle in dieser Norm genannten Driicke sind Uberdriicke in bar.

™
S Die Formstiicke sind geeignet fiir alle Nenndriicke der Norm DIN 19 800 Teil 1, wobei die MaBe der Schaftenden fiir
= Anschlisse an Asbestzement-Druckrohre nach DIN 19800 Teil 1 und Teil 2 fiir Nenndruck 10 bzw. 16 gelten. Fir
S AZ-Druckrohre PN 2,5; 6 und 12,5 werden ab DN 80 Abzweige mit Schaftenden PN 10 und Ubergangskupplungen
| = | verwendet.
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¢ § DIN 2533 GuBeisenflansche; Nenndruck 16
€] DIN19802 GuBeiserne Formstiicke der Asbestzement-Druckrohrleitungen; Schaftenden fiir GAZ-Stiicke
£| DIN28500 GuBeiserne Druckrohre und Formstiicke; Technische Lieferbedingungen
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¥ | Bezeichnung eines guBeisernen Abzweiges mit Flansch- Bezeichnung eines guBeisernen Abzweiges mit Schaft-
g stutzen (A) fiir Asbestzement-Druckrohrieitungen von  stutzen (B) fiir Asbestzement-Druckrohrleitungen von
S| DN1=200 des Hauptrohres und DN2 =150 des Ab- DN 1 =300 des Hauptrohres und DN 2 =200 des Ab-
© . .
z | zweiges und Nenndruck 10: zweiges und Nenndruck 10:
GAZ-Stiick DIN 19 806-A 200X 150-10 GAZ-Stiick DIN 19 806 -B 300x200-10
kurzz GAZ DIN 19 806-A200X150-10 kurzz GAZ DIN 19 806 -B 300X200-10

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlduterungen Seite 4

Nennweitenbereich bis DN 600 erweitert, PN 16 neu aufge-
nommen; Ubrige Angaben Uberarbeitet.

Anderung September 1977:

AusschuB Asbestzementrohre (AAZ) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN
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Seite 2 DIN 19 806

Tabelle 1.
Nennweite Gewicht in kg =
1 h $1 Sy GAZ-A-Stiick GAZ-B-Stiick
DN 1 DN 2 PN10 | PN16 | PN10 | PN16
65 65 290 145 9,7 9,7 9 9 6 6,5
80 80 310 155 10,0 10,0 12 12,5 8 9,5
80 10,0 15,5 17,5 12 14
100 100 380 190 10,5 105 17 19 13 15,5
80 10,0 20,5 23 17 20
125 100 415 | 210 11,1 10,5 22 24,5 17,5 20,5
125 11,1 24,5 27 18,5 22
80 380 10,0 23,5 27 19,5 23,5
100 10,5 25 28 20 24,5
150 225 11,7
125 450 11,1 33 36,5 27 31,5
150 11,7 35 38,5 28 335
80 280 10,0 32,5 40,5 29 37
100 10,5 34 42 30 38,5
200 125 260 128 111 | 45 53 39 48
150 520 11,7 47 55 41 50
200 12,8 51 60 43 55
80 280 10,0 42 54 38 51
100 10,5 44 55 39 52
125 11,1 52 64 46 59
250 150 450 295 14,0 117 54 66 47 61
200 500 12,8 69 83 61 77
250 14,0 74 88 63 81
80 380 10,0 55 75 51 72
100 10,5 57 77 52 73
150 11,7 77 96 70 91
300 200 520 330 15,2 128 81 102 73 26
250 660 14,0 100 122 90 115
300 15,2 103 127 94 123
100 470 10,5 86 111 81 107
150 11,7 91 115 84 110
200 12,8 114 106
350 250 610 375 163 140 118 108
- )
300 152 | 140 131
350 750 16.3 147 | 136
80 10,0 104 136 100 133
100 470 10,5 106 138 101 134
150 11,7 111 143 104 138
12,8 138 171 130 166
400 ggg 610 410 175
14,0 143 132
15,2 177 -1 171 -1
288 820 17,5 194 180
100 550 10,5 150 205 145 201
150 600 11,7 165 220 158 215
200 450 12,8 189 246 181 240
@50) 250 700 18,7
e g
15,2 2 -1 -1
388 1888 500 17,5 279 265
Eingeklammerte Nennweite méglichst vermeiden.
1) Diese Formstiicke kénnen ebenfalls fiir den Nenndruck 16 nach dieser Norm bestellt werden. Zusatzliche konstruk-
tive MaBnahmen sind erforderlich, die mit dem Hersteller zu vereinbaren sind.
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