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GuBeiserne Formstiicke DTN
fur Asbestzement-Druckrohrleitungen —_—
Stopfen (GAZ-P-Stiicke) 19 808
Cast iron special castings for asbestos cement pressure pipelines; plugs Mit DIN 19 807 Ersatz fir
DIN 19 807
Ausgabe November 1963
MaBe in mm
Alle in dieser Norm genannten Driicke sind Uberdriicke in bar.
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3 f Die Formstiicke sind geeignet fiir alle Nenndriicke der Norm DIN 19 800 Teil 1. Fiir AZ-Druckrohre PN 2,5; 6 und 12,5
& 5| werden ab DN 80 Stopfen PN 10 und Ubergangskupplungen verwendet.
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Seite 2 DIN 19 808

Tabelle 1.
PN 10 PN 16
NenB\'A\l/eite ds 51 $2 ! dz Gewicht d> Gewicht
2ul. lf,g zul. I;g
Abw. Abw.
65 120 9,7 21 80 83 2,5 85 2,5
80 140 10,0 21 98 3 104 3
100 165 10,5 22 120 4,5 130 5
125 195 11,1 22,5 149 *05 6,5 159 £05 7
150 225 11,7 23 100 178 8,5 190 9
200 285 12,8 24,5 234 14,5 252 15,5
250 340 14,0 26 286 21 308 22,5
300 400 15,2 27,5 342 31 368 33
350 460 16,3 29 110 400 +0,7 48 428 +0,7 49
400 520 17,5 30 456 62 488 63
450 580 18,7 31 140 510 84 546 85
500 640 19,8 33 564 +09 105 606 09 107
600 760 22,2 36 160 678 162 726 165

3 Werkspriifdruck
Der Werksprifdruck betragt bis PN 12,5 das 1,8fache und bei PN 16 das 1,6fache des Nenndruckes.

4 Werkstoff und Ausfiihrung
Nach DIN 28 500

5 Kennzeichnung
Die Formstiicke sind mit dem Herstellerzeichen, der Nennweite, dem Nenndruck und dem Namen DIN zu kennzeichnen.

Weitere Normen

DIN 19 800 Teil 1 Asbestzementrohre und -formstiicke fur Druckrohrleitungen; Rohre, MaBe

DIN 19 800 Teil 2 Asbestzementrohre und -formstiicke fiir Druckrohrleitungen; Rohre, Rohrverbindungen und Form-
stiicke, Technische Lieferbedingungen

Erlduterungen
Entsprechend den Beschliissen regionaler und internatio- Umrechnung:
naler Arbeitsgremien wurde das bisherige Kurzzeichen 1mMWS 2 0,0980665 bar oder 1 m WS ~ 0,1 bar

NW fir Nennweite in Ubereinstimm_t_mg mit DIN 2402 in
DN, dasjenige fiir den Nenndruck in Ubereinstimmung mit
DIN 2401 Teil 1 in PN geandert.

Aufgrund des ,Gesetzes liber Einheiten im MeBwesen“*)
und der ,Ausfiihrungsverordnung zum Gesetz iiber Ein-
heiten im MeBwesen“**) diirfen nach den festgesetzten
Ubergangsfristen (z.B. der 31.12.1977 fiir die Einheit
Pond (p)) nur noch die gesetzlichen Einheiten, deren
Grundlage das Internationale Einheitensystem (SI-Ein-
heiten)***) ist, angewendet werden.

1 kp/m2 = 0,0980665 mbar
1at 2 0,980665 bar
1 mmHg < 1,33322 mbar

Falls der Druck in Pascal (Pa) angegeben werden mu8,
ist wie folgt umzurechnen:

1mWS 4 9806,65 Pa
1 bar 2 105 Pa

*) Vom 2.Juli 1969, Bundesgesetzblatt 1969, Teil 1,

Aus diesem Grunde sind in der vorliegenden Neufassung Nr. 55
bereits die gesetzlichen Einheiten enthaiten. Es ist z. B. **} Vom 26.Juni 1970, Bundesgesetzblatt 1970, Teil 1,
fiir den Druck von Fluiden das Bar (bar) eingefiihrt worden. Nr. 62

Driicke sind als Uberdriicke angegeben.
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***) Systéme International d’Unités
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