DEUTSCHE NORM November 1996

Faserzement-Rohre und -Formstlicke DIN
fir Abwasserkanale —_—
Teil 2: MaBe von Rohrverbindungen 19850'2
ICS 23.040.60; 23.040.80 Ersatz fiir Ausgabe 1991-02

Deskriptoren: Faserzementrohr, Formstlick, Abwasserkanal, Wasserwesen,
Rohrverbindung

Fibre cement pipes and fittings for sewers — Part 1: Dimensions of joints

Vorwort

Diese Norm wurde vom NormenausschuB Wasserwesen, Arbeitsausschu8 V 3 “Faserzementrohre fiir Abwasserka-
néle und -leitungen”, erarbeitet. Zusammen mit DIN EN 588-1 ersetzt sie die bisherige DIN 19850-2. Sie enthalt die
auch bisher in der Norm enthaltenen Festlegungen fiir MaBe, die in die Europaische Norm auf Beschluf des zustandi-
gen Technischen Komitees nicht aufgenommen wurden.

Weiterhin gehorten zu dieser Reihe DIN 19850-1 und DIN 19850-3.

Anderungen
Gegenliber der Ausgabe Februar 1991 wurde folgende Anderung vorgenommen:
— Uberarbeitung der MaBe.

Friihere Ausgaben
DIN 19850-2: 1982-04, 1982-06, 1991-02

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur MaBe des aus Faserzement gefertigten Teils der Rohrverbindung einschlieBlich der Dichtringe flr
bearbeitete und unbearbeitete Rohre und Formstiicke nach DIN EN 588-1 und DIN 19850-1, die fiir Abwasserkanale
(Misch-, Schmutz- und Regenwasserkanale) und zugehdérige AnschluBkanale verwendet werden. Fiir den Werkstoff
Faserzement wird die Abkurzung FZ verwendet.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufge-
fuhrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spéatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu die-
ser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.
DIN 7715-2
Gummiteile — Teil 2: Zulassige MaBabweichungen — Formartikel aus Weichgummi (Elastomeren)
DIN 7715-3
Gummiteile — Teil 3: GrenzabmaBe — Spritzartikel aus Weichgummi (Elastomeren)
DIN 19543
Aligemeine Anforderungen an Rohrverbindungen fiir Abwasserkanéle und -leitungen
DIN 19850-1
Faserzement-Rohre und -Formstiicke fiir Abwasserkanéle — Teil 1: MaBe von Rohren, Abzweigen und Bogen
DIN 19850-3
Faserzementrohre, -formstlicke und Schachte fiir erdverlegte Abwasserkanéale und -leitungen — Teil 3: Schachte —
Mage, Technische Lieferbedingungen
DIN EN 588-1
Faserzementrohre fir Abwasserleitungen und -kanale — Teil 1: Rohre, Rohrverbindungen und Formstlicke fiir
Freispiegelleitungen; Deutsche Fassung EN 588 : 1996
DIN ISO 2768-1
Allgemeintoleranzen — Teil 1: Toleranzen fir Langen- und WinkelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung
(1SO 2768-1:1989)
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3 MaBe und Bezeichnungen

MaBe in mm.

Mit der Rohrverbindung nach 3.1.1 werden am Rohrende unbearbeitete Rohre und Formstlicke der Kiasse B und mit der
Rohrverbindung nach 3.1.2 werden bearbeitete Rohre und Formstlicke der Klasse A und B nach DIN 19850-1 miteinander
verbunden.

Werte fiir d, und d siehe DIN 19850-1 (d; gilt fir den Bereich der Rohrverbindung, also im Bereich [,/2 vom Rohrende).

3.1 FZ-Rohrverbindungen

3.1.1 FZ-Rohrverbindungen fiir Rohre mit unbearbeiteten Enden bis DN 350

Das Kurzzeichen flr Rohrverbindungen nach Bild 1 ist RKG.

Die Rohrverbindung RKG dient zum Verbinden von FZ-Rohren der Klasse B mit MaBen nach Tabelle 1.
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Bild 1: Rohrverbindung fiir Rohre bis DN 350

Bezeichnung einer FZ-Rohrverbindung einschlieBlich der zugehdrigen Dichtringe und des Distanzringes, von
Nennweite 300, mit unbearbeiteten Rohrenden (RKG) der Klasse B:

FZ-Kupplung DIN 19850 — 300 — RKG — B

Tabelle 1
Nennweite d4 d51) d61) d7 l4 m1 m21) 84
Klasse Grenz-
DN abmaBe max. +5% min. min.
(100) 123 128 136 175 120 18 65
(125) 148 153 161 210 ’
150 175 184 192 240 11 75
200 B 227 | 07 [ 2a 244 | 800 | 140 23 85
250 282 282 302 360 9,5
300 336 336 356 420 170 16 25 11,0
350 392 392 412 470 13,5
Eingeklammerte Nennweiten moglichst vermeiden
) Allgemeintoleranzen: DIN ISO 2768 —c¢

3.1.2 FZ-Rohrverbindungen fiir Rohre mit bearbeiteten Enden von DN 400 bis DN 1500
Das Kurzzeichen flir Rohrverbindungen nach Bild 2 ist RKK.

Die Rohrverbindung RKK dient zum Verbinden von FZ-Rohren mit werkseitig abgedrehten Rohrenden. Von DN 250 bis
einschlieBlich DN 600 sind die FZ-Rohre der Klasse A und B auf einen gemeinsamen Durchmesser je Nennweite nach
Tabelle 2 abgedreht, so daB fiir FZ-Rohre beider Klassen die gieiche Rohrverbindung festgelegt ist. Ab DN 700 werden flr
die Klassen A und B unterschiedliche Rohrverbindungen nach Tabelle 2 verwendet.
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