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Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss des NA 119-05-02 AA ,Entwasserungsanlagen fur Gebaude und
Grundstlcke* im Normenausschuss Wasserwesen (NAW) erarbeitet. Sie enthalt Bestimmungen in Verbin-
dung mit den Normen DINEN 12056-1, DIN EN 12056-2, DIN EN 12056-3, DIN EN 12056-4 und
DIN EN 12056-5 sowie DIN EN 752, die zur Konkretisierung der fur Deutschland erforderlichen Vorgehens-
weise dienen.

Anderungen

Gegeniiber DIN 1986-100:2002-03 und DIN 1986-100 Berichtigung 1:2002-12 wurden folgende Anderungen
vorgenommen:

a) die Norm wurde zwecks besserer Lesbarkeit nach Schwerpunkten neu gegliedert, wie

— grundsatzliche Anforderungen an die Planung und Ausfihrung der Anlagen zur Schmutz- und Re-
genwasserableitung; als vorrangiges Ziel fir die Regenwasserableitung sollten kiinftig — unter Be-
ricksichtigung der Wirtschaftlichkeit — alle technischen Mdglichkeiten genutzt werden, die Einleitung
von nicht nachteilig verunreinigtem Regenwasser (sieche DIN 1986-3) in die Kanalisation zu reduzie-
ren,

— Verlegen von Rohrleitungen innerhalb und auf3erhalb von Gebauden,

— Anforderungen an die Abwasserqualitat und -menge,

— Schutz gegen Rickstau,

— Bemessung der Anlagen zur Schmutz- und Regenwasserableitung,

— insbesondere der Abschnitt Regenwasserableitung ist wesentlich erganzt durch die Bemessung von
Dachablaufen, vorgehangten und innenliegenden Dachrinnen, Notentwasserung, planmagig vollge-
fullte Regenwasserleitungen (Druckstromung) und Neufassung der Fallkonstellationen fir die Schaf-
fung von Regenriickhalteeinrichtungen und Fiihrung der Uberflutungsnachweise;

b) die Anforderungen der DIN EN 12056-1 bis DIN EN 12056-3 und teilweise DIN EN 12056-4 sowie
DIN EN 752 wurden bericksichtigt;

c) die in Anhang A genannten Regenreihen in Deutschland wurden den neuen ,Starkniederschlagshéhen
fur Deutschland®, erschienen mit KOSTRA-DWD-2000, der die Regenreihen im KOSTRA-Atlas (1997)
ersetzt, aktualisiert;

d) die Berechnungsregenspenden flir die Dachentwasserung neu festgelegt.

Frithere Ausgaben

DIN 1986: 1928-11, 1932-07, 1942-02

DIN 1986-1: 1953x-09, 1962-06, 1978-09, 1988-06
DIN V 1986-1/A1: 1998-07

DIN 1986-2: 1953-09, 1962-06, 1978-09, 1995-03
DIN 1986-2 Beiblatt 1: 1995-03

DIN 1986-100: 2002-03

DIN 1986-100 Berichtigung 1: 2002-12
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur Entwasserungsanlagen zur Ableitung von Abwasser in allen Gebauden und auf Grund-
sticken in Verbindung mit DIN 1986-3, DIN 1986-4, DIN 1986-30, DIN EN 12056-1 bis DIN EN 12056-5,
DIN EN 752 sowie DIN EN 1610, die Uberwiegend mit Freispiegelleitungen betrieben werden. Die Norm legt
im Interesse der offentlichen Sicherheit einheitliche technische Bestimmungen fur Planung, Bau, Betrieb und
Instandhaltung von Entwéasserungsanlagen zur Ableitung von Abwasser in Gebauden und auf Grundsticken
in Erganzung zu DIN EN 12056-1, DIN EN 12056-2, DIN EN 12056-3, DIN EN 12056-4 und DIN EN 12056-5
fest (siehe Bild 1).

Anschlusskanale werden in dieser Norm nicht behandelt. Die Nennweite des Anschlusskanals wird vom Ka-
nalnetzbetreiber festgelegt.

Festlegungen zur Versickerung sind nicht Gegenstand dieser Norm (siehe auch 5.4.1.3). Zu Regenwasser-
nutzungsanlagen siehe DIN 1989-1. Zu Regenwasserriickhaltung, Regenwasserableitung und Abflussverzo-
gerung siehe 14.9.2.

DIN 1986-100

|
: DIN EN 12056 a . DIN EN 752°b

/

Legende

1 Grundstlicksgrenze

2 Rulckstauebene, wenn von der zustandigen
Behorde nicht anders festgelegt

Ruckstauschleife

Grundleitung von anderen Gebauden

offentlicher Grund mit 6ffentlichen Abwasseranlagen

a b w

jo)

Schwerkraftentwasserungsanlagen innerhalb von Gebauden
Schwerkraftentwasserungsanlagen aulRerhalb von Gebauden

o

Bild 1 — Prinzipskizze zum Anwendungsbereich der jeweiligen Regelwerke
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2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 1229, Einheitsgewichte fiir Aufsétze und Abdeckungen fiir Verkehrsflédchen

DIN 1451-2, Schriften — Serifenlose Linear-Antiqua — Verkehrsschrift

DIN 1986-3, Entwésserungsanlagen fiir Gebdude und Grundstlicke — Teil 3: Regeln fiir Betrieb und Wartung

DIN 1986-4, Entwésserungsanlagen fiir Gebdude und Grundstiicke — Teil 4: Verwendungsbereiche von Ab-
wasserrohren und -formstiicken verschiedener Werkstoffe

DIN 1986-30, Entwésserungsanlagen fiir Gebdude und Grundstlicke — Teil 30: Instandhaltung
DIN 1989-1, Regenwasser-Nutzungsanlagen — Teil 1: Planung, Ausfiihrung, Betrieb und Wartung

DIN 1999-100, Abscheideranlagen fiir Leichtfllissigkeiten — Teil 100: Anforderungen fiir die Anwendung von
Abscheideranlagen nach DIN EN 858-1 und DIN EN 858-2

DIN V 4034-1, Schéchte aus Beton-, Stahlfaserbeton- und Stahlbetonfertigteilen fiir Abwasserleitungen und -
kanéle — Typ 1 und Typ 2 — Teil 1: Anforderungen, Priifung und Bewertung der Konformitéat

DIN 4040-100, Abscheideranlagen fir Fette — Teil 100: Anforderungen an die Anwendung von Abscheider-
anlagen nach DIN EN 1825-1 und DIN EN 1825-2

DIN 4045:2003-08, Abwassertechnik — Grundbegriffe
DIN 4095, Baugrund — Drdnung zum Schutz baulicher Anlagen — Planung, Bemessung und Ausfiihrung

DIN 4108-3, Wérmeschutz und Energie-Einsparung in Gebduden — Teil 3: Klimabedingter Feuchteschutz —
Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise fiir Planung und Ausfiihrung

DIN 4109, Schallschutz im Hochbau — Anforderungen und Nachweise
DIN 4261-1, Kleinkldranlagen — Teil 1: Anlagen zur Abwasservorbehandlung
DIN 18195 (alle Teile), Bauwerksabdichtungen

DIN 18531-1, Dachabdichtungen — Abdichtungen fiir nicht genutzte Ddcher — Teil 1: Begriffe, Anforderun-
gen, Planungsgrundsétze

DIN 19522, Gusseiserne Abflussrohre und Formstiicke ohne Muffe (SML)

DIN EN 124, Aufsétze und Abdeckungen fiir Verkehrsflichen — Baugrundsétze, Prifungen, Kennzeichnung,
Glteliberwachung

DIN EN 274-1, Ablaufgarnituren fiir Sanitdrausstattungsgegensténde — Teil 1: Anforderungen

DIN EN 476, Allgemeine Anforderungen an Bauteile fiir Abwasserkanéle und -leitungen fiir Schwerkraft-
entwésserungssysteme

DIN EN 607, Hdngedachrinnen und Zubehérteile aus PVC-U — Begriffe, Anforderungen und Priifung

DIN EN 612, Hdngedachrinnen mit Aussteifung der Rinnenvorderseite und Regenrohre aus Metallblech mit
Nahtverbindungen
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DIN EN 752, Entwésserungssysteme aul3erhalb von Gebéuden

DIN EN 858-1, Abscheideranlagen fiir Leichtfliissigkeiten (z. B. Ol und Benzin) — Teil 1: Bau-, Funktions- und
Priifgrundsétze, Kennzeichnung und Glteliberwachung

DIN EN 858-2, Abscheideranlagen fiir Leichtfliissigkeiten (z. B. Ol und Benzin) — Teil 2: Wahl der Nenn-
gréBe, Einbau, Betrieb und Wartung

DIN EN 997, WC-Becken und WC-Anlagen mit angeformtem Geruchverschluss

DIN EN 1085:2007-05, Abwasserbehandlung — Woérterbuch; Dreisprachige Fassung EN 1085:2007

DIN EN 1253-1, Abléufe fiir Gebdude — Teil 1: Anforderungen

DIN EN 1253-2, Abléufe fiir Gebdude — Teil 2: Priifverfahren

DIN EN 1253-5, Abléufe fiir Gebdude — Teil 5: Abldufe mit Leichtfliissigkeitssperren

DIN EN 1610, Verlegung und Priifung von Abwasserleitungen und -kanélen

DIN EN 1717, Schutz des Trinkwassers in Trinkwasserinstallationen und allgemeine Anforderungen an Siche-
rungseinrichtungen zur Verhlitung von Trinkwasserverunreinigungen durch RlickflieBen — Technische Regel

des DVGW

DIN EN 1825-1, Abscheideranlagen fiir Fette — Teil 1: Bau-, Funktions- und Priifgrundsétze, Kennzeichnung
und Glteliberwachung

DIN EN 1825-2, Abscheideranlagen fiir Fette — Teil 2: Wahl der Nenngrél3e, Einbau, Betrieb und Wartung
DIN EN 1917, Einsteig- und Kontrollschédchte aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton

DIN EN 12050-1, Abwasserhebeanlagen fiir die Gebdude- und Grundstlicksentwédsserung — Bau- und Priif-
grundsétze — Teil 1: Fékalienhebeanlagen

DIN EN 12050-2, Abwasserhebeanlagen fiir die Gebdude- und Grundstlicksentwédsserung — Bau- und Priif-
grundsétze — Teil 2: Abwasserhebeanlagen fiir fakalienfreies Abwasser

DIN EN 12050-3, Abwasserhebeanlagen fiir die Gebdude- und Grundstlicksentwédsserung — Bau- und Priif-
grundsétze — Teil 3: Fdkalienhebeanlagen zur begrenzten Verwendung

DIN EN 12056-1:2001-01, Schwerkraftentwédsserungsanlagen innerhalb von Gebduden — Teil 1: Allgemeine
und Ausflihrungsanforderungen; Deutsche Fassung EN 12056-1:2000

DIN EN 12056-2:2001-01, Schwerkraftentwédsserungsanlagen innerhalb von Gebduden — Teil 2: Schmutz-
wasseranlagen, Planung und Berechnung; Deutsche Fassung EN 12056-2:2000

DIN EN 12056-3:2001-01, Schwerkraftentwédsserungsanlagen innerhalb von Gebduden — Teil 3: Dachent-
wésserung, Planung und Bemessung, Deutsche Fassung EN 12056-3:2000

DIN EN 12056-4:2001-01, Schwerkraftentwédsserungsanlagen innerhalb von Gebduden — Teil 4: Abwasser-
hebeanlagen, Planung und Bemessung; Deutsche Fassung EN 12056-4:2000

DIN EN 12056-5, Schwerkraftentwdsserungsanlagen innerhalb von Gebduden — Teil 5: Installation und Prii-
fung, Anleitung fiir Betrieb, Wartung und Gebrauch

DIN EN 12380, Beliiftungsventile fiir Entwésserungssysteme — Anforderungen, Priifverfahren und Konformi-
tatsbewertung
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DIN EN 12566 (alle Teile), Kleinkléranlagen ftr bis zu 50 EW

DIN EN 12566-1, Kleinkldranlagen fir bis zu 50 EW — Teil 1: WerkméRig hergestellte Faulgruben (enthélt
Anderung A1)

DIN EN 12566-3, Kleinkldranlagen fiir bis zu 50 EW — Teil 3: Vorgefertigte und/oder vor Ort montierte Anla-
gen zur Behandlung von hguslichem Schmutzwasser

DIN EN 13564-1, Riickstauverschliisse flir Gebdude — Teil 1: Anforderungen

ATV-A 122, Grundsétze fiir Bemessung, Bau und Betrieb von kleinen Kldranlagen mit aerober biologischer
Reinigungsstufe flir Anschlusswerte zwischen 50 und 500 Einwohnerwerten"

ATV-DVWK-A 251, Kondensate aus Brennwertkesseln"

DWA-A 117, Bemessung von Regenriickhalteraumen”

]
DWA-A 118:2006, Hydraulische Bemessung und Nachweis von Entwédsserungssystemen )

DWA-A 138, Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser”

DWA-M 153, Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser"

WHG, Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz — WHG) vom 19.08.2002,
BGBI I, 2002, Nr. 59, S.3245-3266°)

AbwAG, Gesetz lber Abgaben fiir das Einleiten von Abwasser in Gewédsser (Abwasserabgabengesetz —
AbwAG), Bekanntmachung der Neufassung des Abwasserabgabengesetzes vom 18. Januar 2005
(BGB I, 2005 Nr. 5, S. 114-119)

AbwV, Verordnung lber Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewdsser (Abwasserverordnung —
AbwV), Neufassung der AbwV vom 17.06.2004 (BGBI, | 2004, Nr. 28, S. 1108-1184)

89/106/EWG, Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften der Mitgliedstaaten (ber Bauprodukte, ABI EG, 1989, Nr. L 40, S.12-26

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN EN 12056-1, DIN EN 12056-2,
DIN EN 12056-3 und DIN EN 12056-4 und die folgenden Begriffe.

31

Grundstiicksentwasserungsanlage

bauliche Anlage zur Sammlung, Ableitung, Beseitigung und Behandlung von Abwasser in Gebauden und auf
Grundsticken

[DIN 4045:2003-08, modifiziert]

1) Zu beziehen durch: GFA Gesellschaft zur Forderung der Abwassertechnik e.V., Theodor-Heuss-Allee 17,
D-53773 Hennef.

2) Male der Rinnen nach [4].
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3.2

Anschlusskanal

Kanal zwischen dem o6ffentlichen Abwasserkanal und der Grundstiicksgrenze bzw. der ersten Reinigungsoff-
nung, z. B. im Einsteigschacht auf dem Grundstuick

[DIN 4045:2003-08, modifiziert]

3.3

Grundleitung

im Erdreich oder in der Grundplatte unzuganglich verlegte Leitung, die das Abwasser in der Regel dem An-
schlusskanal zufihrt

3.4

Sammelleitung

liegende Leitung zur Aufnahme des Abwassers von Fall- und Anschlussleitungen, die nicht im Erdreich oder
in der Grundplatte verlegt sind

3.5
Anschlussleitung
Entwasserungsrohr, das Entwasserungsgegenstande mit einer Fall- oder Grundleitung verbindet

[DIN EN 12056-1:2001-01]

ANMERKUNG Die Definition nach DIN EN 12056-1:2001-01 umfasst die Bedeutungen von Einzel- und Sammelan-
schlussleitungen und entspricht damit nicht der technischen Praxis in Deutschland. Zur Klarstellung wird auf die Definitio-
nen 3.6 und 3.7 verwiesen.

3.6

Einzelanschlussleitung

Leitung vom Geruchverschluss bzw. Abflussstutzen eines Entwasserungsgegenstandes bis zur weiterfiihren-
den Leitung oder bis zu einer Abwasserhebeanlage

3.7

Sammelanschlussleitung

Leitung zur Aufnahme des Abwassers mehrerer Einzelanschlussleitungen bis zur weiterfiihrenden Leitung
oder bis zu einer Abwasserhebeanlage

3.8
Verbindungsleitung
Leitung zwischen Ablaufstelle und Geruchverschluss

3.9

Umgehungsleitung

Leitung zur Aufnahme von Anschlussleitungen im Staubereich einer Fallleitungsverziehung bzw. im Bereich
des Ubergangs einer Fallleitung in eine Sammel- oder Grundleitung

3.10
Regenwasser
Wasser aus naturlichem Niederschlag, das nicht durch Gebrauch verunreinigt wurde

[DIN EN 12056-1:2001-01]
3.1
Regenwasserfallleitung

innen- oder auRenliegende lotrechte Leitung, gegebenenfalls mit Verziehung, zum Ableiten des Regenwas-
sers von Dachflachen, Balkonen und Loggien
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3.12

planmaRig vollgefiillt betriebene Dachentwasserungsanlage

Dachentwasserungsanlage, in der die Ablaufe und Leitungen unter Planungsbedingungen vollgefillt betrieben
werden und die Strdomung durch das Ausnutzen der gesamten Druckhéhe zwischen den Ablaufen und dem
Ubergang auf die Freispiegelstromung aufrechterhalten wird

[DIN EN 12056-3:2001-01, modifiziert]

3.13
Notentwasserung
zusatzliche Regenentwasserung Uber Notab- oder Notlberlaufe mit freiem Auslauf auf das Grundstuiick

3.14
Notablauf
Ablaufstelle einer Notentwésserung als Dach-, Attika- bzw. Rinnenablauf

3.15
Notiberlauf
Uberlaufeinrichtung einer Notentwasserung

ANMERKUNG  Z.B. in Form einer Offnung in der Attika.

3.16

Berechnungsregenspende

"(D,1)

im Geltungsbereich dieser Norm ein nach Regendauer (D) und Jahrlichkeit (7) definiertes Regenereignis

3.17

Drosselabfluss

durch Einrichtung zur Begrenzung oder Verminderung des Abflusses (z. B. Drosselstrecke, Drosselschieber)
reduzierter Spitzenabfluss aus einer voriibergehenden Speicherung (Rickhaltung) auf dem Grundstiick

3.18

Abwassersammelgrube

unterirdischer wasserundurchlassiger Behalter ohne Ablauf zur Sammlung von hauslichem Schmutzwasser
mit regelmaRiger Abwasserabfuhr zu einer Ubergabestelle mit Anschluss an die kommunale Abwasserbesei-
tigung

[DIN EN 1085:2007-05, modifiziert]

3.19

Abwasserbehandlungsanlage

Einrichtung bzw. Anlage, die dazu dient, die Schadlichkeit des Abwasser zu vermindern oder zu beseitigen;
ihr steht eine Einrichtung gleich, die dazu dient, die Entstehung von Abwasser ganz oder teilweise zu verhin-
dern

[DIN 4045:2003-08, entsprechend AbwAG § 2 (3) modifiziert]

3.20

Absturzschacht

Verbindung von Abwasserleitungen unterschiedlicher Tiefenlagen mit einer senkrechten Leitung in einem
Schacht bzw. unmittelbar davor

[DIN 4045:2003-08, modifiziert]
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4 Zeichnerische Darstellung

Sinnbilder und Zeichen nach Tabelle 1. Bild 2 zeigt eine schematische Darstellung einer Entwasserungs-
anlage.

Linienbreiten fur Entwasserungsgegenstande und Sanitarausstattungsgegenstande:
— 0,5 mm fir den Maf3stab 1:50

— 0,25 mm fur den MaRstab 1:100

Linienbreiten fir Rohrleitungen:

— 1,0 mm fir den Mafstab 1:50

— 0,5 mm flr den Mal3stab 1:100

Schriftgrofie (Schriftform B, gerade, nach DIN 1451-2):

— 5,0 mm fur den Mal3stab 1:50

Tabelle 1 — Sinnbilder und Zeichen fiir Entwasserungsanlagen

Nr Benennung Grundriss Aufriss
1 Abwasser- und Liiftungsleitungen
1.1 Schmutzwasserleitung
Druckleitung wird mit DS —) S —
gekennzeichnet. 8
1.2 Regenwasserleitung - - -
Druckleitung wird mit DR == [)R e—-
gekennzeichnet. %
1.3 Mischwasserleitung —— o 0 |
.
[
1.4 Liftungsleitung e c—— — l
1.5 Liaftungsleitung, =
Richtungshinweise wie Z l
Nr. 1.7, z. B. beginnend = l
und aufwarts verlaufend
1.6 Fallleitung fe) je nach Leitungsart
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Nr Benennung Grundriss Aufriss
1.7 Richtungshinweise: / je nach Leitungsart
a) hindurchgehend
b) beginnend und ab- /O
warts verlaufend
c¢) von oben kommend O/
und endend
d) beginnend und auf- O/
warts verlaufend
1.8 Nennweitenanderun +
9 100 7 125 100
125
1.9 Werkstoffwechsel +
v
1.10 | Reinigungsrohr mit run- —E—
der oder rechteckiger
Offnung ]
1.11 | Reinigungsverschluss —— :I
1.12 | Rohrendverschluss |—
1.13 | Geruchverschluss |
1.14 | Beluftungsventil V::
2 Ablaufe, Abscheider, Abwasserhebeanlagen, Schichte
21 Ablauf oder Entwasse- :— | I
rungsrinne ohne Geruch-
verschluss
22 | Ablauf oder Entwésse- 34— Cd—
rungsrinne mit Geruch-
verschluss
23 | Ablauf mit Riickstauver- 34— Td—
schluss fir fakalienfreies
Abwasser
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Tabelle 1 (fortgesetzt)

Nr Benennung Grundriss Aufriss
24 Schlammfang Q S
2.5 Fettabscheider /F\ F
26 | Starkeabscheider 2\
N .
2.7 | Abscheider firr Leichtfliis- /;\ 5
sigkeiten v
2.8 Koaleszenzabscheider /-H\ H
29 Probenahmeschacht /l;\ p
2.10 | Heizdlsperre E— E—
H Sp H Sp
211 | Heizdlsperre mit Riick- 34— 14—
stauverschluss H Sp H Sp
2.12 | Ruckstauverschluss fiir —DD— —DD—
fakalienfreies Abwasser
2.13 | Ruckstauverschluss fir —EX]— —EX]—
fakalienhaltiges Abwas-
ser
2.14 | Abwasserhebeanlage fur / |
fakalienfreies Abwasser e é
2.15 | Abwasserhebeanlage fur / i
fakalienhaltiges Abwas- 3 /
ser D Od/
2.16 | Abwasserhebeanlage zur /—I
begrenzten Verwendung d /I\
: O
2.17 | Schacht mit offenem /\
Durchfluss (dargestellt \_/
mit Schmutzwasserlei-
tung)
2.18 | Schacht mit geschlosse-
nem Durchfluss —
—J
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Nr Benennung Grundriss Aufriss
3 Sanitar-Ausstattungsgegenstande
3.1 Badewanne
o

3.2 Duschwanne o +
3.3 Waschtisch, Handwasch- m

becken II'
3.4 Sitzwaschbecken ﬁ
3.5 Urinalbecken W U
3.6 Urinalbecken mit automa- 5 5

tischer Spilung W U
3.7 Klosettbecken
3.8 Ausgussbecken o Q
3.9 Spllbecken, einfach |E| | |
3.10 | Spllbecken, doppelt | | I
3.1 Geschirrsplilmaschine _@

— L]
3.12 | Waschmaschine @ :
3.13 | Waschetrockner @ @
3.14 | Klimagerét L L
— * — *
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Y L O o] | Ny g ;FE]E
] "F"— | 14 I |
* . 8 b f I'
Lrw SW M |
1 /}_. ! /LJL N[ =i} L/ J /
= ) /
C 2 I C 2 -
2.z 2.z i
¥ |
' J 4 , //)L N ] ==} Z /J(I 2 )
| — i R I
17 7|\ I [
16 ™~ | ¥
/ I'I/ < . | /')-jL~U|—~4= Y e, t r = 2/2
! /| — ! = = === ] /_
S0 e 5 ) y =T
o~ vy 2 3 T@Epl % g
1 / - >/~ ) J Ty /L 7
Y~ 23 233 \21
Legende
1 Anschlusskanal 10 Liftung der Fakalien- 17 StralRenoberkante
2 Grundleitung Hebeanlage 18 Stralkenablauf
3  Sammelleitung 11 Hauptliftung mit Beispiel 19 Regenwasserkanal
4  Fallleitung Luftungsventil 20 Schmutzwasserkanal
5  Anschlussleitung 12 Nebenluftung a) direkt, 21 Sammelanschlussleitung
5.1 Einzelanschlussleitung b) indirekt, c) wahlweise als Grundleitung verlegt
5.2 Sammelanschlussleitung 13 Umliftung 22 Beispiel fir Rickstauebene
6  Verbindungsleitung 14 Beluftungsventil (Beispiel) 23 Fettabscheider mit Entleer- und
7  Umgehungsleitung 15 Liftung der Fettabscheider- Spiil- sowie Probenahme-
8  Liftungsleitung anlage einrichtung
9  Hauptliftung 16 Grundsticksgrenze 23a Probenahmeeinrichtung
ANMERKUNG Die Leitungsbezeichnungen kénnen jeweils mit dem Zusatz Schmutzwasser (SW) oder Regenwasser

(RW) erganzt werden, wie in dem Beispiel teilweise ausgefiihrt.

Bild 2 — Schematische Darstellung einer Grundstiicksentwasserungsanlage

5 Planung von Grundstiicksentwasserungsanlagen
5.1 Allgemeine Festlegungen

511 Allgemeines

Die Planung von Grundstlicksentwasserungsanlagen muss so erfolgen, dass die nach den Normen der Reihe
DIN EN 12056 getroffenen Festlegungen eingehalten werden, die nach DIN 1986-3 erforderlichen Arbeiten flr
die Betriebssicherheit und Wartung und die nach DIN 1986-30 erforderlichen Maf3nahmen zur Instandhaltung
leicht durchgefuhrt werden kénnen. Ferner sind bei der Planung die Entwurfsziele nach DIN EN 752 zu be-
rucksichtigen.

Besondere Ausfuhrungsanforderungen und -bestimmungen hinsichtlich der Entwasserungsanlagen fur Ge-
baude mit besonderer Nutzung, wie Kindergarten, Schulen, Krankenhauser, Sanatorien und Altenheime sowie
besondere Anforderungen an Grundstiicksentwasserungsanlagen bei industrieller oder gewerblicher Nutzung
des Grundstucks, sind ebenfalls rechtzeitig in die Planung einzubeziehen.

Documents
16 Document Sharing Hub

Full document details: DIN 1986-100:2008-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-1986-100-2008-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-1986-100-2008-05

DIN 1986-100:2008-05

Bauliche Anlagen sind so zu errichten, dass die Abwasserbeseitigung (die Schmutz- und Regenwasserbesei-
tigung) jederzeit gesichert ist. Der Planer muss daher bei der Entwurfserstellung prifen, unter welchen Vor-
aussetzungen die Ableitung des Schmutz- und/oder Regenwassers sicher erfolgen kann, bzw. hat mit dem
Bauherrn und den zustandigen Behorden zu klaren, welche Malinahmen zu treffen sind.

5.1.2 Bauprodukte und Werkstoffe

Bauprodukte, an die Anforderungen nach Landesbauordnungen, nach Bauproduktenrichtlinie(89/106/EWG)
oder nach weiteren zu berlcksichtigenden Richtlinien zu stellen sind, dirfen nur dann verwendet werden,
wenn sie diese Anforderungen nachweislich erfiillen. Hierzu gehéren insbesondere Bauprodukte, die in den
Bauregellisten A oder B gelistet sind und solche, fur die allgemeine bauaufsichtliche oder europaisch tech-
nische Zulassungen erforderlich sind. Solche Bauprodukte dirfen nur eingebaut werden, wenn sie mit dem
Ubereinstimmungszeichen U oder mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet sind.

Fir die Verwendung von Abwasserrohren und -formstlicken verschiedener Werkstoffe innerhalb und auller-
halb von Gebauden ist DIN 1986-4 zu beachten.

ANMERKUNG Im Zuge der Erarbeitung harmonisierter Europaischer Normen flir Bauprodukte zur Umsetzung der eu-
ropaischen Bauproduktenrichtlinie werden kiinftig weitere in dieser Norm zitierte Produktnormen durch Europaische Nor-
men ersetzt. Die harmonisierten Produkteigenschaften, das erforderliche Konformitatsbescheinigungsverfahren und die
vorzusehende CE-Kennzeichnung sind im jeweiligen Anhang ZA der harmonisierten Europaischen Norm festgelegt. Zu-
satzliche Verwendungsregeln kdnnen in der Bauregelliste B festgelegt sein.

5.1.3  Sicherheit und Festigkeit

Entwasserungsanlagen sind so zu planen und zu installieren, dass sie gegen mechanische Beanspruchung,
Frosteinwirkung, Rickstau, Korrosion und Brandibertragung geschitzt sind und das Austreten von Kanal-
gasen innerhalb von Gebauden verhindert wird.

Die Rohrleitungsbefestigungen muissen sicher und fest sein und durfen die Leitungen und alle anderen Teile
oder Elemente des Bauwerks nicht beschadigen.

Die Beanspruchung der Rohrleitungen durch besondere Einwirkungen, z. B. durch Temperaturveranderungen
oder Gebaudesetzungen sind zu berlcksichtigen.

Werden Leitungen durch die im Erdreich liegenden Auflenwénde gefuhrt, missen diese Durchfuhrungsstellen
dauerhaft gas- und wasserdicht verschlossen werden. Erforderlichenfalls sind geeignete Schutzrohre zu ver-
wenden. Die lichte Weite des Schutzrohres muss so grofl3 gewahlit werden, dass die Dichtung ordnungsgemaf}
ausgefiihrt werden kann. Der Anschluss an die Bauwerksabdichtung ist gelenkig und nach den Normen der
Reihe DIN 18195 auszufihren. Die Auswahl der Rohrdurchfiihrungen muss unter Berlicksichtigung von drik-
kendem oder nicht driickendem Wasser im Boden erfolgen (siehe DIN 18195).

Offnungen zur Durchfiinrung von Rohrleitungen durch Decken sind erforderlichenfalls bauseits so abzu-
dichten, dass Wasser nicht in die Decke eindringen kann.

Fir die Klassifizierung der Bauteile nach der Einbaustelle, wie Ablaufe, Roste und Abdeckungen gilt
DIN EN 1253-1 bzw. DIN EN 124.

51.4 Schutz vor Uberflutung

Die Entwasserungsanlage ist so zu bemessen, dass ein ausreichender Schutz vor unplanmaBiger Uberflutung
gegeben ist (siehe auch DIN EN 752).

Folgenden Gefahren durch unplanmaBige Uberflutungen ist entgegenzuwirken:

— Uberflutung durch Wasseraustritt im Gebaude;
— Uberflutung von auBen wegen ungiinstiger Einbindung des Geb&udes in das Gelande;
— Uberflutungen wegen nicht ausreichend bemessener Entwasserungsanlagen oder

— Uperflutung von Flachen, auf denen z. B. wassergefahrdende Stoffe oder andere Schutzgiiter lagern.
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Der Schutz gegen Riickstau aus der Kanalisation ist entsprechend Abschnitt 13 auszufihren.

5.1.5 Vermeidung von Ablagerungen, Selbstreinigung von Abwasserleitungen

Abwasserleitungen sind so zu planen und herzustellen, dass dauerhafte Feststoffablagerungen bei bestim-
mungsgemaflem Betrieb vermieden werden.

5.2 Schmutzwasseranlagen

5.21 Allgemeines

In Deutschland sind Entwasserungsanlagen fir die Schmutzwasserableitung entsprechend dem Systemtyp |
nach DIN EN 12056-2 zu planen, herzustellen und zu betreiben.

Zur Vermeidung von Geruchsbeléstigungen durch Kanalgase und der Ubertragung von FlieRgerduschen
missen die Sperrwasservorlagen in Geruchverschliissen stabil sein. Die Be- und Entliftung der Entwéasse-
rungsanlage nach den Anforderungen dieser Norm sind sicherzustellen. Werden Ablaufstellen auller Betrieb
genommen, sind die Anschlussstellen an die Entwasserungsanlage gas- und wasserdicht zu verschlief3en
und die entsprechenden Zapfstellen vom Versorgungsnetz zu trennen.

5.2.2 Wassersparende Klosett- und Urinalanlagen

Die Verwendung von wassersparenden Klosettanlagen nach DIN EN 997 ist mdglich. Die zugehdrige Spulein-
richtung sollte auf mindestens 6 | Spulwasservolumen einstellbar sein.

Bei Verwendung von Klosettanlagen mit Spullwasservolumina von 4 | bis 6 | sind erganzende Festlegungen
bei der Bemessung von Anschluss-, Fall-, Sammel- und Grundleitungen zu bericksichtigen. Siehe auch An-
merkungen zu Tabelle 6.

Fir Urinalbecken ohne Wasserspuilung muss fir jedes Beckenmodell ein Verwendbarkeitsnachweis vorliegen.
5.3 Regenentwiasserungsanlagen

5.3.1 Planungsanforderungen

Bei Planung und Bemessung von Anlagen zur Regenwasserableitung sollten vorrangig alle Mdglichkeiten der
dezentralen Regenwasserbewirtschaftung genutzt werden, um die Einleitung von Regenwasser (siehe
DIN 1986-3) in die 6ffentliche Abwasseranlage zu reduzieren.

Moglichkeiten der dezentralen Regenwasserbewirtschaftung sind:
— Speicherung und Nutzung;

— Versickerung, gegebenenfalls in Kombination mit Teileinleitung in die Kanalisation;

— Einleitung in ein oberirdisches Gewasser.

Als weitere Grundlage fur die Planung muss festgestellt werden, welcher Abfluss in die Kanalisation eingelei-
tet werden darf. Die Einleitungsbeschrankungen (Rickhaltung/gedrosselte Ableitung) des Kanalnetzbetreibers
sind zu berlcksichtigen.

Wenn eine Beschrankung des Volumenstroms fur die Einleitung in ein Gewasser oder die Kanalisation festge-
legt ist, muss eine Regenwasserriickhaltung auf dem Grundstlick geplant werden.

Das Regenwasservolumen, welches sich aus der Differenz zwischen dem Abfluss aus der maf3gebenden Be-
rechnungsregenspende und dem zulassigen Abfluss in die Kanalisation oder in das Gewasser ergibt, muss
auf dem Grundstuck voriibergehend kontrolliert zuriickgehalten werden.

Die Sicherheit gegen Uberflutung bzw. einer kontrollierten schadlosen Uberflutung des Grundstiicks, muss
rechnerisch nachgewiesen werden (siehe 14.9.2).
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Die Entwasserung von Flachen unterhalb der Rickstauebene, mit der Gefahr des Eindringens von Wasser in
das Gebdude, wie Lichtschachte, Garageneinfahrten und Innenhdfe muss unter Bericksichtigung des Jahr-
hundertregens erfolgen.

Das auf Dachern anfallende Regenwasser muss, soweit im Einzelfall nicht anders festgelegt, aufgefangen
und Uber die Entwasserungsanlage abgeleitet werden. Im Einzelfall darf Regenwasser auch auf andere Art
abgeflhrt werden, wenn Vorsorge getroffen wird, dass Gebaude gegen Durchfeuchtung geschutzt sind und
das Regenwasser ungehindert und ohne Beeintrachtigung Dritter ablaufen oder versickern kann.

Regenwasser darf planmafig nicht auf 6ffentliche Verkehrs- bzw. Wegeflachen abgeleitet werden.

Jede Dachflache bzw. jeder durch die Dachkonstruktion vorgegebene Tiefpunkt muss Uber eine Notentwasse-
rung verflgen. Bei planmafig vorgesehener Regenrickhaltung auf dem Dach kann auf eine Notentwasserung
verzichtet werden. Die Dachflachen sind in diesem Fall mindestens bis zur Uberflutungshéhe abzudichten.
Die aus den Aufstauhdhen resultierenden Lasten sind bei der statischen Bemessung der Dach- und Tragkon-
struktion zu berucksichtigen.

Regenwasser, auch von kleinen Dachflachen, Balkonen wusw., darf im Gegensatz zu
DIN EN 12056-3:2001-01, 6.4 nicht in Schmutzwasserfallleitungen eingeleitet werden.

Bei Ablaufen in unbefestigten Flachen von Verkehrsbereichen, Hoéfen, Garten usw., ist die Flache um den
Ablauf im Umkreis von 0,5 m zu befestigen.

Zur Vermeidung von Kalkinkrustationen in der Entwasserungsanlage miissen Regeneinzugsflachen aus ze-

mentgebundenen Werkstoffen versiegelt werden. Die Einleitung von Sickerwasser aus kalkhaltigen Bettungs-
materialen ist zu vermeiden.

5.3.2 Planungshinweise

Die Regenentwasserung kann Uber Freispiegelsysteme oder planmaRig vollgefillt betriebene Regenwasser-
leitungen mit Druckstrdmung erfolgen.

Freispiegelsysteme werden als druckloses in der Regel teilgefilltes System geplant. Mit Uberschreiten der
Berechnungsregenspende ist mit Uberlastung und gegebenenfalls auch mit Uberflutung zu rechnen.

Bei planmalig vollgefillt betriebenen Regenwasserleitungen mit Druckstromung kommt es mit Uberschreiten
der Berechnungsregenspende zur Uberflutung der Dachflache.

5.4 Entwurfsgrundlagen fur Grundstiicksentwasserungsanlagen
5.4.1 Grundlagen fiir die Aufstellung des Entwasserungsplanes

5.41.1 Allgemeines
In Abhangigkeit von der GrofRe des Bauobjektes und seiner Nutzung sind bei Neu- und Umbauten oder Sanie-
rungen Entwasserungsplane aufzustellen, die auch Antragsgegenstand bei der zustandigen Behodrde sein
koénnen. Bei der Planung einer Entwasserungsanlage sind nachfolgende Punkte zu beachten:
— aktueller Auszug aus dem flachenbezogenen Informationssystem (Flurkarte und Eigentimernachweis);
— Angaben des Kanalnetzbetreibers, wie:

— Auszug (maRstablich) aus dem Kanalkataster je nach Anwendungsfall fir Schmutz-, Regen-, oder

Mischwasser (Lage und Hohe des Anschlusskanals, bezogen auf NHN) — sofern von den Landesver-

messungsamtern noch nicht umgestellt, auch bezogen auf das vorhandene 6rtliche System;
— Riuckstauebene;
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— Baubeschreibung: Angaben tber Art und Zweck des geplanten Bauvorhabens;
— Lageplan mit Darstellung bzw. Angaben der

— Grundstiicksgrenzen, Baulasten, Grunddienstbarkeiten;

— vorhandene und geplante bauliche Anlagen, wie Schachte, Abscheideranlagen, Kleinklaranlagen,
Versickerungsanlagen und Brunnen;

— von der MaRnahme betroffene schutzenswerte Baumbestande, Kultur- und Naturdenkmaler;

— Lage, Nennweite (DN) und Gefalle der Grundleitungen aulerhalb des Gebaudes, Schachte bzw. In-
spektionséffnungen mit Angabe der Héhen (Sohl- und Schachtdeckelhdhen);

— Lage einer Regenwassernutzungsanlage mit Hohen des Zu- und Ablaufes;

— Angaben zu befestigten Hof-, Wegeflachen oder gewerblich genutzten Flachen mit Angabe ihrer
Nutzung;

— Entwasserungsrinnen und angrenzende Flachen mit Angabe der Hohen (Gelandehdhen);

— gefallemalige Abgrenzung der befestigten Flachen und der sich daraus ergebenden Einzugsflache
(m?) je Ablauf/Wasserscheide;

— Gebaudeplane im Mallstab > 1:100 mit Darstellung der Entwasserungsanlage, wie:

— bei Geschossbauten mit Fallleitungen > 10 m (siehe 6.2.2.3) Grundrisse, Schnitte, Dachaufsichten
mit Hohenangaben der Entwasserungstiefpunkte, Darstellung aller Sammel-, Fall- und Grund-
leitungen mit Nennweiten (DN) und Gefélle, einschlieRlich der Liftungsleitungen und gegebenenfalls
BelUftungsventilen;

— Hoéhenangaben der FertigfulRbéden im Erdgeschoss, bezogen auf NHN;

— Abwasserhebeanlagen und/oder andere Einrichtungen zur Rickstausicherung nach DIN EN 12056-4;
— Verwendbarkeitsnachweise der eingesetzten Bauprodukte;

— Nachweis der Bemessung der Entwasserungsanlage.

5.4.1.2 Behandlungsbediirftiges Abwasser

Bei der Ableitung von gewerblichem/industriellem Abwasser oder behandlungsbedirftigem Regenwasser sind
zusatzlich, je nach Anlagenart, zu den in 5.4.1.1 genannten Entwurfsgrundlagen folgende Angaben erforder-
lich:

— Betriebsbeschreibung mit Angaben zum Abwasser (flr jeden Teilstrom getrennt, falls unterschiedliche
Teilstrdme von gewerblichem Abwasser anfallen), d. h.:

— Darstellung der Betriebsablaufe, durch die das Abwasser entsteht. Wodurch wird das Wasser verun-
reinigt, mit welchen Stoffen kommt es in Berihrung? (Art, Menge und Verwendungszweck der
Einsatzstoffe gegebenenfalls mit Sicherheitsdatenblattern);

— Malnahmen, die zur Abwasservermeidung und der betrieblichen Abwassernutzung durchgefiihrt
werden;

— Angabe des maximalen Schmutzwasservolumenstroms (I/s) und des durchschnittlichen Abwasservo-
lumens je Tag (m*/d);

— Angabe der maximalen Schadstoffkonzentrationen/Schadstofffrachten, die eingeleitet werden;

— Angaben zur geplanten Abwasserbehandlung, einschliel3lich der Bemessung der Anlage;

— Lage der Abwasserbehandlungsanlage mit Hohen der Zu- und Ablaufe sowie Abdeckungen;

— gegebenenfalls Darstellung von Produktionsablaufen (Produktions- und Abwasserschemata);

— Werkstoffangaben einschliellich des Bestandigkeitsnachweises der Leitungen und Dichtungen bzw. son-
stiger Entwasserungseinrichtungen.
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Die Probenahmestellen sind fiir die Eigeniiberwachung und die behérdliche Uberwachung im Lageplan ent-
sprechend den Anforderungen der kommunalen Abwassersatzung oder der Abwasserverordnung, unmittelbar
nach der Abwasserbehandlung bzw. im Teilstrom in Flief3richtung bezogen auf die Einleitungsstelle mit z. B.
S1, S1.1 oder S2 zu bezeichnen.

5.4.1.3 Regenwasser

Fir Regenentwasserungsanlagen ist ein objektspezifischer Nachweis der Funktion zu erbringen. Bei einer
abflusswirksamen Flache > 800 m? sind zusétzlich zu den in 5.4.1.1 genannten Entwurfsgrundlagen folgende
Angaben erforderlich:

— Grundstlicksplan mit Darstellung der abflusswirksamen Flachen und Héhenangaben der Entwasserungs-
tiefpunkte und gegebenenfalls der Regenrtckhalteflachen;

— Angaben Uber die zulassigen statischen Belastungen des Daches;

— Einzelheiten Uber den Dachaufbau sowie der Abdichtung und Werkstoffe;

— Aufbau der geplanten Dachbegriinung;

— Lage der Notentwasserung mit Ableitung ins Freie;

— Bemessungsregenspenden und Abflussbeiwerte;

— Versickerung nach DWA-A 138 und unter Berlcksichtigung von DWA-M 153;

— Beschrankung des Volumenstroms fir die Einleitung in die offentlichen Abwasseranlagen oder ein
Gewasser;

— RuUckhaltung und gedrosselte Ableitung;

— Ableitungsmdglichkeit von Dranagewasser (siehe 5.5);
— Angaben zur Regenwasserbewirtschaftung;

— Angaben zu Flachennutzung und Wasserscheiden;
—  Werkstoffwahl;

— Behandlungsmalnahmen fir verunreinigtes Regenwasser.

5.4.2 Ableitung verschiedener Abwasserarten

Beim Trennsystem mussen Regen- und Schmutzwasser getrennt abgeleitet werden. In Anschluss-, Fall- und
Sammelleitungen fir Schmutzwasser darf kein Regenwasser, in Regenwasserfall- und Regenwassersammel-
leitungen darf kein Schmutzwasser eingeleitet werden.

Beim Mischsystem sind Regen- und Schmutzwasser Uber getrennte Fall-, Sammel- oder Grundleitungen aus
dem Gebaude herauszufiihren. Die Grund- bzw. Sammelleitungen muissen aus hydraulischen Grinden au-
Rerhalb des Gebaudes moglichst nahe dem Anschlusskanal an der Grundstiicksgrenze zusammengefiihrt
werden. Die Zusammenfihrung sollte in einem Schacht mit offenem Durchfluss erfolgen. In Ausnahmefallen,
z. B. bei Grenzbebauung, ist eine Zusammenfihrung von Schmutz- und Regenwasserleitungen innerhalb des
Gebaudes nur unmittelbar an der Gebaudeaulienwand zulassig (siehe Bild 3).
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1 Strale

2 DIN EN 12056-1; Zusammenfihrung von Schmutz- und Regenwasserleitungen nur auerhalb vom Ge-
baude zulassig (moglichst nahe am Anschlusskanal)

3 DIN 1986-100; Zusammenfihrung von Schmutz- und Regenwasserleitungen bei Grenzbebauung

4  Grundstlicksgrenze

Bild 3 — Zusammenfiihrung von Schmutzwasser- und Regenwasserleitungen

5.5 Dranagewasserableitung

Grundwasser darf grundsatzlich nicht in die 6ffentlichen Abwasseranlagen eingeleitet werden. Fur den Fall,
dass die Dranage eines Gebaudes an die Entwasserungsanlage angeschlossen werden soll, ist vor Baube-
ginn mit der Wasserbehérde bzw. dem Kanalnetzbetreiber die Zulassigkeit der Einleitung abzustimmen. Die
Dranageleitung ist in diesem Fall in einen besteigbaren Schacht mit mindestens 0,5 m tiefem Sandfang au-
Rerhalb des Gebaudes einzufiihren und rickstaufrei an die Entwasserungsanlage anzuschlieRen. Bei der
Dranung des Untergrundes zum Schutz von baulichen Anlagen ist DIN 4095 zu beachten.

5.6 Frosteinwirkung
AuRerhalb von Gebauden sind Entwasserungsleitungen und Geruchverschlisse in frostfreier Tiefe einzubau-

en. Diese ist entsprechend den Ortlichen klimatischen Verhaltnissen gegebenenfalls in Abstimmung mit der
Bauaufsichtsbehorde festzulegen. Die Uberdeckung (Verlegetiefe) sollte mindestens 800 mm betragen.

Documents
22 Document Sharing Hub

Full document details: DIN 1986-100:2008-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-1986-100-2008-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-1986-100-2008-05

DIN 1986-100:2008-05

5.7 Ablaufstellen

5.7.1 Verhinderung des Austrittes von Gasen — Geruchverschliisse
Jede Ablaufstelle ist mit einem Geruchverschluss zu versehen. Von dieser Festlegung sind ausgenommen:
a) Ablaufstellen fir Regenwasser, die an Regenwasserleitungen im Trennverfahren angeschlossen sind;

b) Ablaufstellen fir Regenwasser, die an Regenwasserleitungen im Mischverfahren angeschlossen sind,
wenn die Ablaufstellen mindestens 2 m von Fenstern und Turen von Aufenthaltsrdumen entfernt sind o-
der die Leitungen Geruchverschlisse an frostfreier Stelle erhalten;

c) Bodenablaufe in Garagen, die an Abwasserleitungen im Mischverfahren angeschlossen sind, wenn die
Leitungen Geruchverschlisse an frostfreier Stelle erhalten;

d) Bodenablaufe, die Gber Abscheideranlagen fur Leichtflissigkeiten entwassern;
e) Uberlaufe in andere Ablaufstellen.

Mehrere Ablaufstellen gleicher Art kdnnen einen gemeinsamen Geruchverschluss erhalten (z. B. Reihen-
waschanlagen), wenn die Verbindungsleitung nicht langer als 4 m ist und an der héchsten Stelle der Verbin-
dungsleitung eine Reinigungsdffnung angebracht wird. Uberldufe und Ablaufe von Apparaten und Armaturen,
z. B. Sicherungseinrichtungen einer Trinkwasserinstallation, dirfen nach DIN EN 1717 nur Gber einen freien
Ablauf mit einem Trichter und Geruchverschluss und nicht unmittelbar mit der Abwasserleitung verbunden
werden. Behalter fir Nahrungsmittel, Kiihischranke, Kihlanlagen, Fischkasten, Speiseschranke dirfen nicht
unmittelbar mit der Abwasserleitung verbunden werden.

Einzubauende Geruchverschlisse oder Bauteile mit Geruchverschluss muissen den daflr geltenden Normen
(z. B. DIN EN 274-1, DIN EN 1253-1) entsprechen. Die Geruchverschlusshéhe im Geruchverschluss muss
mindestens betragen:

— fr Schmutzwasserablaufe 50 mm;
— fur Regenwasserablaufe 100 mm.
Bei Ablaufen in Rdumen mit Uber- und Unterdruck (z. B. Klimakammer) sind den Druckverhaltnissen entspre-
chend groRere Geruchverschlusshohen zu wahlen. Notfalls sind Bodenablaufe ohne Geruchverschluss vor-

zusehen, die mit absperrbarer Verbindungsleitung und freiem Auslauf zu einer nicht gefahrdeten Ablaufstelle
fUhren.

5.7.2 Schutz des Gebiudes gegen Ab-/Uberlaufwasser

5.7.21 Wasserentnahmestellen in Gebauden

Unter jeder Entnahmestelle im Gebaude, auler fiir Feuerldschzwecke und fir Wasch- und Geschirrspulma-
schinen nach 5.7.2.2, muss eine Ablaufstelle vorhanden sein, wenn nicht der Abfluss Uber wasserdichtem
FulRboden ohne Pflitzenbildung zu einer Ablaufstelle mdglich ist.

Ablaufstellen, deren Ablaufoffnungen verschlossen werden kénnen, wie bei Waschtischen, Spulbecken, Ba-
dewannen, miissen einen freien Uberlauf (bei Duschwannen gilt hierfiir auch das Standrohr) mit ausreichen-
dem Abflussvermdgen haben. Die Festlegungen in DIN EN 274-1 fur die entsprechenden Sanitararmaturen
sind zu beachten.

Wenn in derartigen Fallen ein freier Uberlauf aus zwingenden Griinden (z. B. Behandlungsraume und Nass-
raume in Krankenhausern) nicht angeordnet werden kann, ist entweder ein Bodenablauf, der als freier Uber-
lauf anzusehen ist, oder eine nicht verschlielbare Ablaufvorrichtung vorzusehen.

Schmutzwasser aus Uberlaufen (z. B. Kiihiwasser, Kondensate) darf nicht auf Dacher abgeleitet werden.
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5.7.2.2 Wasch- und Geschirrspiilmaschinen

Bei Wasch- und Geschirrspilmaschinen, die fest mit der Abwasserleitung verbunden sind oder die Uber einen
in eine Ablaufstelle eingehangten Schlauch das Abwasser abpumpen, ist eine besondere Ablaufstelle unter
der Zapfstelle nicht erforderlich. Eingehangte Schlauche missen durch geeignete Vorrichtungen gegen Her-

ausfallen gesichert sein. Fest angeschlossene Maschinen miissen Uber einen Geruchverschluss entwassert
werden; diese Installationsart sollte vorzugsweise ausgefuhrt werden.

5.7.2.3 Bodenablaufe

Bodenablaufe sind wasserdicht in die Flachenabdichtung einzubauen (siehe DIN 18195-5).

Sanitarraume in Gebauden, die fiir einen wechselnden Personenkreis bestimmt oder allgemein zuganglich
sind (z. B. Hotels, Schulen, Sportstatten, Gaststatten), miissen einen Bodenablauf mit Geruchverschluss ent-

halten.

Bader in Wohnungen sollten einen Badablauf erhalten. Die standige Erneuerung des Sperrwassers ist durch
Anschluss eines — haufig benutzten — Entwasserungsgegenstandes sicherzustellen.

Bodenablaufe, bei denen grofiere Mengen an Sinkstoffen (z. B. in der Lebensmittelverarbeitung oder anderen

gewerblichen Anlagen) anfallen, missen Uber ausreichend grofle Schmutzeimer verfugen. Rinnenablaufe
sind mit Rosten zu versehen.

5.7.3 Dachabléaufe

5.7.3.1  Allgemeine Festlegungen

Es durfen Dachabldufe verwendet werden, die den Anforderungen der DIN EN 1253-1 entsprechen oder
Dachablaufe, fur die eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung bzw. ein allgemeines bauaufsichtliches Prif-
zeugnis vorliegt.

Der Hersteller muss das Abflussvermdgen des Dachablaufes in Abhangigkeit von der Druckhoéhe in Form
einer Tabelle oder eines Diagramms angeben.

Der dichte Anschluss der Ablaufe an die Dachhaut muss sichergestellt sein. Nach DIN 18531-1 sind Dachab-
laufe mit ihren FlanschauRenkanten im Abstand von mindestens 0,30 m zu den Auf3enkanten anderer Durch-
dringungen, Fugen, Dachaufbauten oder zu aufgehenden Bauteilen zu planen, es sei denn, es handelt sich
um speziell fur den Einbau in die Attika vorgesehene Dachablaufe.

Zweiteilige Dachablaufe mussen eine dichte Verbindung zwischen Ablauf und Aufstockelement aufweisen.

Die Festlegungen fur Dachablaufe gelten sinngemafd auch fur Attika-, Rinnen- und Notablaufe bzw. Notlber-
laufe.

5.7.3.2 Dachablaufe fiir planmaBig vollgefiillt betriebene Dachentwasserungsanlagen
Die Dachablaufe mussen fur planmafig vollgefillt betriebene Dachentwasserungsanlagen geeignet sein. Das

Abflussvermdgen des Dachablaufes muss ohne Lufteintrag ermittelt werden. Der Einzelwiderstandsbeiwert fir
den Dachablauf ist nach DIN EN 1253-2 zu ermitteln und vom Hersteller anzugeben.

5.7.4 Dachrinnen

5.7.41 Allgemeines

Vorgehangte und innenliegende Dachrinnen kénnen mit Gefélle zu den Ablaufen oder waagerecht verlegt
werden.
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Waagerecht verlegte Rinnen kénnen nach einem Regenereignis nicht vollstandig leerlaufen. Wasserrickstan-
de in der Rinne ergeben sich zwangslaufig und muissen toleriert werden.

5.7.4.2 Vorgehangte Dachrinnen

5.7.4.21 Allgemeines

Bei Starkregenereignissen oberhalb der Berechnungsregenspende erfolgt die Notentwasserung in der Regel
Uber die Rinnenlangsseite. Eine hohere Berechnungsregenspende sollte dann verwendet werden, wenn uber-
flieRendes Wasser zu Beeintrachtigungen fliihren kann, z. B. tGber Eingangen von 6ffentlichen Gebauden.

~

Bild 4 — Bezeichnungen an vorgehédngten Rinnen

Fir halbrunde und kastenformige Hangedachrinnen aus Metall auRerhalb von Gebauden gelten hinsichtlich
Werkstoff und Ausfiihrungen die Festlegungen der DIN EN 612. Fir die Anforderungen, Prifung und Kenn-
zeichnung von Dachrinnen aus PVC-U gilt DIN EN 607.

Der Anschluss der Dachrinne an das Dach sollte soweit erforderlich Gber ein Traufblech (Rinneneinhang) er-

folgen. Die Dachrinnen sind so anzuordnen, dass bei Starkregenereignissen aufstauendes Wasser Uber die
Rinnenvorderkante ablaufen kann.

5.7.4.2.2 Rinnenablaufe fiir vorgehdngte Rinnen
Es sollten vorzugsweise nach DIN EN 12056-3:2001-01, Anhang A gepriifte Rinnenablaufe (Rinnenstutzen)

verwendet werden. Ersatzweise konnen die Rinnenablaufe auch mittels Tabelle 12 bzw. Tabelle 13 bemessen
werden (siehe auch [4]).

5.7.4.3 Innenliegende Rinnen

5.7.4.31 Aligemeines

Eine innenliegende Rinne kann in drei Funktionalschichten eingeteilt werden (siehe 14.4.2), nach denen sich
auch die Anordnung der Notentwasserung bzw. die Hohe der Rinnenkopfstlicke ergeben.
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1 Rinnenfreibord

2  zulassiger Uberflutungsbereich
3 Kopfstiick

Bild 5 — Begriffsbestimmungen an einer innenliegenden Rinne

5.7.4.3.2 Rinnenablaufe fiir innenliegende Rinnen
Die Entwasserung innenliegender Rinnen sollte unter Verwendung von Ablaufen geprift nach DIN EN 1253-2

erfolgen. Handwerklich gefertigte Rinnenablaufe (Rinnenstutzen) missen nach DIN EN 12056-3 bemessen
werden.

5.8 Dachflachen

5.8.1 Geneigte Dacher

Die Regenwasserableitung von geneigten Dachern kann sowohl mit vorgehangten als auch mit innenliegen-
den Rinnen vorgenommen werden.

5.8.2 Flachdacher

5.8.2.1  Allgemeines

Flachdacher kénnen Uber Flachdachabldufe nach DIN EN 1253-1 und/oder Uber innenliegende Rinnen ent-
wassert werden, die flur den Berechnungsregen auszulegen sind. Bei Starkregenereignissen oberhalb des
Berechnungsregens kann es zu Uberflutungen (Aufstau) auf den Dachflachen kommen. Deshalb missen
grundsatzlich jedem Entwéasserungstiefpunkt auf dem Dach neben dem Ablauf eine Notentwasserung zuge-
ordnet werden.

5.8.2.2 Massivbauweise

Flachdacher in Massivbauweise missen die durch Uberflutung oder durch planméaRige Riickhaltung von Re-
genwasser entstehenden Belastungen sicher aufnehmen kénnen. Fir den erforderlichen Standsicherheits-
nachweis sind dem Tragwerksplaner die zu bertcksichtigenden Wasserstande anzugeben.

Bei Dachern in Massivbauweise, bei denen Regenwasserriickhaltung planmaflig vorgesehen und statisch
nachgewiesen ist, kann auf Notentwasserungen verzichtet werden.

5.8.2.3 Leichtbauweise

Flachdacher in Leichtbauweise missen konstruktiv so ausgebildet und entwassert werden, dass das Regen-
wasser sowie Schnee- und Hagelschmelze von der Dachflache abgefiihrt werden kénnen, ohne Schaden in-
folge unzulassiger Beanspruchungen und Verformungen am Dach zu verursachen.

Bei Dachern in Leichtbauweise mussen Notentwdsserungen vorgesehen werden.
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Die zusétzliche Belastung aus einer Uberflutung bis zur Héhe einer gesicherten freien Notentwasserung muss
im Standsicherheitsnachweis fur das Bauwerk beriicksichtigt sein. Dem Tragwerksplaner sind die zu bertck-
sichtigenden Wasserstadnde anzugeben.

5.8.3 Dachbegriinung

Dachbegriinungen haben — je nach Aufbau — ein hohes Wasserrtckhaltevermogen. Kleinere Regenereignisse
kdnnen komplett gespeichert und anschlieRend durch Verdunstung der Luft wieder zugefiihrt werden. Stark-
regenereignisse, die nicht vollstandig gespeichert werden konnen, flieRen zeitverzogert in die Entwasse-
rungsanlage ab.

Dachbegriinungen mit flachigem Wasseraustausch in der Dranageschicht sind Sonderformen und separat mit
Freispiegelsystemen zu entwassern.

Die Dachablaufe sind gegen Zuwachsen durch die Begriinung zu schitzen, z. B. durch einen mindestens
50 cm breiten Kiesrand.

Ein statischer Nachweis fir Dacher mit Dachbegriinungen muss unter Berlcksichtigung der Sollwassertiefe
fur die Notentwasserung erfolgen.

5.8.4 Sanierung von Dachflachen
Wenn die Dachflache eines Gebaudes saniert wird, muss das Abflussvermdgen der vorhandenen Entwasse-

rungsanlage Uberprift werden. Gleichfalls ist zu kontrollieren, ob Notentwasserungen vorhanden, ausreichend
bemessen und richtig angeordnet sind.

5.9 Notentwasserung
Die Notentwasserung kann uber Nottberldufe oder Notablaufe erfolgen.

Die Notentwasserung darf nicht an die Entwasserungsanlage angeschlossen werden, sondern muss mit frei-
em Auslauf auf schadlos Uberflutbare Grundstticksflachen entwassert werden.

Von jedem Dachablauf aus muss ein freier Abfluss auf der Dachabdichtung zu einer Notentwasserung mit
ausreichendem Abflussvermdgen vorhanden sein. Lasst die Dachgeometrie eine freie Notentwasserung tber
die Fassade nicht zu, muss zur Sicherstellung der Notentwasserungsfunktion ein zusatzliches Leitungssystem
mit freiem Auslauf auf das Grundstick diese Aufgabe ibernehmen.

Notablaufe konnen als Attikaablaufe frei durch die Attika entwassern.

Verrohrte Notablaufsysteme miissen als Freispiegelsysteme oder als planmafig vollgefiillte Leitungen mit
Druckstrémung den Anforderungen nach 14.2 und 14.3 geniigen.

5.10 Balkone und Loggien

Balkone und Loggien sollten einen Ablauf oder eine vorgehangte Rinne erhalten. Haben Balkone und Loggien
eine geschlossene Briistung, so muss zusatzlich zum Ablauf ein Notablauf oder ein Notlberlauf von minde-
stens 40 mm lichter Weite in der Bristung vorhanden sein.

An Regenwasserfallleitungen von Dachentwésserungen dirfen zur Vermeidung von Uberflutungen auf den
darunterliegenden Etagen keine Balkon-, Loggien- oder Terrassenablaufe angeschlossen werden, auch dann
nicht, wenn Notentwasserungen in der Bristung vorhanden sind.

Wenn Dritte nicht beeintrachtigt werden, darf das Regenwasser auch direkt Gber Wasserspeier oder Tropflei-
sten auf das Grundstiick abgeleitet werden.
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6 Verlegen von Leitungen
6.1 Alilgemeines

6.1.1 Verzicht auf Grundleitungen innerhalb von Gebauden

Aus Grinden der Inspizierbarkeit und der einfacheren Sanierungsmoglichkeit sollten Grundleitungen inner-
halb von Gebauden vermieden und stattdessen als Sammelleitungen verlegt werden. Dies gilt nicht fur Ge-
baude ohne Keller. Hier sollten die Grundleitungen méglichst kurz und geradlinig aus dem Geb&udebereich
herausgefuhrt werden. Bei unterhalb der Ruckstauebene liegenden Entwasserungsanlagen mit Anschluss an
eine Abwasserhebeanlage oder einem Ruckstauverschluss sollten Grundleitungen nur hergestellt werden,
wenn der Anschluss an eine Sammelleitung nicht mdglich ist (z. B. FuRbodenablaufe, Duschen, Badewan-
nen). Siehe auch DIN 1986-30.

6.1.2 Dichtheit der Abwasserleitungen und ihrer Verbindungen

Abwasserleitungen miissen bei einem inneren und &uBeren Uberdruck bis 0,5 bar unter den zwischen ihnen
und ihrer Umgebung mdéglichen Wechselwirkungen dauerhaft dicht sein.

Die Dichtheitsprifung der erdverlegten Abwasserleitung ist nach DIN EN 1610 durchzufthren.

6.1.3 Sicherung der Rohrleitungen gegen Auseinandergleiten

Bei Rohrleitungen mit nicht langskraftschlussigen Verbindungen, in denen planmagig Innendruck herrscht
oder durch Uberlastung Innendruck entstehen kann, sind die Rohre — vor allem bei Richtungsanderungen —
gegen Auseinandergleiten und Ausweichen aus der Rohrachse durch geeignete Mallinahmen zu sichern.

Fir Leitungen, bei denen ein héherer Uber- oder Unterdruck auftreten kann als in 6.1.2 angegeben, z. B.
durch Riickstau und im Uberlastungsbereich einer Regenwasserfallleitung oder in der Druckleitung einer He-
beanlage, sind besondere Anforderungen an Rohre, Formstlicke, Verbindungen und Halterungen zu beriick-
sichtigen; gegebenenfalls sind Sicherungsschellen (Iangskraftschlissig) an Verbindungen, auch bei Verwen-
dung druckfester Rohre und Formstiicke, einzusetzen.

Die Stutzweiten der Rohrleitungen sowie MaRnahmen gegen Auseinandergleiten und Ausweichen aus der
Achse sind entsprechend den Verlegeanleitungen der Hersteller der Rohrsysteme festzulegen (siehe 6.3.1).

6.1.4 Schutz vor mechanischer Beschadigung

Abwasserleitungen sind in Bereichen, in denen mit mechanischen Beschadigungen gerechnet werden muss,
z. B. in Tiefgaragen, Werks- oder Lagerhallen, zu schiitzen.

Fir Regenfallleitungen sind in Bereichen, in denen mit mechanischen Belastungen gerechnet werden muss,
Standrohre aus einem geeigneten Werkstoff zu verwenden (siehe DIN 1986-4).

6.1.5 Einbau von Rohren in tragende Bauteile

Rohrleitungen dirfen in tragende Bauteile einbetoniert werden, wenn die Standsicherheit nicht beeintrachtigt
wird. Die Rohrleitungen missen fir die Einbauart geeignet sein.

6.1.6 Ausfiihrung von Richtungsanderungen

Richtungsanderungen von Grund- oder Sammelleitungen dirfen nur mit Bégen < 45° ausgefiihrt werden. In
liegenden Leitungen durfen nur Abzweige < 45° eingebaut werden. Doppelabzweige in liegenden Leitungen
sind unzulassig. Richtungsanderungen von liegenden Rohrleitungen in offenen und geschlossenen Schacht-
durchfiihrungen diirfen ebenfalls nur mit einer Abwinkelung < 45° ausgeflihrt werden.
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