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1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm ist fir Betrieb und Wartung von Ent-
wasserungsanlagen fiir Gebaude und Grundstiicke nach
DIN 1986 Teil 1, Teil 2 und Teil 4 anzuwenden.

Die ordnungsgemafle Ableitung von Schmutzwasser und
Regenwasser (Niederschlagswasser) ist im Interesse der
o6ffentlichen Sicherheit und Ordnung erforderlich. Hier-
fiir miissen die Entwasserungsanliagen stets betriebsbereit
sein. Daher darf nur Abwasser eingeleitet werden, das
weder die Entwasserungsanlagen noch die 6ffentlichen
Abwasseranlagen (einschlieBlich der Abwasserbehand-
lungsanlagen) beschadigt oder ihre Funktion beein-
trachtigt. Die Regeln dieser Norm geben an, wie Ent-
wasserungsanlagen dementsprechend zu betreiben und
zu warten sind.

2 Benutzung der Entwasserungsanlagen

2.1 Grundregel

Bei Benutzung der Entwasserungsanlagen ist sicherzu-

stellen, daB

— diese in ihrem Bestand und in ihrer bestimmungs-
gemaflen Funktion nicht beeintrachtigt oder gefahrdet
werden

— das in oOffentlichen Abwasseranlagen beschaftigte
Personal nicht gesundheitlich beeintrachtigt oder
gefdhrdet wird

— die offentlichen Abwasseranlagen nicht nachteilig
beeinflut werden

— das Gewasser (Vorfluter) nicht liber das zulassige Mald
hinaus belastet oder sonst nachteilig verandert wird

— keine nachhaltig belastigenden Geriiche auftreten.

2.2 Zulassige Benutzung

In die dafir vorgesehenen Ablaufstellen diirfen einge-
leitet werden:

2.2.1 Hausliches Schmutzwasser und Regenwasser
Es wird vorausgesetzt, daB Schmutzwasser aus dem
Bereich hauslicher Nutzung und Regenwasser von Grund-
stiicken (siehe auch DIN 1986 Teil 1, Ausgabe September
1978, Abschnitt 5.1.1, sowie DIN 1986 Teil 4) frei ist
von
— gewerblichem Schmutzwasser (soweit dieses nicht mit
hauslichem Schmutzwasser vergleichbar ist),
— industriellem Schmutzwasser
und schadliche Inhaltsstoffe nach Abschnitt 2.3 nicht
oder nur in so geringer Menge bzw. Konzentration ent-
halt, daR nachteilige Wirkungen ausgeschlossen sind
(siehe Abschnitt 2.1). Héausliches Schmutzwasser und
Regenwasser in diesem Sinn kann daher in der Regel
ohne SchutzmaRBnahmen nach Abschnitt 2.4 eingeleitet
werden. Hiervon ausgenommen ist Abwasser von Flachen
besonderer Nutzung oder Gefahrdung nach DIN 1986
Teil 1, Ausgabe September 1978, Abschnitte 9.3 und 9.4.

2.2.2 Anderes Abwasser

Anderes Abwasser, z. B. gewerblicher oder industrieller
Herkunft, darf nur in die Ablaufstellen eingeleitet wer-
den, nachdem ermittelt ist, ob und in welchem MaR
schadliche Inhaltsstoffe nach Abschnitt 2.3 enthalten
und gegebenenfalls geeignete Anlagen zu deren Riickhal-
tung, Behandlung und Aufbereitung nach Abschnitt 2.4
vorhanden sind.

Forderungen Dritter nach Abschnitt 2.5 sind zu beachten.
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2.3 Unzuldssige Benutzung

2.3.1 Schidliche Stoffe

In die Ablaufstellen diirfen keine schadlichen Stoffe ein-

geleitet und/oder eingebracht werden.

Hierzu zahlen insbesondere:

— Abfallstoffe {(auch in zerkleinertem Zustand), z.B.
Kehrricht, Miill, Schutt, Glas, Sand, Schlamm, Asche,
Kiichenabfalle, Fasern, Damenbinden, Kinderwindeln,
Watte, Verbandstoffe, Textilien, Papierhandtiicher;

— Abfélle aus gewerblichen und landwirtschaftlichen
Betrieben, z.B.:

Trester, Trub, hefehaltige Riickstande, Molke, Latices,
Lederreste, Borsten;

— erhartende Stoffe, z.B.:

Zement, Kalk, Kalkmilch, Gips, Mortel, Karbide,
Kartoffelstarke!), Schlempe, Kunstharze, Bitumen,
Teer;

— feuergefdhrliche, explosionsfahige Gemische bildende
Stoffe, z.B.:
abscheidbare 2), emulgierte und geldste Leichtfliissig-
keiten, wie Benzin, Heizdl, Schmierdle, Spiritus,
Farben, Lacke, Phenole;

— Ole, Fette, 2.B.:
abscheidbare 3), emulgierte und geléste, 6l- und fett-
haltige Stoffe pflanzlichen oder tierischen Ursprungs,
z. B. Speisefette und Speisedle;

— aggressive und/oder giftige Stoffe, z.B.:

Sauren, Laugen und Salze, Pflanzenschutzmittel,
Stoffe zur Unkraut- und Schadlingsbekampfung,
Stoffe, die mit Abwasser reagieren und dadurch schad-
liche Produkte oder Wirkungen erzeugen,
Schwerfliissigkeiten, z.B. Trichlor- und Perchlor-
ethylen, Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff, Dichlor-
ethylen;

— Reinigungs-, Desinfektions-, Spil- und Waschmittel
in Gberdosierten Mengen bzw. solche mit unverhaltnis-
maRig groRer Schaumbildung;

— Rohrreinigungsmittel, die Sanitér- Ausstattungsgegen-
stdnde, Entwasserungsgegenstinde und die Rohrwerk-
stoffe beschadigen, insbesondere solche, deren pH-
Werte im Gebrauch unter 4 bzw. {iber 10 liegen;

— Tierfakalien, z.B.:

Jauche, Giille, Mist, Abgédnge aus Tierhaltungen;

— bakteriell belastete bzw. infektidse Stoffe, z. B.:
Schlachthofabfalle, Tierkorper, Panseninhalt, Biut,
Hautabfalle, mit Keimen behaftete und infektiose
Stoffe, in Faulnis libergegangenes Abwasser;

— Déampfe und Gase, z.B.:

Wasserdampf, Chlor, Schwefelwasserstoff, Phosgen,
Cyanwasserstoff, Azetylene, 0.4.;
— radioaktive Stoffe

2.3.2 Schidliche Stoffe
geringer Menge und Konzentration

Abweichend von Abschnitt 2.3.1 darf die Einleitung
schadlicher Stoffe dann gestattet werden, wenn sie in
sehr kleinen Mengen und in stark verdiinnter Form bzw.
sehr geringer Konzentration anfallen (siehe auch Richt-
werte in Anlage I zum ATV-Arbeitsblatt A 115) 4). Dies
gilt nicht fir Stoffe, die explosionsfahige Gemische sind
oder entstehen lassen.

2.3.3 Ableitung von Schmutzwasser und Regenwasser

Schmutzwasser darf nicht in Ablaufstellen fiir Regen-
wasser und dieses nicht in Ablaufstellen fiir Schmutz-
wasser eingeleitet werden (siehe auch DIN 1986 Teil 1,
Ausgabe September 1978, Abschnitt 3.8).

2.4 Riickhalten und Behandeln schidlicher Stoffe

Wenn Abwasser mit schadlichen Stoffen anfallt oder im
Stoérungsfall anfallen kann, so sind diese Stoffe zurilick-
zuhalten. Bei ihrer Behandlung und Aufbereitung in
Abscheide-, Neutralisations-, Spalt-, Entgiftungs-, Des-
infektionsanlagen und dergleichen ist DIN 1986 Teil 1,
Ausgabe September 1978, Abschnitt 9, zu beachten.
Solchen Anlagen darf nur dasjenige Abwasser zugefiihrt
werden, dessen schadliche Stoffe zuriickgehalten oder
behandelt werden miissen.

Die schadlichen Stoffe sind durch geeignete Unternehmen
ordnungsgemal zu beseitigen.

2.5 Einleiten in die 6ffentliche Abwasseranlage
MaRgebend sind in jedem Fall die besonderen Einleitungs-
beschréankungen und Bestimmungen durch den Betreiber
einer Offentlichen Abwasseranlage in Satzungen,
Genehmigungen oder Verfiigungen oder durch die
Genehmigungs- und Uberwachungsbehérden (siehe auch
ATV-Arbeitsblatt A 115} 4).

2.5.1 Abwassertemperatur

Die Abwassertemperatur an der Grundstiicksgrenze soll
35 °C nicht liberschreiten.

2.5.2 Kiihlwasser

Ist die Kreislauffiihrung von Kiihlwasser nicht durch-
fiihrbar oder nicht sinnvoll, soll Kilhlwasser nicht in eine
offentliche Abwasseranlage eingeleitet werden, sondern
unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen unmittel-
bar — gegebenenfalls iber den Regenwasserkanal — in ein
Gewdsser. Den Leitungen fiir dieses Kiihlwasser darf
kein Schmutzwasser zugefiihrt werden.

2.5.3 Wasser aus Drinleitungen

Wasser aus Dranleitungen darf nur in Regenwasserkanile
oder in Gewdsser eingeleitet werden.

1) Hierfir beachten: Starkeabscheider (Norm in Vor-
bereitung)

2) Hierfiir beachten: DIN 1999 Teil 1 bis Teil 3

3) Hierfiir beachten: DIN 4040, DIN 4041 und DIN 4042

4) Arbeitsblatt A 115 , Hinweis fiir das Einleiten von
Abwasser in eine offentliche Abwasseranlage” der
Abwassertechnischen Vereinigung e.V. (ATV); zu
beziehen bei Gesellschaft zur Férderung der Abwasser-
technik e.V., Markt 71, 5205 St. Augusti
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