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1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthélt Festlegungen fir MaBnahmen zur
Instandhaitung von Entwésserungsanlagen von Gebdau-
den und Grundstucken.

Inspektions- und Wartungsanleitungen flir Entwésse-
rungsgegenstinde sind in DIN 1986-31, DIN 1986-32 und
DIN 1986-33 enthalten.

Diese Norm gilt zusammen mit DIN 1986-3.

2 Aligemeines

Entwésserungsaniagen sind nach DIN 1986-3 und den
Bestimmungen der jeweiligen Abwassersatzungen zu
betreiben und instand zu halten. Sie sind durch regelmé-
Bige Inspektionen auf einwandfreie Funktionen und Man-
gelfreiheit zu prifen und durch entsprechende Wartungs-
und InstandsetzungsmaBnahmen in betriebsbereitem und
betriebssicherem Zustand zu halten.

Grundlage fur die Priifung und Bewertung ist der Entwas-
serungsbestandsplan des Grundstlcks. Liegt dieser Plan
nicht vor oder ist dieser unvollstandig, so ist aufgrund der
durchgeflihrten Untersuchungen mindestens eine Skizze
uber die Entwdsserungsanlagen in Verbindung mit den
Gebaudeplanen zu erstelien (z. B. Lage, Nennweite, Werk-
stoffe, Revisionsoffnungen, Bodenabldufe, Abwasserfor-
deranlagen sowie Einrichtungen zur Abwasserbehand-
lung).

3 Begriffe

Begriffe fiir Instandhaltung, Inspektion, Wartung, instand-
setzung siehe DIN 31051.

4 Inspektion, Wartung und Instandsetzung

In den Tabellen 1 und 2 sind die erforderlichen MaBnah-
men zur Inspektion, Wartung und Instandsetzung der
Anlagen aufgefiihrt. Die Empfehlungen fir die Zeitab-
stande sowie die auszufihrenden Arbeiten stellen Min-
destwerte dar.

41 Inspektion

Die in Tabelle 1 aufgefihrten Inspektionen dirfen vom
Betreiber der Anlage selbst vorgenommen werden. Fest-
gestellte Mangel sind unverztiglich zu beheben.

4.2 Priifung von Grundleitungen

Grundleitungen, in denen hausliches, gewerbliches und
industrielles Abwasser im Sinne von DIN 1986-3 abgelei-
tet wird, sind in Abhédngigkeit vom Verschmutzungsgrad
des abgeleiteten Abwassers entsprechend der Tabelle 2
zu prufen. Dieses gilt auch flr Schachte mit offenem
Gerinne. Fir Kleinklaranlagen und Sammelgruben ist ent-
sprechend zu verfahren.
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Tabelle 1: InspektionsmaBnahmen

L,\fl? Auszufiihrende Arbeiten Zeitabschnitt Bemerkungen
1 Kontrolle der sichtbaren Robhrleitungen und jahrlich Sichtkontrolle auf Dichtheit und
Verbindungsstellen sowie der Reinigungs- Zustand, Befestigungen kontrollieren
rohre, Reinigungsverschlisse und
Rohrendverschllsse
2 Kontrolle der Entwésserungsgegenstinde auf bei Bedarf —
ausreichenden Ab- und Uberlauf
3 Wasserstand wenig benutzter Geruchver- Yajdhrlich —
schllisse kontrollieren und gegebenenfalls
nachfullen
4 Ablaufe auf Verschmutzung und Zustand Yz2jahrlich Schmutzfianger sowie Offnungen in
kontrollieren den Abdeckungen reinigen, besonders
bei Hofablaufen, Kellerablaufen und
Flachdachablaufen; Beheizungen
prufen; Dachrinnen reinigen

Grundleitungen, in denen ausschlieBlich Regenwasser
abgeleitet wird, sind von einer wiederkehrenden Prifung
ausgenommen; dieses gilt nicht fiir Regenwassergrund-
leitungen, die an einem o&ffentlichen Abwasserkanal, der
im Mischverfahren betrieben wird, angeschlossen sind.

Fur Regenwassergrundieitungen auf Grundstlicken, auf
denen wassergefdhrdende Stoffe erzeugt werden und/
oder auf denen mit diesen Stoffen umgegangen wird, gel-
ten unabhangig von dem Vorflutersystem die in Tabelle 2
Nr 1 bis Nr 3 fiir gewerbliches Abwasser genannten
Anforderungen. Ausgenommen sind nur die Bereiche, in
denen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
keine Einwirkungen von Stoffen der Wassergefahrdungs-
klassen WGK 1 bis WGK 3 nach VwVwS") zu besorgen
sind.

4.3 Dichtheitsnachweis

Die Zustandserfassung kann durch eine optische Inspek-
tion (z.B. Kanalfernsehanlage) oder eine Prufung auf
Wasserdichtheit erfolgen. Alternativ ist die Prifung mit
Luft méglich.

Ist eine optische Inspektion nicht durchfihrbar oder wird
sie als nicht ausreichend angesehen, ist die Wasserdicht-
heit nachzuweisen. Die Abwasserrohre gelten als dicht,
wenn sie einer Wasserdichtheitspriifung bei der Erstpri-
fung nach DIN 4033, jedoch mit dem einfachen (tatsach-
lich moglichen) Betriebsdruck, standhalten. Das Prifver-
fahren mit Luftist in E DIN EN 1610 beschrieben.
Treten bei einer Luftdruck- oder Unterdruckprifung auch
nach mehrfacher Wiederholung Zweifel liber die Dichtheit
des gepruften Abschnittes auf, so ist das Ergebnis einer
Wasserdichtheitsprifung maBgebend.
Die Prifung auf Wasserdichheit kann abschnittsweise
erfolgen:
Vorflillzeit 1 Stunde;
Prifdruck entsprechend der aquivalenten hydrostati-
schen Druckh6he, maximal jedoch 0,5 bar bzw. dem
bis zur Rilickstauebene auftretenden Betriebsdruck;
zulassige Leckraten entsprechend Wasserzugabe-
werten nach DIN 4033 : 1979-11, Abschnitt 9.2.2.4.

Grundleitungen, Gber die nur hausliches Abwasser abge-
leitet wird, sind flr eine Wasserdichtheitsprifung bis
Oberkante tiefster Entwasserungsgegenstand oder alter-
nativ bis zur Unterkante der Reinigungsoffnung in der

Falleitung zu fillen. Die Leitung gilt als dicht, wenn die
Wasserzugabe wahrend der Prifdauer von 15 min den
Wert von 0,10 1/m? benetzter Rohrinnenfléche nicht (iber-
schreitet.

Die Abwasserrohre gelten im Sinne dieser Norm bei einer
Prifung mit der Kanalfernsehanlage auch als dicht, wenn
keine sichtbaren Schaden festgestellt wurden.?)

Nach Beseitigung von Schaden nach Abschnitt 45 ist
anschlieBend die Rohrleitung erneut mindestens mit der
Kanalfernsehanlage zu uberpriifen.

Kleinklaranlagen und Sammelgruben sind in Anlehnung
an DIN 4261-1 auf Wasserdichtheit zu prifen.

4.4 Schadensdokumentation und Bewertung

Die bei der Prifung, Dichtheitskontrolle und Wartung fest-
gestellten Schaden, die in Tabelle 3 aufgefihrt sind, sind
zu dokumentieren und zu bewerten.

45 Wartung und Instandsetzung

Wartung und Instandsetzung der Anlagen sind von einem
Fachbetrieb auszufuhren.

Instandsetzungsarbeiten sind erforderlich, wenn bei War-
tungen und Inspektionen nach Abschnitt 4.3 Undichthei-
ten oder sichtbare Schaden festgestellt werden und/oder
wenn sie unter Berlicksichtigung der Standsicherheit,
Betriebsbedingungen sowie insbesondere der Schutz-
ziele Boden und Grundwasser als notwendig anzusehen
sind.

) Allgemeine Verwaltungsvorschrift vom 03.09.90 uber
die nahere Bestimmung wassergefdahrdender Stoffe
und ihre Einstufung entsprechend ihrer Geféhrlichkeit
— VwV wassergefdhrdende Stoffe (VwVwS)

2) Gilt nur bei den in Tabelle 2 mit KA bezeichneten
Fallen.
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