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Sewage systems on private ground; sewage lifting facilities; checking and maintenance

Installations d’évacuations des eaux pour batiments et terrain privés installation d’élévateur pour I'eaux d’égout;

contrdie et manutention

1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthalt Hinweise fur Inbetriebnahme, In-
spektion und Wartung von Abwasserhebeanlagen?)
(Fakalienhebeanlagen, Kellerentwasserungspumpen),
Diese Norm gilt zusammen mit DIN 1986 Teil 3.

2 Allgemeines

Diese Norm enthalt wegen der Verschiedenheit der Kon-
struktionen nur (bergeordnete Angaben. Die vom Her-
steller mitzuliefernde Bedienungs- und Wartungsanleitung
mul daher fiir jede Anlage zu den hier aufgefiihrten
Punkten ausfilhrliche Angaben enthalten und ist zusatz-
lich zu beachten.

2.1 Beim Einbau und AnschluB der Abwasserhebe-
anlagen ist DIN 1986 Teil 1 zu beachten.

2.2 Die Abwasserhebeaniage mul vom Betreiber in
sauberem Zustand gebhalten werden und gut zugédnglich
sein, um eine Wartung zu ermoglichen (Reinigungs-
arbeiten im Umfeld der Abwasserhebeanlage sind keine
Wartungsaufgaben).

3 Begriffe

Begriffe Inspektion,
DIN 31051,

Wartung, Instandhaltung siehe

4 Inbetriebnahme

4.1 Die Inbetriebnahme soll durch einen Fachkundigen
erfolgen, fir dessen Verfiigbarkeit der unmittelbare
Lieferer der Abwasserhebeanlage verantwortlich ist. Zur
Inbetriebnahme ist ein Probelauf mit Wasser iber mehrere
Schaltspiele erfordertich. Vor, wahrend bzw. nach diesem
Probelauf sind zu priifen:

a) die elektrische Absicherung der Abwasserhebeanlage
nach Vorschriften des VDE

b) Drehrichtung des Motors {Drehrichtungspfeil)
c) Schieber {Betatigung, Offenstellung)

d) Schaltung; Einstellung der Schalthdhen im Sammel-
behalter

e) Dichtheit der Anlage, Armaturen und Leitungen

f) Alarmanlage; gegebenenfalls in Kombination mit
einem zweiten Einschaltkreis

g} Pumpen- und Stromungsgerausche

h) Befestigung der Druckleitung

i) Motorschutzschalter; Priifung durch kurzzeitiges Aus-
schrauben einzelner Sicherungen (Zwei-Phasen-Lauf)

i) Otstand (falls Olkammer vorhanden)
k) Kontrollampen

1) Entleerung des Sammelbehalters iiber die eventuell
insiallierte Handpumpe.

4.2 Bei GroBanlagen soll die Inbetriebnahme schriftlich
protokolliert werden, wobei wesentliche Daten, wie z. B.
die Einstellung des Motorschutzschalters und des Standes
des Betriebsstundenzahlers, zu vermerken sind.

4.3 Bei Inbetriebnahme iibergibt der unmittelbare
Lieferer dem Betreiber eine Bedienungs- und Wartungs-
anleitung mit Stromlaufplan sowie seine Anschrift mit
Telefon-Nr.

5 Inspektion und Wartung

5.1 Inspektion

Abwasserhebeanlagen sollen monatlich einmal vom
Betreiber durch Beobachtung eines Schaltspiels auf
Betriebsfahigkeit und Dichtheit gepriift werden.

5.2 Wartung

Die Anlage soll durch einen Fachkundigen gewartet
werden. Die Zeitabstande sollen nicht groBer sein als

1. 1/ Jahr bei Anlagen in gewerblichen Betrieben
2. 1/2 Jahr bei Anlagen in Mehrfamilienhausern

3. ein Jahr bei Anlagen in Einfamilienhdusern

1) Abwasserhebeanlagen diirfen nach den Priifzeichen-

verordnungen der Lander nur eingebaut werden, wenn
sie ein Priifzeichen haben. Zustindig fiir die Zuteilung
von Priifzeichen ist das Institut fiir Bautechnik, Reich-
pietschufer 7276, 1000 Berlin 30.
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Bei der Wartung sind im einzelnen folgende Arbeiten

auszufihren:

a) Prifen der Verbindungsstellen auf Dichtheit durch
Absuchen des Umfelds von Anlagen und Armaturen

b} Betatigen der Schieber, Priifen auf leichten Gang,
gegebenenfalls nachstellen und einfetten

¢} Offnen und Reinigen des RiickfluRverhinderers; Kon-
tralle von Sitz und Kugel {Klappe)

d) Reinigen der Pumpe und des unmittelbar angeschlos-
senen Leitungsbereichs; Prifen des Laufrades und der
Lagerung

e) Olstandskontrolle, erforderlichenfalls Nachfillen oder
Olwechsel {(wenn Olkammer vorhanden)

f} Innenreinigung des Behaiters (bei Bedarf bzw. nach
speziellen Erfordernissen)

g) Priifen des elektrischen Teils der Anlage
h} Priifen des Zustandes des Sammelbehalters
i) Alle 2 Jahre Durchspiilen der Anlage mit Wasser.

Zitierte Normen
DIN 1986 Teil 1

5.3 Nach Erledigung der Wartungsarbeiten istdie Anlage
nach Durchfihren eines Probelaufes nach Abschnitt 4.1
wieder in Betrieb zu nehmen.

5.4 Uber die Wartung ist ein Protokoll anzufertigen mit
Angabe aller durchgefihrten Arbeiten und der wesent-
lichen Daten.

5.5 Soweit Mangel festgestellt werden, die nicht behoben
werden konnen, sind diese dem Betreiber der Abwasser-
hebeanlage von dem die Wartung durchfihrenden Fach-
kundigen sofort schriftlich gegen Quittung zu melden.

6 Wartungsvertrag

Den Anlagenbesitzern wird empfohlen, fiir die regelmaRig
durchzufiihrenden Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten
einen Wartungsvertrag abzuschlie3en.

Entwisserungsanlagen fiir Gebaude und Grundstiicke; Technische Bestimmungen fiir den Bau

DIN 1986 Teil 3 Entwisserungsanlagen fiir Gebdude und Grundstiicke; Regeln fiir Betrieb und Wartung

DIN 310561

Internationale Patentklassifikation
E 03 F 5/22

Instandhaltung; Begriffe und MaBnahmen

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 1986-31:1986-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-1986-31-1986-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-1986-31-1986-06

