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Entwésserungsanlagen

fur Gebaude und Grundsticke

Riickstauverschlisse fur fakalienfreies Abwasser
Inspektion und Wartung

DIN
1230

Sewage systems on private ground; anti-flooding valves for non fecal sewage; checking and maintenance
Installations d'évacuations des eaux pour batiments et terrain privés; dispositifs de retenue pour eaux sans des matiéres

fécales; contrdle et manutention

1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthalt Hinweise fir Inspektion und Wartung
von Riickstauverschlilssen fir fakalienfreies Abwasser
nach DIN 1997 Teil 1 und Teil 2.

Diese Norm gilt zusammen mit DIN 1986 Teil 3.

2 Allgemeines

Diese Norm enthalt wegen der Verschiedenheit der Kon-

struktionen nur (bergeordnete Angaben. Die jedem

Riickstauverschlu vom Hersteller mitzuliefernde Inspek-

tions- (Bedienungs-) und Wartungsanleitung mu daher

zu den im folgenden aufgefithrten Punkten ausfiihrliche

Angaben enthalten und ist zusatzlich zu beachten:

a) Rickstauverschlisse miissen stets betriebsbereit sein.

b) Riickstauverschliisse miissen jederzeit gut zuganglich
sein und diirfen in ihrer bestimmungsgematien Funk-
tion nicht beeintrachtigt werden.

¢} Es ist zweckmaRBig, wenn die durchgefiihrte Funktions-
prifung bestatigt wird, z.B. durch einen Aufkleber
auf das Schild nach Abschnitt 4.

3 Begriffe

Begriffe Inspektion,
DIN 31051.

Wartung, Instandhaltung siehe

4 Inspektion und Wartung

Der Hersteller des Riickstauverschlusses mull eine um-
fassende, bebilderte Anleitung fir die Bedienung und
Wartung einschlieBlich Funktionsprifung in Form eines
dauerhaften Schildes zur Verfiigung stellen, aus dem die
Art und Reihenfolge der einzelnen Arbeitsgange sowie
die zu verwendenden Werkzeuge mit allen notigen Er-
lauterungen ersichtlich sind.

Das Schild ist in unmittelbarer Nahe des eingebauten
Riickstauverschlusses deutlich sichtbar anzubringen.

4.1 Inspektion

Riickstauverschlisse sollen monatlich einmal vom
Betreiber in Augenschein genommen, der Notverschiufl
sollte dabei einmal betatigt werden.

4.2 Wartung

Die Anlage soll durch einen Fachkundigen gewartet wer-

den.

Die Wartung ist mindestens 2mal im Jahr durchzufiihren.

Wahrend der Wartung diirfen die Riickstauverschliisse

nicht mit Abwasser beaufschlagt werden.

Bei der Wartung sind im einzelnen mindestens folgende

Arbeiten auszufihren:

a) Entfernung von Schmutz und Ablagerungen

b) Prifen von Dichtungen und Dichtflichen auf ein-
wandfreien Zustand und gegebenenfalls austauschen
der Dichtungen

c) Kontrolle der Mechanik der beweglichen Abdicht-
organe, gegebenenfalls Nachfetten

d) Feststellen der Dichtheit der Betriebsverschliisse durch
eine Funktionspriifung mit Riickstausimulierung

Bei der Funktionspriifung sind unter Verwendung der
MeB- und Priifgerdte des jeweiligen Herstellers folgende
Werte bzw. Angaben einzuhalten:

1. Prifmittel Klarwasser

2. Priifdauer 10 min

3. Priifdruck 10 mbar

4. Bezugsebene fiir den Priifdruck Gehiuseoberkante

bei Rickstauverschliissen von (ohne Aufsatzstiicke)
Ablaufen und Ablaufgarnituren

bei Riickstauverschliissen in Oberkante der
durchgehenden Leitungen Revisionsoffnung
5. zulassiges Leckwasservolumen 500 cm3

5 Wartungsvertrag

Den Anlagenbesitzern wird empfohlen, fiir die regelmaRig
durchzufiihrenden Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten
einen Wartungsvertrag abzuschiieRen.
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Seite 2 DIN 1986 Teil 32

Zitierte Normen

DIN 1986 Teil 3 Entwasserungsanlagen fiir Gebaude und Grundstiicke; Regeln fiir Betrieb und Wartung

DIN 1997 Teil 1 Absperrarmaturen fiir Grundstiicksentwasserungsanlagen; Riickstauverschliisse fir fakalienfreies
Abwasser; Anforderungen, Baugrundsatze, Werkstoffe

DIN 1997 Teil 2 Absperrarmaturen fiir Grundsticksentwasserungsanlagen; Riickstauverschliisse fiir fakalienfreies
Abwasser; Priifgrundsatze

DIN 31051 Instandhaltung; Begriffe und MaBnahmen

Erlauterungen

Nach Vorliegen dieser Norm ist beabsichtigt, die Angaben (ber Betrieb und Wartung, die bisher noch in DIN 1997 Teil 1
enthalten sind, dort zu streichen.
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