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Drainage systems on private ground; anti-flooding valves for fecal sewage; inspection and maintenance
Installations d’évacuation des eaux pour batiments et terrain privés; dispositifs de retenue pour eaux fécales;

contrdle et manutention

1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthalt Hinweise fiir Inspektion und Wartung von
Rickstauverschliissen fiir fakalienhaltiges Abwasser nach
DIN 19 578 Teil 1 (z. Z. Entwurf) und Teil 2 (z. Z. Entwurf).

Diese Norm gilt zusammen mit DIN 1986 Teil 3.

2 Allgemeines

Diese Norm enthalt wegen der Verschiedenheit der Kon-
struktionen nur ibergeordnete Angaben.

Jedem RiickstauverschluB ist vom Hersteller eine Inspek-

tions- (Bedienungs-), Wartungs- und Priifanleitung mitzulie-

fern. Die Anleitungen mussen zu den in Abschnitt 4 aufgefiihr-

ten Punkten ausfuhrliche Angaben enthalten. Zuséatzlich ist zu

beachten, daB

a) Rickstauverschliisse stets betriebsbereit sein miissen,

b) Rickstauverschliisse jederzeit gut zugédnglich sein miis-
sen und in ihrer bestimmungsgemaBen Funktion nicht
beeintrachtigt werden diirfen,

c) es zweckmaBig ist, daB die durchgefiihrte Funktionspri-
fung bestatigt wird, z. B. durch einen auf dem Schild nach
Abschnitt 4.1 anzubringenden Aufkleber.

3 Begriffe

Begriffe Inspektion, Wartung, Instandhaltung siehe
DIN 31 051.

4 Inspektion und Wartung
4.1 Anleitung

Der Hersteller des Riickstauverschiusses muB eine umfas-
sende, bebilderte Anleitung fiir die Bedienung und Wartung
einschlieBlich Funktionspriifung in Form eines dauerhaften
Schildes zur Verfiigung stellen, aus dem die Art und Reihen-
folge der einzelnen Arbeitsgange sowie die zu verwendenden
Werkzeuge mit allen nétigen Erlauterungen und entspre-
chenden Abbildungen ersichtlich sind.

Das Schild ist in unmittelbarer Nahe des eingebauten Riick-
stauverschlusses deutlich sichtbar anzubringen.

4.2 Inspektion

Riickstauverschliisse solten monatlich einmal vom Betreiber
in Augenschein genommen und der NotverschiuB soll dabei
betatigt werden.

4.3 Wartung
Die Anlage muB durch einen Fachbetrieb mindestens zwei-
mal im Jahr gewartet werden.

Wahrend der Wartung diirfen die Ruckstauverschiiisse nicht
mit Abwasser beaufschlagt werden.

Bei der Wartung sind im einzelnen mindestens folgende
Arbeiten auszufiihren:

a) Entfernung von Schmutz und Ablagerungen

b) Priifen von Dichtungen und Dichtflichen auf einwand-
freien Zustand und gegebenenfalls Austauschen der
Dichtungen

¢) Kontrolle der Mechanik der beweglichen Abdichtorgane,
gegebenenfalls Nachfetten

d) Feststellen der Dichtheit des Betriebsverschlusses durch
eine Funktionspriifung nach Abschnitt 4.3.1.

4.3.1 Funktionspriifung

Das Prinzip der Priifanordnung ist in Bild 1 angegeben.

Als Prufmittel ist Klarwasser zu verwenden.

Die Prifdruckhohe soll der ortlich vorhandenen Riickstau-

héhe entsprechen, jedoch mindestens 100 cm (entsprechend
einem Druck von 100 mbar) betragen.

Die Priifdauer betrdgt 10 min.

Die Bezugsebene fiir den Priifdruck ist die Hohe des Priif-
anschlusses.

Wihrend der Priifung diirfen nicht mehr als 500 cm® Wasser
durch die Verschliisse treten.
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Behalter, V=1000 cm3

2100cm
Prufdruckhohe

Betriebsverschluf Bezugsebene

(Alternativ-
anschluf3) DurchfluBrichtung Ruckstauverschluf3

Notverschluf3 oder andere
Verschluf3vorrichtung

Bild 1. Prinzipskizze fiir die Funktionspriifung

5 Wartungsverirag
Den Anlagenbesitzern wird empfohlen, fiir die regelmaBig durchzufiihrenden Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten einen

Wartungsvertrag abzuschiieBen.

Zitierte Normen

DIN 1986 Teil 3 Entwasserungsaniagen fiir Gebaude und Grundstiicke; Regeln fiir Betrieb und Wartung

DIN 19 578 Teil 1  Absperrarmaturen fir Grundsticksentwasserungsanlagen; Riickstauverschlilsse fiir fakalienhaltiges
Abwasser; Baugrundsitze

DIN 19 578 Teil 2  Absperrarmaturen flir Grundstucksentwésserungsanlagen; Riickstauverschliisse fir fakalienhaltiges
Abwasser; Prifgrundsatze, Uberwachung

DIN 31 051 Instandhaltung; Begriffe und MaBnahmen
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