DEUTSCHE NORM November 1994

Entwasserungsanlagen fiir Gebaude und Grundstlicke DIN
Teil 4: Verwendungsbereiche von Abwasserrohren und -formstiicken
verschiedener Werkstoffe 1 986 - 4

ICS 91.140.80; 23.040.00 Ersatz fir Ausgabe 1984-05
Deskriptoren: Abwasser, Entwasserungsanlage, Rohr, Formstlcke

Drainage Systems on private ground — Part 4: Fields of application of sewage pipes and fittings of different materials

Installations d’évacuation des eaux pour batiments et terrains privés — Partie 4: Domaines d’application pour tuyaux et
raccords des différents matériaux

Vorwort

Diese Norm ist den obersten Bauaufsichtsbeh6rden vom Deutschen Institut fir Bautech-
nik Berlin zur bauaufsichtlichen Einfiihrung empfohlen. Sie wurde vom Arbeitsausschuf
NAW V 2 “Entwésserungsanlagen fir Gebaude und Grundstiicke” erstellt.

Anderungen
Gegentiber der Ausgabe Mai 1984 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Es wurden Hinweise bezlglich des Gerduschverhaltens der Rohrleitungen auf-
genommen.

b) Im Verwendungsbereich ist die Ergdnzung “Ableitung von Kondensaten aus
Feuerungsanlagen” aufgenommen worden.

c) Die Spalte 1 der Tabelle 1 ist durch “Werkstoff” anstatt “Rohrart” ersetzt worden.

d) Die Spalte 2 der Tabelle 1 wurde ergénzt durch “bauaufsichtliches” Priifzeichen
und eine neue FuBnote 1, die auf die Priifzeichenverordnung und auf die Kennzeich-
nungspflicht der Bauteile hinweist.

e) Ergédnzung der Spalte 11 der Tabelle 1 hinsichtlich Angaben (ber Eignung der
Werkstoffe fuir Leitungen fur Kondensate aus Feuerungsanlagen.

f) Neuordnung der Ifd. Nr nach Werkstoffzugehérigkeit.

g) Rohre aus PVC-U (14), PVC-U mit gewelltem AuBenrohr (15), PVC-U profiliert (16),
PVC-U kerngeschaumt (17), PP-Rohr mineralverstérkt (23), ABS/ASA/PVC-Rohr (24),
ABS/ASA/PVC-Rohr mit mineralverstarkter AuBenschicht (25) und UP-GF-Rohr (26)
wurden neu aufgenommen.

h) Die Festlegung “Asbestzementrohr” wurde durch “Faserzement-Rohr”
{(DIN 19840-1 und DIN 19840-2 sowie DIN 19850-1 und DIN 19850-2) erseizt.

i) Die FuBnoten 2, 6, 9 und 10 wurden neu aufgenommen.
j) Diese Norm wurde redaktionell tiberarbeitet.

Frithere Ausgaben
DIN 1986-4: 1978-09, 1984-05
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Seite 2
DIN 1986-4 : 1994-11

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gibt Verwendungsbereiche von Abwasserrohren und -formstiicken in Gebauden und auf Grundstiicken an.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese norma-
tiven Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei
datierten Verweisungen gehéren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm,
falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der
in Bezug genommenen Publikation.

DIN 1230-1

Steinzeug firr die Kanalisation; Rohre und Formstiicke mit Steckmuffe; MaBe
DIN 1230-6

Steinzeug fur Kanalisation; Rohre und Formstiicke mit glatten Enden; MaBe
DIN 1986-1

Entwésserungsanlagen fir Gebaude und Grundstiicke; Technische Bestimmungen fir den Bau
DIN 1986-3

Entwésserungsanlagen fiur Gebaude und Grundstiicke; Regeln fiir Betrieb und Wartung
DIN 4032

Betonrohre und Formstiicke; MaBe, Technische Lieferbedingungen
DIN 4035

Stahlrohre, Stahlbetondruckrohre und zugehérige Formstiicke; MaBe, Technische Lieferbedingungen

DIN 4102-1
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und Priifungen

DIN 4102-4
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile
und Sonderbauteile

DIN 4102-11
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Rohrummantelungen, Rohrabschottungen, Installationsschéchte und
-kanale sowie Abschllsse ihrer Revisionsdffnungen; Begriffe, Anforderungen und Priifungen

DIN 4109
Schallschutz im Hochbau; Anforderungen und Nachweise

DIN 18461
Hangedachrinnen, Regenfalirohre auBerhalb von Gebauden und Zubehérteile aus Metall; MaBe, Werkstoffe

DIN 19522-1
GuBeiserne AbfluBrohre und Formstiicke ohne Muffe (SML); MaBe

DIN 19522-2
GuBeiserne AbfluBrohre und Formstlicke ohne Muffe (SML); Technische Lieferbedingungen

DIN 19530-1
Rohre und Formstuicke aus Stahl mit Steckmuffe fir Abwasserleitungen; MaBe

DIN 19530-2
Rohre und Formstiicke aus Stahl mit Steckmuffe fiir Abwasserleitungen; Technische Lieferbedingungen

DIN V 19534-1
Rohre und Formstlcke aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) mit Steckmuffe, fiir Abwasserkanale und
-leitungen, MaBe

DIN V 19534-2
Rohre und Formstlicke aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) mit Steckmuffe, fiir Abwasserkanéle und
-leitungen, Technische Lieferbedingungen

DIN 19535-1
Rohre und Formstiicke aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) fiir heiBwasserbestiandige Abwasserleitungen (HT)
innerhalb von Gebduden; MaBe

DIN 19535-2
Rohre und Formstiicke aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) fiir heiBwasserbestandige Abwasserleitungen (HT)
innerhalb von Geb&uden; Technische Lieferbedingungen

DIN 19537-1
Rohre und Formsttlicke aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) fiir Abwasserkanale und -leitungen; MaBe

DIN 19537-2
Rohre und Formstiicke aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) fiir Abwasserkanéle und -leitungen; Technische Liefer-
bedingungen

DIN 19538
Rohre und Formstlicke aus chloriertem Polyvinylchlorid (PVCC), mit Steckmuffe, fiir heiBwasserbesténdige Abwasser-
leitungen (HT) innerhalb von Gebauden; MaBe, Technische Lieferbedingungen

DIN V 19560
Rohre und Formstlicke aus Polypropylen (PP) mit Steckmuffe fiir heiBwasserbebestdndige Abwasserleitungen (HT)
innerhalb von Geb&uden; MaBe, Technische Lieferbedingungen DOCU ments
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