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Drainage systems on private ground —
Part 4: Fields of application of sewage pipes and fittings of different
materials

Installations d’évacuation des eaux pour batiments et terrains prives —
Partie 4: Domaines d’application pour tuyaux et raccords des différents
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DIN 1986-4:2003-02

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NAW V 2 ,Entwédsserungsanlagen fir Gebdude und Grund-
stiicke” erarbeitet.

DIN 1986 ,Entwasserungsanlagen fir Gebaude und Grundstiicke® besteht aus:

— Teil 3: Regeln fur Betrieb und Wartung,

— Teil 4: Verwendungsbereiche von Abwasserrohren und -formstiicken verschiedener Werkstoffe,
— Teil 30: Instandhaltung,

— Teil 32: Ruckstauverschlisse fur fakalienfreies Abwasser; Inspektion und Wartung,

— Teil 33: Ruckstauverschlisse fur fakalienhaltiges Abwasser; Inspektion und Wartung,

— Teil 100: Zuséatzliche Bestimmungen zu DIN EN 752 und DIN EN 12056.

Anderungen
Gegeniiber DIN 1986-4:1994-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Diese Norm wurde redaktionell unter Beriicksichtigung neuer Europaischer Normen Uberarbeitet.

b) Neue Werkstoffe fur Abwasserrohre sowie Vortriebsrohre wurden aufgenommen.

Frihere Ausgaben

DIN 1986-4: 1978-09, 1984-05, 1994-11

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir die Verwendung von Abwasserrohren und -formsticken in Geb&uden und auf
Grundstiicken nach DIN EN 12056-1 bis DIN EN 12056-5 gemeinsam mit DIN 1986-100 sowie
DIN EN 752-1 bis DIN EN 752-7.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthéalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spéatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind.
Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieRlich
Anderungen).

DIN 1986-3, Entwésserungsanlagen fiir Gebdude und Grundstiicke — Teil 3: Regeln fiir Betrieb und
Wartung.

DIN 1986-100, Entwésserungsanlagen fiir Gebdude und Grundstiicke — Teil 100: Zusétzliche Bestimmungen
zu DIN EN 752 und DIN EN 12056.

DIN 4032, Betonrohre und Formstiicke — Mal3e, Technische Lieferbedingungen.

DIN 4035, Stahlbetondruckrohre und zugehérige Formstiicke — Mal3e, Technische Lieferbedingungen.
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DIN 4102-1, Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 1: Baustoffe, Begriffe, Anforderungen
und Prtifungen.

DIN 4102-4, Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Zusammenstellung und Anwendung klassifi-
zierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile.

DIN 4102-11, Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Rohrummantelungen, Rohrabschottungen,
Installationsschéchte und -kanéle sowie Abschliisse ihrer Revisionséffnungen; Begriffe, Anforderungen und
Priifungen.

DIN 4109:1989-11, Schallschutz im Hochbau — Anforderungen und Nachweise.
DIN 4109/A1, Schallschutz im Hochbau — Anforderungen und Nachweise; Anderung A1:2001-01.
DIN 19522, Gusseiserne Abflussrohre und Formstiicke ohne Muffe (SML).

DIN 19534-3, Rohre und Formstiicke aus weichermacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) mit Steckmuffe
flir Abwasserkandéle und -leitungen — Teil 3: Gliteliberwachung und Bauausfiihrung.

DIN 19535-10, Rohre und Formstiicke aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) fiir heiBwasserbesténdige
Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebduden — Teil 10: Brandverhalten, Glteiiberwachung und
Verlegehinweise.

DIN 19537-1, Rohre und Formstiicke aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) fiir Abwasserkanéle und
-leitungen — Teil 1: MaBe.

DIN 19537-2, Rohre und Formstiicke aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) fiir Abwasserkandle und
-leitungen — Teil 2: Technische Lieferbedingungen.

DIN 19538-10, Rohre und Formstiicke aus chloriertem Polyvinylchlorid (PVC-C) fiir heiBwasserbestdndige
Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebduden — Teil 10: Brandverhalten, Gliteliberwachung und
Verlegehinweise.

DIN 19560-10, Rohre und Formstiicke aus Polypropylen (PP) fiir heiBwasserbestdndige Abwasserleitungen
(HT) innerhalb von Gebé&uden — Teil 10: Brandverhalten, Giiteliberwachung und Verlegehinweise.

DIN 19561-10, Rohre und Formstiicke aus Styrol-Copolymerisaten fiir heiBwasserbesténdige Abwasser-
leitungen (HT) innerhalb von Gebduden — Teil 10: Brandverhalten, Gltelberwachung und Verlege-
hinweise.

DIN 19565-1, Rohre und Formstiicke aus glasfaserverstérktem Polyesterharz (UP-GF) fiir erdverlegte
Abwasserkanéle und -leitungen; geschleudert, gefiillt — Mal3e, Technische Lieferbedingungen.

DIN 19850-1, Faserzement-Rohre und -formstiicke fiir Abwasserkanédle — Teil 1: MalBe von Rohren,
Abzweigen und Bogen.

DIN 19850-2, Faserzement-Rohre und -formstiicke fiir Abwasserkandle — Teil 2: Mal3e von Rohr-
verbindungen.

DIN 30670, Umhlillung von Stahlrohren und -formstiicken mit Polyethylen.

DIN 30672, Organische Umbhiillungen fiir den Korrosionsschutz von in Bdden und Wéssern verlegten
Rohrleitungen fiir Dauerbetriebstemperaturen bis 50 °C ohne kathodischen Korrosionsschutz — Bénder
und schrumpfende Materialien.

DIN EN 295-1, Steinzeugrohre und Formstiicke sowie Rohrverbindungen fiir Abwasserleitungen und

-kanéle — Teil 1: Anforderungen (enthélt Anderung A1:1996, Anderung A2:1996 und Anderung A3:1999);
Deutsche Fassung EN 295-1:1991 + A1:1996 + A2:1996 + A3:1999.
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