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Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss IV 7 des Normenausschusses Wasserwesen aufgestellt.
DIN 1988, Technische Regeln fiir Trinkwasser-Installationen (TRWI) besteht aus:

— Teil 1: Allgemeines; Technische Regel des DVGW

— Teil 2: Planung und Ausfiihrung, Bauteile, Apparate, Werkstoffe; Technische Regel des DVGW

— Teil 2 Beiblatt 1: Zusammenstellung von Normen und anderen Technischen Regeln (iber Werkstoffe,
Bauteile und Apparate; Technische Regel des DVGW

— Teil 3: Ermittlung der Rohrdurchmesser; Technische Regel des DVGW

— Teil 3 Beiblatt 1: Berechnungsbeispiele; Technische Regel des DVGW

— Teil 4: Schutz des Trinkwassers, Erhaltung der Trinkwasserglite; Technische Regel des DVGW
— Teil 5: Druckerhéhung und Druckminderung; Technische Regel des DVGW

— Teil 6: Feuerlésch- und Brandschutzanlagen, Technische Regel des DVGW

— Teil 7: Vermeidung von Korrosionsschéden und Steinbildung; Technische Regel des DVGW
— Teil 8: Betrieb der Anlagen; Technische Regel des DVGW

Anderungen

Gegeniiber DIN 1988-7:1988-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die Norm wurde an die Vorgaben der neuen Trinkwasserverordnung angepasst;

b) Bericksichtigung des aktuellen Regelwerkes Giber Rohrleitungswerkstoffe und Korrosionsschutz;

c) Berlcksichtigung neuer Erkenntnisse bezlglich des Splilens der Rohrleitungen.

Friihere Ausgaben

DIN 1988: 1930-08, 1940-09, 1955-03, 1962-01,
DIN 1988-7: 1988-12

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN 1988-1 bis DIN 1988-6 und DIN 1988-8 sowie DIN 50930-6,
DIN EN 806-1, E DIN EN 806-2 und DIN EN 1717. Sie soll zur Vermeidung von Schaden durch Korrosion an
metallenen Werkstoffen und Steinbildung in der Trinkwasser-Installation in Grundstiicken und Gebauden
beitragen.
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Sie enthalt die fur den Planer und Installateur notwendigen Hiweise zur korrosionsschutzgerechten
Anlagenplanung, Werkstoffwahl, Installationsausfihrung und zum Betrieb (siehe auch DIN 1988-8) von
Leitungsanlagen.

Die Korrosionsvorgange in Trinkwasseranlagen sind vom Zusammenwirken der Einflussfaktoren Wasser,
Werkstoff und Werkstoffoberflache, Betriebs- und Installationsbedingungen abhangig.

Korrosion, gleich welcher Art, ist naturgesetzlich und fuhrt nicht zwangslaufig zu einem Korrosionsschaden
(siehe DIN EN ISO 8044). Untersuchungen und Beurteilung von Korrosionsschadden setzen entsprechende
Ausbildung und Erfahrung voraus (siehe DIN 50930-1 und DIN 50930-3 bis DIN 50930-5 bzw.
E DIN EN 12502-1 bis E DIN EN 12502-4).

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei
undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlief3lich
Anderungen).

DIN 1988-1, Technische Regeln fiir Trinkwasser-Installationen (TRWI) — Allgemeines; Technische Regel des
DVGW

DIN 1988-2, Technische Regeln fiir Trinkwasser-Installationen (TRWI) — Planung und Ausfiihrung, Bauteile,
Apparate, Werkstoffe; Technische Regel des DVGW

DIN 1988-3, Technische Regeln fiir Trinkwasser-Installationen (TRWI) — Ermittlung der Rohrdurchmesser;
Technische Regel des DVGW

DIN 1988-4, Technische Regeln fiir Trinkwasser-Installationen (TRWI) — Schutz des Trinkwassers, Erhaltung
der Trinkwasserglite; Technische Regel des DVGW

DIN 1988-5, Technische Regeln filir Trinkwasser-Installationen (TRWI) — Druckerhéhung und
Druckminderung; Technische Regel des DVGW

DIN 1988-6, Technische Regeln fiir Trinkwasser-Installationen (TRWI) — Teil 6: Feuerlésch- und
Brandschutzanlagen,; Technische Regel des DVGW

DIN 1988-8, Technische Regeln fiir Trinkwasser-Installationen (TRWI) — Betrieb der Anlagen; Technische
Regel des DVGW

DIN 2999-1, Whitworth-Rohrgewinde fiir Gewinderohre und Fittings — Zylindrisches Innengewinde und
kegeliges Aul3engewinde — Gewindemal3e

DIN 3389, Einbaufertige Isolierstiicke fiir Hausanschlussleitungen in der Gas- und Wasserversorgung —
Anforderungen und Priifungen

DIN 4046, Wasserversorgung — Begriffe; Technische Regel des DVGW

DIN 4753-1, Wassererwdrmer und Wassererwdrmungsanlagen flir Trink- und Betriebswasser -
Anforderungen, Kennzeichnung, Ausriistung und Priifung

DIN 4753-2, Wassererwdrmungsanlagen fiir Trink- und Betriebswasser — Verfahrensgang zur Registrierung
von Wassererwdrmern bzw. Wassererwdrmungsanlagen
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DIN 4753-3, Wassererwdrmer und Wassererwdrmungsanlagen fiir Trink- und Betriebswasser —
Wasserseitiger Korrosionsschutz durch Emaillierung, Anforderungen und Priifung

DIN 4753-4, Wassererwdrmer und Wassererwdrmungsanlagen fiir Trink- und Betriebswasser — Teil 4:
Wasserseitiger  Korrosionsschutz  durch  Beschichtungen aus wérmehértenden, duroplastischen
Beschichtungsstoffen; Anforderungen und Priifung

DIN 4753-5, Wassererwdrmer und Wassererwdrmungsanlagen fiir Trink- und Betriebswasser — Teil 5:
Wasserseitiger Korrosionsschutz durch Auskleidungen mit Folien aus natiirlichem oder synthetischem
Kautschuk; Anforderungen und Priifungen

DIN 4753-6, Wassererwdrmungsanlagen fiir Trink- und Betriebswasser — Kathodischer Korrosionsschutz fiir
emaillierte Stahlbehélter; Anforderungen und Priifung

DIN 4753-7, Wassererwdrmer und Wassererwdrmungsanlagen fiir Trink- und Betriebswasser —
Wasserseitiger Korrosionsschutz durch korrosionsbestédndige metallische Werkstoffe; Anforderungen und
Priifung

DIN 4753-9, Wassererwdrmer und Wassererwdrmungsanlagen fiir Trink- und Betriebswasser —
Wasserseitiger Korrosionsschutz durch thermoplastische Beschichtungsstoffe; Anforderungen und Priifung

DIN 4753-10, Wassererwdrmer und Wassererwdrmungsanlagen fir Trink- und Betriebswasser —
Kathodischer Korrosionsschutz fiir nicht beschichtete Stahlbehélter; Anforderungen und Priifung

DIN 18195-1, Bauwerksabdichtungen — Teil 1: Grundsétze, Definitionen, Zuordnung der Abdichtungsarten
DIN 18195-2, Bauwerksabdichtungen — Teil 2: Stoffe
DIN 18195-3, Bauwerksabdichtungen — Teil 3: Anforderungen an den Untergrund und Verarbeitung der Stoffe

DIN 18195-4, Bauwerksabdichtungen - Teil 4: Abdichtungen gegen Bodenfeuchte (Kapillarwasser,
Haftwasser) und nichtstauendes Sickerwasser an Bodenplatten und Wénden; Bemessung und Ausfihrung

DIN 18195-5, Bauwerksabdichtungen — Teil 5: Abdichtungen gegen nichtdriickendes Wasser auf
Deckenflachen und in Nassrdumen; Bemessung und Ausfiihrung

DIN 18195-6, Bauwerksabdichtungen — Teil 6: Abdichtungen gegen von aullen driickendes Wasser und
aufstauendes Sickerwasser; Bemessung und Ausfiihrung

DIN 18195-8, Bauwerksabdichtungen — Teil 8: Abdichtungen (iber Bewegungsfugen
DIN 18195-9, Bauwerksabdichtungen — Teil 9: Durchdringungen, Ubergénge, An- und Abschliisse
DIN 18195-10, Bauwerksabdichtungen — Teil 10: Schutzschichten und SchutzmalRnahmen

DIN 19635, Dosiergeréte zur Behandlung von Trinkwasser — Anforderungen, Priifung, Betrieb, Technische
Regel des DVGW

DIN 19636, Enthédrtungsanlagen (Kationenaustauscher) in der Trinkwasser-Installation — Anforderungen,
Priifungen; Technische Regel des DVGW

DIN 30660, Dichtungsmaterial fiir die Gas- und Wasserversorgung sowie fiir Wasserheizungsanlagen —
Nichtaushértende Dichtmittel und Polytetrafluoroethylen(PTFE)-Bénder fiir metallene Gewindeverbindungen
der Hausinstallation

DIN 30670, Umhlillung von Stahlrohren und -formstiicken mit Polyethylen

DIN 30671, Umhlillung (AuBenbeschichtung) von erdverlegten Stahlrohren mit Duroplasten
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DIN 30672, Organische Umhiillungen fir den Korrosionsschutz von in Bbéden und Wéssern verlegten
Rohrleitungen fiir Dauerbetriebstemperaturen bis 50 °C ohne kathodischen Korrosionsschutz — Bénder und
schrumpfende Materialien

DIN 30673, Umhiillung und Auskleidung von Stahlrohren, -formstiicken und -behéltern mit Bitumen

DIN 30674-1, Umhiillung von Rohren aus duktilem Gusseisen — Polyethylen-Umhdillung

DIN 30674-2, Umhiillung von Rohren aus duktilem Gusseisen — Zementmoértel-Umhdillung

DIN 30674-3, Umhiillung von Rohren aus duktilem Gusseisen — Teil 3: Zink-Uberzug mit Deckbeschichtung
DIN 30674-5, Umhiillung von Rohren aus duktilem Gusseisen — Polyethylen-Folienumhiillung

DIN 30675-1, AuBerer Korrosionsschutz von erdverlegten Rohrleitungen — SchutzmaBnahmen und
Einsatzbereiche bei Rohrleitungen aus Stahl

DIN 30675-2, AuBerer Korrosionsschutz von erdverlegten Rohrleitungen — SchutzmaBnahmen und
Einsatzbereiche bei Rohrleitungen aus duktilem Gusseisen

DIN 30676, Planung und Anwendung des kathodischen Korrosionsschutzes fiir den Aul8enschutz

DIN 50929-1, Korrosion der Metalle — Korrosionswahrscheinlichkeit metallischer Werkstoffe bei duf3erer
Korrosionsbelastung — Allgemeines

DIN 50929-2, Korrosion der Metalle — Korrosionswahrscheinlichkeit metallischer Werkstoffe bei &ul3erer
Korrosionsbelastung — Installationsteile innerhalb von Gebduden

DIN 50929-3, Korrosion der Metalle — Korrosionswahrscheinlichkeit metallischer Werkstoffe bei auf3erer
Korrosionsbelastung — Rohrleitungen und Bauteile in Béden und Wassern

DIN 50930-1, Korrosion der Metalle — Korrosion metallischer Werkstoffe im Innern von Rohrleitungen,
Behéltern und Apparaten bei Korrosionsbelastung durch Wésser — Allgemeines

DIN 50930-3, Korrosion der Metalle — Korrosion metallischer Werkstoffe im Innern von Rohrleitungen,
Behéltern und  Apparaten  bei  Korrosionsbelastung  durch  Wésser —  Beurteilung  der
Korrosionswahrscheinlichkeit feuerverzinkter Eisenwerkstoffe

DIN 50930-4, Korrosion der Metalle — Korrosion metallischer Werkstoffe im Innern von Rohrleitungen,
Behéltern und  Apparaten  bei  Korrosionsbelastung  durch  Wésser —  Beurteilung  der
Korrosionswahrscheinlichkeit nichtrostender Stéhle

DIN 50930-5, Korrosion der Metalle — Korrosion metallischer Werkstoffe im Innern von Rohrleitungen,
Behéltern  und  Apparaten  bei  Korrosionsbelastung  durch  Wésser —  Beurteilung  der
Korrosionswahrscheinlichkeit von Kupfer und Kupferwerkstoffen

DIN 50930-6, Korrosion der Metalle — Korrosion metallischer Werkstoffe im Innern von Rohrleitungen,
Behéltern und Apparaten bei Korrosionsbelastung durch Wésser — Teil 6: Beeinflussung der
Trinkwasserbeschaffenheit /Achtung: Gilt in Verbindung mit DIN 50931-1 (1999-11)

DIN EN 751-2, Dichtmittel fiir metallene Gewindeverbindungen in Kontakt mit Gasen der 1., 2. und 3. Familie
und HeiBwasser — Teil 2: Nichtaushértende Dichtmittel; Deutsche Fassung EN 751-2:1996

DIN EN 751-3, Dichtmittel fiir metallene Gewindeverbindungen in Kontakt mit Gasen der 1., 2. und 3. Familie
und HeiBwasser — Teil 3: Ungesinterte PTFE-Béander; Deutsche Fassung EN 751-3:1996

DIN EN 806-1, Technische Regeln fiir Trinkwasser-Installationen — Teil 1: Allgemeines; Deutsche Fassung
EN 806-1:2001 + A1:2001
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