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Engineering drawings, terms

Mit dieser Norm werden fir den praktischen Gebrauch héufig bendtigte Benennungen fiir technische Zeichnungen
festgelegt.

Kursiv gesetzte Textteile sind Anmerkungen.

Das Wort ,Zeichnung” dient als Sammelname oder in Verbindung mit anderen Wértern zum Benennen von zeichne-
rischen Unterlagen nach Art der Anfertigung, des Inhaltes oder des Zwecks, wobei keine dieser Kennzeichnungen einen
Vorzug hat. Bei Zeichnungen des Bauwesens sind auBerdem die Festlegungen in DIN 1356 zu beachten.

In dieser Norm wird die Schreibweise der Benennungen mit Bindestrich angewendet, um jeweils das Bestimmungswort
(zum Grundwort) hervorzuheben. Dem Benutzer der Norm bleibt es iberlassen, die Wérter mit Bindestrich oder in einem
Wort zu schreiben.

Die kennzeichnende Benennung gilt auch fiir Folgeblétter. Folgeblétter entstehen, wenn eine Zeichnung in mehrere
Blatter aufgeteilt wird.

Die Aufteilung in Folgeblitter ist z. B. zweckmiBig, wenn ein langes oder groBes unhandliches Blatt notwendig wire, um die
Ansichten und Schnitte zusammenhingend darzustellen.
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Benennung Erklérung
1. Unterscheidung allgemein (nach Art der Darstellung)
1.1. Skizze Nicht unbedingt an Formen und Regeln gebundene, vorwiegend freihéndig ange-

fertigte Darstellung; sie ist meist nur eine Unterlage, nach der Zeichnungen oder
Pléne ausgearbeitet werden, kann aber auch unmittelbar als Fertigungsunterlage
dienen.

12. Zeichnung Méglichst mafBstdbliche Darstellung mit den jeweils notwendigen Ansichten,
Schnitten und sonstigen Angaben. Das Merkmal (Art der Anfertigung, Inhalt,
Zweck) einer Zeichnung wird im allgemeinen durch einen Zusatz zum Ausdruck
gebracht, z. B. Blei-Zeichnung, Angebots-Zeichnung, Patent-Zeichnung, Fertigungs-
Zeichnung.

An Stelle der mafistablich angefertigten Darstellung kann ein Photo mit ergén-
zenden Angaben (Mafle usw.) treten. Darstellungen auf Folien zum Kleben auf
Transparentpapier oder dgl. fallen auch hierunter.

1.3. MabBbild Vereinfachte Darstellung eines Erzeugnisses, meist in verkleinertem Mafstab, mit
den wichtigen Anschluf3-, Einbau- und Raumbedarfsmafien und dgl.

14. Plan?) Darstellung, die zeigt, wie Gegensténde in ihrer Lage oder im Hinblick auf ihre
Funktion zusammengehdren.

Kriftepline gehiren nicht hierzu; ihrem Sinne nach sind sie graphische Darstellungen.
1.5. Graphische Darstellung ‘Veranschaulichung von verdnderlichen Grofien, Werten usw. (z.B. von Bewe-

gungsvorgdngen, Betriebsvorgéngen; Kréftepléne; Nomogramme und Organi-
sationsschemen) durch Linien und Fléchen.

1) Plan als Zeichnungsart ist hier im Sinne eines Lageplanes oder dgl. zu verstehen (siche Abschnitt 5), jedoch nicht im
Sinne der Aufstellung einer Arbeitsfolge oder eines Organisationsschemas.

Zeichnungssystematik, Richtlinien fir den Aufbau eines Zeichnungs- und Stiicklistensatzes sieche DIN 6789 (z.Z. noch
Entwurf); darin sind ausfiihrliche Erklédrungen zu finden, z. B. fir einige in Klammern beigefiigte Benennungen.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Ausschu3 Zeichnungen im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Benennung Erklarung

2. Unterscheidung nach Art der Anfertigung

2.1. Original Erstmalig entstandene Zeichnung (auch Urzeichnung genannt), Skizze oder dgl.; ein
Original ist in den meisten Féllen transparent und wird vornehmlich (zum Teil oder
ganz) von Hand angefertigt.

Ein Original kann auch die (z. B. nach einem photographischen Verfahren angefertigte)
Kopie eines vorhandenen Originals sein, die erstmalig, z. B. fiir eine besondere Bauart,
mit entsprechenden Anderungen angefertigt worden ist.

Hilfsmittel zum Ersparen von Zeichenarbeit beim Anfertigen von Originalen kdnnen
z. B. Photos oder Klebefolien sein.

2.1.1. Blei-Zeichnung Yon Hand mit Bleistift angefertigte Zeichnung oder Skizze
Blei-Skizze Auf Transparentpapier sind MaBzahlen, MaBpfeile, Rundungen und Beschriftung in
Tusche zweckmadBig.

2.1.2. Tusche-Zeichnung Von Hand in Tusche angefertigte Zeichnung oder Skizze
Tusche-Skizze

22. Vervielfaltigung Lichtpause, Kopie nach photographischem Verfahren oder Druck
(sieche auch DIN 840, Lichtpausmaterialien; DIN 108, Glasbilder und Bildb&ander;
DIN 474, Zeichnungen fisr Druckzwecke)

2.3. Vordruck-Zeichnung Vervielfaltigung (z. B. Druck) iberwiegend fiir Zeichnungen von Teilen, die in gleicher
Form, aber in verschiedenen Abmessungen vorkommen, z. B. Zeichnungen fir Norm-
teile; bei den MaBlinien sind MaBlicken vorgesehen, die Maf3zahlen werden erst
bei Bedarf eingesetzt; auf mafistéibliche Darstellung wird verzichtet.

2.4. Stamm-Zeichnung Ausgangs-Zeichnung fir Vervielfaltigungen

Alle unter 2.1 bis 2.3 genannten Zeichnungen und dgl. kénnen die Funktion eciner Stamm.-
Zeichnung iibernchmen.

3. Unterscheidung nach dem Inhalt

Die Unterscheidung nach dem Inhalt (Abschnitt 3) und dem Zweck (Abschnitt 4) ist notwendig, weil viele der in Abschnitt 4
genannten Zeichnungen einen Inhalt nach Abschnitt 3 haben kdnnen, z.B. eine Angebots-Zeichnung kann ein Teil (Einzel-
teil), eine Gruppe oder ein Erzeugnis zum Inhalt haben.

3.1. Gesamt-Zeichnung Zeichnung, die eine Anlage, ein Bauwerk, eine Maschine, ein Gerét o. &. in zusammen-
gebautem Zustand zeigt, bisher auch Ubersichts- oder Zusammenstellungs- oder
Gerat-Zeichnung genannt.

3.2. Gruppen-Zeichnung Darstellung einer Gruppe (Baueinheit), eines Erzeugnisses, die diese in 18sbar
und/oder unlésbar zusammengebautem Zustand zeigt. Schon zwei Teile kénnen eine

Gruppe bilden.

3.2.1. Verbundgruppen- Darstellung einer Gruppe, die aus zwei oder mehreren unlésbar miteinander ver-
Zeichnung bundenen Teilen besteht {siche DIN 6789, Zeichnungssystematik, Richtlinien fir den
Aufbau eines Zeichnungs- und Sticklistensatzes, z. Z. noch Entwurf).

3.2.1.1. Schweif3gruppen-
Zeichnung

3.21.2. Nietgruppen-Zeichnung

Darstellung einer Gruppe, die aus zwei oder mehreren durch Schweiflen oder Nieten
verbundenen Teilen besteht.

3.3. Teil-Zeichnung Darstellung eines Teiles (Einzelteiles)
Darstellung mehrerer Teile auf einer Zeichnung siehe Sammel-Zeichnung (4.4).

Dic Benennung Fertigteil-Zeichnung braucht nur dann angewendet zu werden, wenn ein
Unterschied gegeniiber der Rohteil-Zeichnung herausgestellt werden mufi.

3.3.1. Rohteil-Zeichnung Zeichnung fir ein Schmiede-, Guf3-, Preﬁfeil oder fir ein sonstiges spanlos geformtes
Teil, das noch (meist spanend) weiter bearbeitet wird.

3.4. Gruppen-Teil-Zeichnung Darstellung einer Gruppe und ihrer Einzelteile
Nach ihrem Zwedck dient die Gruppen-Teil-Zeichnung als Zusammenbau-Zeichnung der
Gruppe un d als Bearbeitungs-Zeichnung der dargestellten Teile (siehe 4.3.2 und 4.3.1).

3.5. Modell-Zeichnung Darstellung eines Modelles, z. B. fir ein Guf3stiick
Eine Teil- oder Rohteil-Zeichnung kann als Modell-Zeichnung verwendet werden.

3.6. Schema-Zeichnung Schematische Darstellung, die der wirklichen Form und Lage der Teile nicht zu ent-
sprechen braucht, z. B. Rohrschema, Bremsschema, Getriebebild, optischer Strahlen-

gang, Funktionsschema (Funktionsplan, Zusammenwirken von Elnﬁ%mgms
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