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Bitumen und Steinkohlenteerpech Dl N
Anforderungen an die Bindemittel 1_995
StraBenbaubitumen Teil 1
Bitumen and coal tar pitch; Requirements for the binders; Road bitumen Mit DIN 1995 T 3/10.89 und
Bitume et brai de houille; Exigences pour les liants; Bitume routier DIN 1995 T 5/10.89

Ersatz fiir DIN 1995/12.80

Inhalt
Seite Seite
1 Anwendungsbereich und Zweck ... ............. 1 Zitiete Normen .. ....... ... ... ... . . . ... ... 3
2 Begriffe....... .. .. ... 1 WeitereNormen .. ....... ... ... ... ... .. ... ... 3
3 Bezeichnung ........... ... ... .. ... 1 Frihere Ausgaben............................ .. 3
4 Anforderungen .............. ... . ... ..., 2 ANderungen . ... 3
5 Schiedsuntersuchungen ...................... 2 Erlauterungen . ..... ... ... ... ... 3

In dieser Norm bedeutet % bei Angabe von Gehalten Massenanteile in % (bisher: Gew.- %).

1 Anwendungsbereich und Zweck

Die Anforderungen dieser Norm gelten fiir StraBenbaubitumen. Sie werden im StraBenbau und
in verwandten Gebieten eingesetzt.

2 Begriffe
Bitumen: Siehe DIN 55 946 Teil 1

StraBenbaubitumen: Vorzugsweise im AsphaltstraBenbau verwendete Bitumen, hergestellt
durch Destillation und gegebenenfalls anschlieBende Oxidation, deren Anforderungen in
DIN 1995 festgelegt sind (aus: DIN 55 946 Teil 1/12.83)

3 Bezeichnung

StraBenbaubitumen werden nach ihrer Nadelpenetration klassifiziert und danach bezeichnet.
Bezeichnung eines StraBenbaubitumens der Sorte B 80:

StraBenbaubitumen DIN 1995-B 80

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN
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Seite 2 DIN 1995 Teil 1

4 Anforderungen

Tabelle 1. Anforderungen an StraBenbaubitumen
Lfd. , Sorte Priifung
Nr Eigenschaft B200 | B8O | B65 | B45 | B25 nach
1 Nadelpenetration 160 70 50 35 20
(100 g, 5 s, 25°C) 0,1 mm bis bis bis bis bis DIN 52 010
210 100 70 50 30
2 Erweichungspunkt 37,0 440 49,0 54,0 59,0
Ring und Kugel °C bis bis bis bis bis DIN 52 011
44,0 49,0 54,0 59,0 67,0
3 Brechpunkt nach FraaB héchstens °C| -15 -10 -8 -6 -2 DIN 52 012
4 | Asche héchstens % | 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 | DIN 52 005
5 Gehalt an Trichlorethen-Unloslichem hochstens % | 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 DIN 52 014
6 | Gehalt an Cyclohexan-Unl6éslichem .. DIN 52 014,
abziiglich Asche hdchstens % | 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 DIN 52 005
7 Duktilitat
bei 7°C mindestens cm - 5 - - -
bei 13°C mindestens cm - - 8 - - DIN 52 013
bei 25°C mindestens cm - - - 40 15
8 | Paraffin hochstens % 2,0 2,0 20 2,0 20 DIN 52 015
9 Dichte bei 25°C mindestens g/cm® | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | DIN 52 004
10| Relative Gewichtsanderung hochstens % | 1,50 | 1,00 | 080 | 080 | 080 | DIN 52016
durch thermische Beanspruchung
11 A_nstleg des Erweichungspunktes ) . DIN 52 016,
Ring und Kugel hochstens C 8,0 6,5 6,5 6,5 6,5
; DIN 52 011
durch thermische Beanspruchung
12 | Verminderung der Nadelpenetration | .. DIN 52 016,
durch thermische Beanspruchung hochstens % 50 40 40 40 40 DIN 52 010
13 Duktilitdt nach thermischer Beanspruchung
bei 7°C mindestens cm - 2 - - - DIN 52 016,
bei 13°C mindestens cm - - 2 - - DIN 52 013
bei 25°C mindestens cm - - - 15 5

5 Schiedsuntersuchungen

Bei Schiedsuntersuchungen sind stets zwei getrennte Unter-
suchungen durchzufuhren, und zwar in der bei dem jeweiligen
Priifverfahren angegebenen Weise. Die Differenz der beiden
Ergebnisse darf nicht groBer als die Wiederholgrenze r sein,
damit die Ergebnisse der Schiedsuntersuchung als norm-
gerecht angesehen werden kdnnen; der arithmetische Mittel-
wert der beiden Ergebnisse gilt dann als Gesamtergebnis der
Schiedsuntersuchung fiir die betrachtete Eigenschaft.

Falls sich die beiden Ergebnisse um mehr als die Wiederhol-

grenze r unterscheiden, ist eine weitere Untersuchung zur
Gewinnung eines dritten Ergebnisses durchzufiihren. Nach

schen Mittelwert abweichenden Ergebnisses ist zu priifen, ob
die Differenz der verbleibenden beiden Ergebnisse nicht
groBer als die Wiederholgrenze r ist. Ist die Differenz nicht
groBer, diirfen beide Ergebnisse als normgerecht angesehen
werden. Als Gesamtergebnis der Schiedsuntersuchung gilt
der arithmetische Mittelwert dieser beiden Ergebnisse.

Ist die Differenz der verbleibenden beiden Ergebnisse groBer
als die Wiederholgrenze r, miissen alle Ergebnisse verworfen
werden, und die Schiedsuntersuchung ist zu wiederholen.

Bei einem Vergleich des Priifergebnisses einer Schiedsunter-
suchung mit einem in Tabelle 1 angegebenen Grenzwert darf
das Priifergebnis den Grenzwert um den_halben Wert der

Vergleichgrenze R iiber- oder unterschra@@CUMents

Document Sharing Hub

Ausschalten des am weitesten vom gemeinsamen arithmeti-

Full document details: DIN 1995-1:1989-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-1995-1-1989-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-1995-1-1989-10

