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In dieser Norm bedeutet % bei Angabe von Gehalten Massenanteile in % (bisher: Gew.- %).

1 Anwendungsbereich und Zweck

Die Anforderungen dieser Norm gelten fiir Fluxbitumen. Es wird im StraBenbau und in verwandten Gebieten eingesetzt.

2 Begriff

FLuxbitumen: StraBenbaubitumen, dessen Viskositat durch Zusatz von schwerfliichtigen Fluxdlen auf Mineraldlbasis

herabgesetzt ist (aus: DIN 55 946 Teil 1/12.83)

3 Bezeichnung

Bezeichnung des Fluxbitumens der Sorte FB 500:
Fluxbitumen DIN 1995 - FB 500

4 Anforderungen

Tabelle 1. Anforderungen an Fluxbitumen
Lfd. ; Sorte Priifung
Nr Eigenschaft FB 500 nach
1 AuBere Beschaffenheit gleichmaBig DIN 52 002
2 Wassergehalt hochstens % 0,5 DIN ISO 3733
3 AusfluBzeit mit dem StraBenpech-AusfluBgerat: . DIN 52 023
10-mm-Diise bei 50 °C s 120 bis 180 Teil 1
4 Siedeanalyse: " i
Destillat bis 360 °C hochstens % 3,0 DIN 52 024
5 Eigenschaften des Destillations-Riickstandes DIN 52 024
a) Erweichungspunkt Ring und Kugel mindestens °C 30,0 DIN 52 011
b) Nadelpenetration (100 g, 5 s, 25 °C) mindestens 0,1 mm 100*) DIN 52 010
6 Asche héchstens % 0,50 DIN 52 005
7 Gehalt an Trichlorethen-Unldslichem héchstens % 0,50 DIN 52 014
8 Wassereinwirkung auf Bindemitteliiberzug Splitt DIN 52 006
vollstdndig umhiilit Teil 3
*) Fluxbitumen nach dieser Norm hat im allgemeinen eine Nadelpenetration von etwa 500 Zehntel-Millimeter.
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NormenausschuB8 Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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5 Schiedsuntersuchungen

Bei Schiedsuntersuchungen sind stets zwei getrennte Unter-
suchungen durchzufiihren, und zwar in der bei dem jeweiligen
Priifverfahren angegebenen Weise. Die Differenz der beiden
Ergebnisse darf nicht groBer als die Wiederholgrenze r sein,
damit die Ergebnisse der Schiedsuntersuchung als norm-
gerecht angesehen werden kénnen; der arithmetische Mittel-
wert der beiden Ergebnisse gilt dann als Gesamtergebnis der
Schiedsuntersuchung fir die betrachtete Eigenschaft.

Falls sich die beiden Ergebnisse um mehr als die Wiederhol-
grenze r unterscheiden, ist eine weitere Untersuchung zur
Gewinnung eines dritten Ergebnisses durchzufihren. Nach
Ausschalten des am weitesten vom gemeinsamen arithmeti-

Zitierte Normen

DIN 52 002
DIN 52 005

DIN 52 006 Teil 3
uberziige aus Fluxbitumen

schen Mittelwert abweichenden Ergebnisses ist zu priifen, ob
die Differenz der verbleibenden beiden Ergebnisse nicht
groBer als die Wiederholgrenze r ist. Ist die Differenz nicht.
gréBer, dirfen beide Ergebnisse als normgerecht angesehen
werden. Als Gesamtergebnis der Schiedsuntersuchung gilt
der arithmetische Mittelwert dieser beiden Ergebnisse.

Ist die Differenz der verbleibenden beiden Ergebnisse groBer
als die Wiederholgrenze r, miissen alle Ergebnisse verworfen
werden, und die Schiedsuntersuchung ist zu wiederholen.

Bei einem Vergleich des Priifergebnisses einer Schiedsunter-
suchung mit einem in Tabelle 1 angegebenen Grenzwert darf
das Priifergebnis den Grenzwert um den halben Wert der
Vergleichgrenze R iber- oder unterschreiten.
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