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Bitumen und Steinkohlenteerpech Dl N
Anforderungen an die Bindemittel 1_995
Bitumenemulsionen Teil 3
Bitumen and coal tar pitch; Requirements for the binders; Bitumen emulsions Mit DIN 1995 T 1/10.89 und
Bitume et brai de houille; Exigences pour les liants; Emulsions de bitume DIN 1995 T 5/10.89
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In dieser Norm bedeutet % bei Angabe von Gehalten Massenanteile in % (bisher: Gew.- %).

1 Anwendungsbereich und Zweck

Die Anforderungen dieser Norm gelten fir unstabile Bitumenemulsionen und Bitumen-
Haftkleber. Sie werden im StraBenbau und in verwandten Gebieten eingesetzt.

2 Begriffe
2.1 Bitumenemulsion: Feine Verteilung von Bitumen in Wasser, die mit Hilfe von
Emulgatoren und gegebenenfalls Stabilisatoren hergestellt wird.

Man unterscheidet je nach Ladungsart der Bitumenteilchen kationische Emulsionen,
anionische Emulsionen und nichtionische Emuisionen.

Als Stabilisatoren dienen z. B. feinkdrnige Tonmineralien wie Bentonit.
(aus: DIN 55 946 Teil 1/12.83)

2.2 Bitumen-Haftkleber: Lisemittelhaltige Bitumenemulsion
Bitumen-Haftkleber dienen zum Verkleben von Asphaltschichten.
(aus: DIN 55 946 Teil 1/12.83)

3 Bezeichnung

Unstabile Bitumenemulsionen (U) werden nach dem Bitumengehalt bezeichnet, auBerdem
gegebenenfalls mit der kationischen Ladungsart (K).

Bezeichnung der unstabilen Bitumenemulsion (U) mit 70% Bitumengehalt (70) und einer
anionischen Ladungsart:

Bitumenemulsion DIN 1995-U 70

Bezeichnung der unstabilen Bitumenemulsion (U) mit 70% Bitumengehalt (70) und einer
kationischen Ladungsart (K):

Bitumenemulsion DIN 1995 -U 70 K
Bezeichnung des Bitumen-Haftklebers (HK):
Bitumen-Haftkleber DIN 1995 - HK

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenausschu3 Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
Normenausschu3 Materialpriifung (NMP) im DIN
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4 Anforderungen

Tabelle 1. Anforderungen an unstabile Bitumenemulsionen
Lfd. i Sorte Sorte Priifung
Nr Eigenschaft U60 | U70 | UBOK | UTOK nach
1 Ladungsart anionisch kationisch DIN 52 044
2 AuBere Beschaffenheit braun, fliissig, homogen DIN 52 002
3 Wassergehalt hochstens % 420 32,01 42,0 32,0") | DIN 52 048
4 Siebriickstand hochstens % 0,52) 0,5 0,52) 0,5 DIN 52 040
5 Lagerbestédndigkeit DIN 52 042
Siebriickstand:
nach 4 Wochen hochstens % 0,5 - 0,5 -
nach 1 Woche hochstens % - 0,5 - 0,5
6 AusfluBzeit mit dem StraBenpech-AusfluBgerat: DIN 52 023
4-mm-Diise bei 20 °C héchstens s 12 - 12 - Teil 1
4-mm-Diise bei 40 °C hochstens s - 60 - 60
7 Art des eingesetzten StraBenbaubitumens .
nach DIN 1995 Teil 1 ist anzugeben
8 Eigenschaften des zuriickgewonnenen Bindemittels
a) Asche héchstens % | 2,50 2,50 2,50 250 | DINS2041,
’ ’ ’ ’ DIN 52 005
. . hochstens °C 49,0 49,0 49,0 49,0 DIN 52 041,
b) Erweichungspunkt Ring und Kugel . ostens °c | 3709 | 37,03 | 370%) | 3709 | DIN52011
9 Brechverhalten Priifung B _ DIN 52 047
bestanden Teil 2
" DIN 52 047
héchstens g - 200 200 Teil 1
10 Wassereinwirkung auf Bindemitteliberzug Splitt volistandig umhiilit DIN 52 006
Teil 1

1) Bitumenemulsionen U 70 und U 70 K werden {iberwiegend in Tankwagen warm angeliefert und verspritzt. Damit die
Anlieferung in Féassern nicht ausgeschlossen ist, wird fiir FaBware ein Wassergehalt bis héchstens 34,0 % zugelassen.

2) Bitumenemulsionen U 60 und U 60 K, die vom Hersteller als frostbestandig bezeichnet werden, miissen zusétzlich nach
DIN 52 043 gepriift werden. Der Siebriickstand bei dieser Priifung darf hochstens 3,0 % betragen.

3) Fir besondere Anwendungsfille werden auch Fluxmittel auf Mineralélbasis zugesetzt; dann sind auch tiefere
Erweichungspunkte Ring und Kugel zuidssig.

Tabelle 2. Anforderungen an Bitumen-Haftkleber

Full document details: DIN 1995-3:1989-10

Lfd. . Sorte Priifung
Nr Eigenschaft HK nach
1 Ladungsart wird vom Hersteller DIN 52 044
angegeben
2 AuBere Beschaffenheit braun, fliissig, DIN 52 002
homogen
3 Wassergehalt hochstens % 60,0 DIN 52 048
4 Siebriickstand hochstens % 05 DIN 52 040
5 AusfluBzeit mit dem StraBenpech-AusfluBgerét: . DIN 52 023
4-mm-Diise bei 20°C hochstens s 6 Teil 1
6 Gewichtsverlust durch Verdunstung héchstens % 700 DIN 52 045
Teil 2
7 Erweichungspunkt Ring und Kugel DIN 52 045
des Verdunstungs-Riickstandes mindestens °C 37,0 Teil 2,
DIN 52 011
8 Wassereinwirkung auf Bindemitteliberzug Splitt DIN 52 006
vollstandig umhilit Teil 1
9 Benetzungsfahigkeit hochstens min 20 DIN 52 046
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