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Bitumen und Steinkohienteerpech

Anforderungen an die Bindemittel
Kaltbitumen

DIN
1995

Teil 4

Bitumen and coal tar pitch; Requirements for the binders; Rapid curing cutback bitumen
Bitume et brai de houille; Exigences pour les liants; Bitume fluidifié

In dieser Norm bedeutet % bei Angabe von Gehalten Massenanteile in % (bisher: Gew.- %).

1 Anwendungsbereich und Zweck

eingesetzt.

2 Begyriff
von leichtfliichtigen Losemitteln herabgesetzt ist (aus: DIN 55 946 Teil 1/12.83)

3 Bezeichnung
Bezeichnung des Kaltbitumens (KB):

Kaltbitumen DIN 1995 - KB

4 Anforderungen
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Die Anforderungen dieser Norm gelten fiir Kaltbitumen. Es wird vorwiegend im StraBenbau, aber auch in verwandten Gebieten

Kaltbitumen ist insbesondere zur Herstellung von Mischgut fiir sofortigen Einbau oder fiir kurzfristige Lagerung bestimmt.

Kaltbitumen: Bitumenlésung, die aus weichem bis mittelhartem StraBenbaubitumen besteht, dessen Viskositat durch Zusatz

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Tabelle 1. Anforderungen an Kaltbitumen
Lfd. . Sorte Prifung
Nr Eigenschaft KB nach
1 AuBere Beschaffenheit schwarz, fliissig, DIN 52 002
homogen
2 AusfluBzeit mit dem StraBenpech-AusfluBgerat: DIN 52 023
4-mm-Diise bei 25 °C hochstens s 200 Teil 1
3 Gewichtsverlust durch Verdunstung hochstens % 30,0 DIN 52 045
Teil 1
4 Erweichungspunkt Ring und Kugel DIN 52 045
des Verdunstungsriickstandes hochstens °C 49,0 Teil 1,
mindestens °C 27,0 DIN 52 011
5 Wassergehalt hochstens % 0,5 DIN ISO 3733
6 Asche hochstens % 0,50 DIN 52 005
7 Wassereinwirkung auf Bindemitteliiberzug Splitt DIN 52 006
vollstandig umhiilit Teil 2
8 Kiebeverhalten Splittkérner nicht DIN 52 033
herausgefalien
9 Dichte bei 25 °C g/cm3 wird vom Herstelier DIN 52 004
auf Wunsch
angegeben?)
1) Die Dichte ist fiir die Einstellung volumetrischer Dosiergerate erforderlich.

NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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5 Schiedsuntersuchungen

Bei Schiedsuntersuchungen sind stets zwei getrennte Unter-
suchungen durchzufiihren, und zwar in der bei dem jeweiligen
Priifverfahren angegebenen Weise. Die Differenz der beiden
Ergebnisse darf nicht groBer als die Wiederholgrenze r sein,
damit die Ergebnisse der Schiedsuntersuchung als norm-
gerecht angesehen werden konnen; der arithmetische Mittel-
wert der beiden Ergebnisse gilt dann als Gesamtergebnis der
Schiedsuntersuchung fiir die betrachtete Eigenschaft.

Falls sich die beiden Ergebnisse um mehr als die Wiederhol-
grenze r unterscheiden, ist eine weitere Untersuchung zur
Gewinnung eines dritten Ergebnisses durchzufiihren. Nach
Ausschalten des am weitesten vom gemeinsamen arithmeti-

Zitierte Normen

DIN 52 002
DIN 52 004
DIN 52 005

DIN 52 006 Teil 2
Kaltbitumen oder Kaltteer

DIN 52 011

DIN 52 023 Teil 1
AusfluBgerat; MeBverfahren

DIN 52 033
DIN 52 045 Teil 1
DIN 55 946 Teil 1

DIN ISO 3733
verfahren

Weitere Normen
DIN 1995 Teil 1
DIN 1995 Teil 2
DIN 1995 Teil 3

DIN 1995 Teil 5
Kaltpechlosung

DIN 55 350 Teil 13
Ermittlungsergebnissen

Erlauterungen

schen Mittelwert abweichenden Ergebnisses ist zu priifen, ob
die Differenz der verbleibenden beiden Ergebnisse nicht
groBer als die Wiederholgrenze r ist. Ist die Differenz nicht
groBer, diirfen beide Ergebnisse als normgerecht angesehen
werden. Als Gesamtergebnis der Schiedsuntersuchung gilt
der arithmetische Mittelwert dieser beiden Ergebnisse.

Ist die Differenz der verbleibenden beiden Ergebnisse gréBer
als die Wiederholgrenze r, miissen alle Ergebnisse verworfen
werden, und die Schiedsuntersuchung ist zu wiederholen.

Bei einem Vergleich des Priifergebnisses einer Schiedsunter-
suchung mit einem in Tabelle 1 angegebenen Grenzwert darf
das Prifergebnis den Grenzwert um den halben Wert der
Vergleichgrenze R liber- oder unterschreiten.
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Diese Norm ist vom ArbeitsausschuB NMP/NABau 332 ,Bitumen und Steinkohlenteerpech, Priifverfahren und Anforderungen
an die Bindemittel* der Normenausschiisse Materialpriiffung (NMP) und Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fiir

Normung e.V. ausgearbeitet worden.
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