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Bitumen und Steinkohlenteerpech DI N
Anforderungen an die Bindemittel 1995
StraBenpeche, Bitumenpeche, Kaltpechlsung Teil 5

Bitumen and coal tar pitch; Requirements for the binders; Road tars, tar bitumens, cold Mit DIN 1995 T 1/10.89 und
solution of pitch DIN 1995 T 3/10.89
Bitume et brai de houille; Exigences pour les liants; Goudrons routiers, goudrons routiers Ersatz fiir DIN 1995/12.80
avec bitume, solution de brai a froid
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In dieser Norm bedeutet % bei Angabe von Gehalten Massenanteile in % (bisher: Gew.- %).

1 Anwendungsbereich und Zweck
Die Anforderungen dieser Norm gelten fiir StraBenpeche, Bitumenpeche und Kaltpechldsung.

2 Begriffe

21 StraBenpech: Lésung von Steinkohlenteer-Spezialpech in Lésemitteln
(aus: DIN 55 946 Teil 2/12.83)

2.2 Bitumenpech: Mischung aus iiberwiegend StraBenpech mit StraBenbaubitumen
(aus: DIN 55 946 Teil 2/12.83)

2.3 Kaltpechlésung: Losung von StraBenpech in leichtfliichtigen Losemitteln. Hierdurch
wird die Viskositdt so herabgesetzt, daB die Kaltpechlosungen kalt verarbeitbar sind.
(aus: DIN 55 946 Teil 2/12.83)

3 Bezeichnung

StraBenpeche und Bitumenpeche werden nach dem Bereich ihrer AusfluBzeit im StraBenpech-
AusfluBgerat mit der 10-mm-Diise bei 30 °C klassifiziert und danach bezeichnet.

Bezeichnung eines StraBenpeches der Sorte T 40-70:
StraBenpech DIN 1995 -T 40-70

Bezeichnung der Kaltpechlosung (KP):
Kaltpechiosung DIN 1995 - KP

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 5

NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.

NormenausschuB8 Materialpriifung (NMP) im DIN
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Seite 2 DIN 1995 Teil 5

4 Anforderungen
Tabelle 1. Anforderungen an StraBenpeche (bisher: StraBenteere)

Lfd. . Sorte Priifung
Nr Bigenschaft T 40-70 | T 80-125 |T 140-240|T 250-500|  nach
1 AuBere Beschaffenheit gleichmaBig DIN 52 002
2 a) AusfluBzeit mit dem StraBenpech-AusfluBgerét:
40 80 140 250
10-mm-Diise bei 30 °C s bis bis bis bis
70 125 240%) 500%) DIN 52 023
25 45 Teil 1
10-mm-Diise bei 40 °C s bis bis
40 100
b) Temperatur gleicher AusfluBzeit (TGA) . 29_,0 33,0 3§,O 39,0 DIN 52 023
C bis bis bis bis Teil 2
32,0 35,0 38,0 43,0
3 Siedeanalyse bis 350 °C
a) Wassergehalt hochstens % 0,5 0,5 0,5 0,5 DINISO 3733
b) Leichtdl .
(bis 170°C) hochstens % 1,0 10 1,0 1,0 DIN 52 027
¢) Mitteiol 6,0 50 3,0 2,0
(170 °C bis 270 °C) % bis bis bis bis DIN 52 027
12,0 11,0 9,0 8,0
d) Schwerdl 30 30 2,0 2,0
(270 °C bis 300 °C) % bis bis bis bis DIN 52 027
9,0 9,0 80 8,0
e) Anthracendl (iiber 300 °C) 17,0 17,0 18,0 18,0
umgerechnet % bis bis bis bis DIN 52 027
27,0 27,0 28,0 28,0
f) Pech (Destillations-Riickstand), 59,0 59,0 61,0 64,0
umgerechnet auf 80 °C bis bis bis bis DIN 52 027
Erweichungspunkt Ring und Kugel 70,0 70,0 71,0 74,0
4 Erweichungspunkt Ring und Kugel " o DIN 52 027,
des Destillations-Riickstandes hochstens ¢ 830 830 830 830 DIN 52 011
5 Volumenanteil an sauren Olen hochstens % 3,0 3,0 2,0 20 DIN 52 028
6 Naphthalingehalt hochstens % 3,0 3,0 3,0 20 DIN 52 029
7 Rohanthracengehalt hdchstens % 35 35 35 4,0 DIN 52 030
8 Gehalt an Toluol-Unldslichem 50 50 50 50
% bis bis bis bis DIN 52 031
16,0 16,0 18,0 18,0
9 Dichte bei 25°C hochstens g/cm® 1,230 1,230 1,240 1,250 | DiN 52 004
*) MaBgebend ist die Bestimmung der AusfluBzeit mit dem StraBenpech-AusfluBgerat bei 40 °C. Die AusfluBzeit bei 30 °C
ist nur zum Vergleich angegeben.
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