DK 665.775.4 : 625.855 : 620.193.19 DEUTSCHE NORMEN Dezember 1977

Prifung bituminOser Massen DIN
fur den StraBenbau und verwandte Gebiete 1996
Priifung von Mischgut auf Verhalten bei Lagerung in Wasser Teil 10

Testing of bituminous materials for road building and related purposes;
static water immersion test for coated materials

Essais des matériaux bitumineux pour les traveaux routiers et domaines analogues;
essai du comportement de matériaux enrobés a I'immersion a I'eau

1 Zweck und Anwendungsbereich 3.4 Angabe des Ergebnisses

Diese Norm dient zur Priifung der Haftung zwischen Mine-  Die geschétzte bindemittelfreie Flache des Splitts oder
ralstoff und Bindemittel bei Einwirkung von Wasser. Das  Kieses wird unter Hinweis auf diese Norm auf 10 % gerundet
Verfahren ist anwendbar bei Mischgut, das als Mineralstoff  angegeben.

©
‘;’. Splitt oder Kies und ein Bindemittel auf Bitumen- oder
= © Teerbasis enthalt; ausgenommen sind StraBenbaubitumen 4  Priifung von im Laboratorium
Ex s mit einer Nadelpenetration nach DIN 52010 *) von weniger hergestelltem Mischgut
S3= als 160 Zehntel-Millimeter - e
232 ‘ 4.1 Gerate und Priifmittel
5:’ g @ 2 Mitgeltende Normen Priifsiebe mit Lochplgtten mit diagonaler Quadratlochung
$22 DIN 1996 Teil 2 Priifung bitumindser Massen fir den 3¢ nach DIN 4187 Teil 2: 8 und #1,2mm
5zz2 StraBenbau und verwandte Gebiete; Warmeschrank nach DIN 50011 Teil 1 fur Temperaturen
hyayal Probenahme bis mindestens 150°C

DIN 1996 Teil 3 Priifung bitumindser Massen fir den =~ Waage mit Fehlergrenzen von +0,1g

StraBenbau und verwandte Gebiete; Spatel

Vorbereitung von Proben MischgefaB
DIN 4187 Teil 2 Siebboden; Lochplatten fiir Priifsiebe;  pjatte aus Glas

Quadratlochung PriifgefaB, abdeckbar, mit einem Inhalt von etwa 500 ml,
DIN 50011 Teil 1 Werkstoff-, Bauelemente- und Gerdte- , g

prifung; Warmeschrianke; Begriffe, gchale DIN 12337 — KOA 115

Anforderungen mit Deckel DIN 12339 — A2 — 120 X 20
DIN 52010 Entwurf; Priifung bitumindser Binde- oder mit Uhrglasschale DIN 12341-125

mittel; Bestimmung der Nadelpene- zum Abdecken

tration

Destilliertes oder vollentsalztes Wasser
3 Priifung von fertigem Mischgut 4.2 Proben

3.1 Geréte und P""fn.“tt'el Fur die Herstellung des Mischgutes im Laboratorium wird
PrifgefdB, abdeckbar, mit einem Inhalt von etwa 500ml,  Mineralstoff der Korngruppe 8/11 mm verwendet.

z. B.

Schale DIN 12337 — KOA 115

mit Deckel DIN 12 339 — A4 — 120 X 20
oder mit Uhrglasschale DIN 12341-125
zum Abdecken

Die Mineralstoffprobe wird mit destilliertem oder vollent-
salztem Wasser gewaschen und im Warmeschrank bei
(110 = 5) °C mindestens zwei Stunden lang getrocknet.

Waage mit Fehlergrenzen von £0,1g

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Betlin, gestattet.

tigt und geschétzt, inwieweit der Mineralstoff nicht mehr
mit Bindemittel umhiillt ist. Ein Durchscheinen der Kanten
ist nicht zu beanstanden.

') Hinweis: je nach der Viskositat des StraBenteers und
des Bitumen-Teer-Gemisches

:)—Z. Z. noch Entwurf Fortsetzung Seite 2
Erldauterungen Seite 2
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Anderung Dezember 1977:

arbeitet.

FachnormenausschuB Materialpriifung (FNM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN
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Seite 2 DIN 1996 Teil 10

300 g = 3g des vorbehandelten Mineralstoffs und dieinder
Tabelle angegebene Menge Bindemittel werden auf die in
der Tabelle aufgefiihrten Temperaturen gebracht und im
MischgefaB bis zur vollstdndigen Umhiillung gemischt. Die
in der Tabelle angegebenen Mengen Bindemittel sind auf
+0,2g, die Temperaturen auf =5°C einzuhalten.

Nach dem Mischen verbleiben Mischungen mit Kaltteer
oder Kaltbitumen noch fiir 24 Stunden bei Raumtemperatur
von 18 bis 28°C in dem offenen MischgefaB. Mischungen
mit Bitumenemulsion werden auf der Platte aus Glas aus-
gebreitet und 24 Stunden lang bei der genannten Raum-
temperatur auf Glas gelagert. Alle anderen Mischungen
werden sofort in das PriifgefdB umgefiiiit; dieses bleibt
zwei Stunden lang bis zu Beginn des Versuches offen
stehen.

Es sind mindestens zwei Probeteile zu priifen.

Weitere Normen

4.3 Durchfiihrung und Auswertung

Der nach Abschnitt 4.2 vorbereitete Probeteil wird im Priif-
geféaB mit destilliertem oder vollentsalztem Wasser von
etwa 20°C liberschichtet und 24 Stunden lang bei einer
Temperatur von 18 bis 24 °C gelagert. Wéahrend der Lage-
rung soll das PriifgefdB abgedeckt sein.

Danach wird unter Wasser bei ausreichend heller und blen-
dungsfreier Beleuchtung, z. B. weiBem Neonlicht, besich-
tigt und geschétzt, wie weit der Mineralstoff nicht mehr mit
Bindemittel umhiiilt ist. Ein Durchscheinen der Kanten ist
nicht zu beanstanden.

4.4 Angabe des Ergebnisses

Die geschitzte bindemittelfreie Fldche des Mineralstoffs
wird unter Hinweis auf diese Norm auf 10% gerundet an-
gegeben.

DIN 12337 Laborgeridte aus Glas; Kristallisierschalen ohne AusguB

DIN 12339 Laborgerate aus Glas; Petri-Schalen
DIN 12341 Laborgerite aus Glas; Uhrglasschalen

Erlduterungen

Der ArbeitsausschuB B11 ,Prifung bituminGser Massen fiir den StraBenbau“ des Fach-
normenausschusses Materialpriifung (FNM) und des Normenausschusses Bauwesen (NABau)
hat diese Norm erarbeitet.
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