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Priifung von Asphalt

Eindringversuch mit ebenem Stempel
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Testing of asphalt; indentation test with a flat-ended indentor pin

Ersatz fiir Ausgabe 05.76

Essais d’asphalte; essai d’indentation au poingon a section plane

MaBe in mm

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 —m

1 Zweck und Anwendungsbereich

Der Eindringversuch dient zur Bestimmung der Eindring-
tiefe und damit zur Priifung des Verhaltens von GuBasphalt,
Walzasphalt und dhnlichen Asphalten bei Beanspruchung
mit einem zylindrischen Stempel mit kreisférmiger Grund-
flache. Der Eindringversuch kann auch fiir entsprechende
Mineralstoffgemische mit Steinkohlenteer-Spezialpech
angewendet werden.

2 Bezeichnungen
Zur eindeutigen Bezeichnung der Verfahren nach dieser
Norm miissen folgende Merkmale angegeben werden:
— Verschllisselte Angabe der Teilnummer der vorliegen-
den Norm
— Art der Probe
MPK fiir Marshall-Probekorper
W fiur Probewdurfel
— Grundflache des Priifstempels
500 fiir 500 mm? Grundfiiche
100 fiir 100 mm? Grundflache
— Priftemperatur
40 fiir (40X 1)°C
22 fiir (22 1)°C
Beispiel: Bezeichnung des Eindringversuches (13) an Probe-
wirfeln (W) mit 500 mm? Grundflache des Priifstem-
pels (500) bei der Priiftemperatur (401 1) °C (40):
Priifung DIN 1996 — 13 —W 500 —40

Bezeichnung des Eindringpriifgerates (13— G):
Priifgerat DIN 1996 —-13-G

3 Gerite

3.1 Eindringprifgerat’) (siehe Bild 1) mit Prifstempel
und MeBuhr DIN 878 - A, fiir eine oder zwei MeBstellen. Das
Wasserbad nach Abschnitt 3.1.1 muB liber die Auflageplatte
nach Abschnitt 3.1.2 mit der Grundplatte des Eindringpruif-
gerates fest und wasserdicht verbunden sein. Anstelle der
MeBuhr darf auch eine Schreibeinrichtung fir Zeit-Weg-

Diagramme mit einer Ablesbarkeit auf 0,01 mm verwendet
werden. Der Taststift der MeBuhr bzw. der MeBtaster der
Schreibeinrichtung darfvon der Achse der Fihrungsstange
nur einen Abstand von hdchstens 50 mm haben.

Das Eindringpriifgerat muB so eingerichtet sein, daB
zunidchst die Vorkraft von (25+0,1) N und anschlieBend die
Hauptkraft von zusatzlich (500 £0,9) N stoBfrei senkrecht
zur Probenoberfliche aufgebracht werden kénnen. Wéh-
rend des Versuchs muB die Priifkraft von (5625+ 1) N kon-
stant gehalten werden kénnen. Eine reibungsarme Fithrung
ist durch Verwendung von zwei Kugelhiilsen sicherzustel-
len. Die Fihrungsstange muB gehéartet und hartverchromt
sein. Abgesehen von den Kugelhiilsen miissen alle ande-
ren Bauteile mindestens 1 mmvonder Fiihrungsstange ent-
fernt sein.

Der Prifstempel aus Stahl ist im nutzbaren Teil ein Kreis-
zylinder mit ebener Grundfldche von 100 oder 500 mm?
(entsprechend einem Durchmesser von 11,3 bzw. 25,2 mm)
und einer Lange von mindestens 30 mm (siehe Bild 2 und
Bild 3). Mantel und Grundflache des Zylinders missen fein-
geschlichtet sein. Ldnge und Gewicht beider Priifstempel
miissen unabhéngig vom Durchmesser der Grundfldache
gleich groB sein. Die Priifstempel miissen koaxial in den
Druckstempel verschraubbar sein. Das unten in die Fiih-
rungsstange eingeschnittene Gewinde muB mindestens
9mm lang sein, damit die Priifstempel mit ihrem Gewinde
von (6,5+0,5) mm Lange nach dem Einschrauben mitihrem
Anschlagring satt an der Stirnflache der Fiihrungsstange
anliegen.

Der MeBbolzen der MeBuhr muB arretierbar sein.

Das Eindringpriifgerdt muB so beschaffen sein, daB sich
beim Auflegen oder Abheben der Kraft (im Null-Versuch)
keine zur Verfdlschung der MeBergebnisse fithrende Ver-
formung des Eindringpriifgerdtes ergibt, d.h., daB die
MeBuhr hochstens einen Weg von 0,01 mm anzeigt. Diese
Anforderung gilt bei Eindringpriifgeraten mit zwei MeBstel-
len sinngemag fiir das Auflegen und Abheben beider Krafte.

1) Uber die Bezugsquellen gibt Auskunft:
DIN-Bezugsquellen fiir normgerechte Erzeugnisse im
DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Burggrafen-
straBe 4 - 10, 1000 Berlin 30.

Fortsetzung Seite 2 bis 6

Normenausschu8 Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN
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Bild 1. Beispiel fiir ein Eindringpriifgerat mit zwei MeBstellen (Prinzipskizze)
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