Anderung Dezember 1975:

DK 665.775.4 : 625.855 : 620.1 : 536.421.2 DEUTSCHE NORMEN Dezember 1975

Priifung bituminoser Massen DIN
fiir den StralkRenbauund verwandte Gebiete 1996
Bestimmung des Erweichungspunktes nach Wilhelmi Teil 15

Testing of bituminous materials for road building and related purposes; determination of the softening point Wilhelmi

Essais des produits bitumineux pour les revétements routiers et autres applications s’y rapportant; détermination du
point de ramollissement d’aprés Wilhelmi
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2 1 Zweck und Anwendungsbereich ]
g8 Das Verfahren nach dieser Norm dient zur Bestimmung
S I = des Erweichungspunktes nach Wilhelmi von Mastix, heif3-
b:o < ® 3] vergieBbaren Fugenvergu- und dhnlichen Massen.
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SZ& 3| 2 Begriff
~AA 51 Als Erweichungspunkt nach Wilhelmi wird die Tempe-
vl ratur bezeichnet, bei der unter den Priifbedingungen -
£] dieser Norm eine bestimmte Schicht der Fugenverguf-
g masse durch eine Kugel aus Stahl von 13,9 g Gewicht
z eine bestimmte Verformung erfiahrt.
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3| 3 Gerite und Priifmittel \
g Ring nach Wilhelmi (siehe Bild), bestehend aus unterem |
2] und oberem Ringteil mit Bajonettverschluf, Haltestange — 30 —=
; und deutlich vorstehenden Nippeln ] ; .\$ +
§ Kugel aus Stahl mit einem Gewicht von 13,9g10,1g, | ‘lm * ~
i z. B. Kugel 15 mm III DIN 5401 1 *
2l Becher NF 1000 DIN 12 332 ~9520%92——
El Thermometer BST 0,2/—2/80 DIN 12 785 *) (nachfol- 054 -
2]l gend Thermometer A genannt) und
g Thermometer BST 0,5/30/200 DIN 12 785 *) (nachfol- —®498 —
: gend Thermometer B genannt) oder gleichwertige Tem- 1 +
=1 peraturmefeinrichtungen Q N
§ Haltevorrichtung fiir Ring und Thermometer ' 4 }
g" Unterlagsplatte aus Metall oder Glas —@32:07—
2| Formtrennmittel, z. B. Mischung aus Glycerin und <D57,8_8 g
‘g Dextrin im Verhéltnis 1 : 1 Ring nach Wilhelmi
EE gé’% <] Messer
ﬁ o
P ggg E Zange oder Pinzette zum Fassen der Kugel 4 Proben
o g8 3| Priffliissigkeiten: frisch abgekochtes destilliertes Wasser, ~ Die Laboratoriumsprobe ist nach DIN 1996 Teil 2 zu
£ %a?..n - Glycerin entnehmen und nach DIN 1996 Teil 3 vorzubereiten.
_ g% ?.’3 Einrichtung zum Erwérmen des Bechers, die es gestattet, Die ?robemf:nge soll .mmdest:ens 50 g betragen.
Se8 ﬁg die Temperatur der Priiffliissigkeit von 5 °C bis 180 °C  Es sind zwei Probeteile zu priifen.
Pk gleichméBig in 60 Sekunden + 5 Sekunden um 5 °C zu . .
E'g,?zgd erhohen 5 Vorbereitung des Ringes
‘f,ga.g; p-t Der untere Ringteil und die mit dem Formtrennmittel
|a8d 2 diinn eingeriebene Unterlagsplatte werden auf die Tem-
BEgETH
58 g)o CE] _— peratur der nach DIN 1996 Teil 3 vorbereiteten Probe
< _g:g..gu;g *) Entwurf Oktober 1975 erwirmt.
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Seite 2 DIN 1996 Teil 15

Ein Probeteil wird in den auf der Unterlagsplatte liegen-
den unteren Ringteil gefiillt und 30 Minuten lang bei
Raumtemperatur (18 bis 28 °C nach DIN 50 014) gela-
gert. Dann wird der iiberstehende Teil des Probeteils mit
dem angewidrmten Messer so abgeschnitten, daf3 die Ober-
flaiche des Probeteils glatt und eben ist.

AnschlieBend wird der untere Ringteil in den oberen
Ringteil gesteckt und mit dem Bajonettverschlu3 befe-
stigt. Der Probeteil ist dann zwischen den beiden Ring-
teilen fest eingespannt, so dall er sich an den Réndern
nicht verformen kann.

6 Durchfiihrung

Der nach Abschnitt 5 vorbereitete Ring wird in den
Becher so eingehiingt, daB die Unterseite des Ringes
50 mm vom Boden des Bechers entfernt ist. Dann wird
der Becher bis 50 mm liber die Oberseite des Ringes mit
der Priiffliissigkeit mit einer Temperatur von etwa 5 °C
bzw. 30 °C gefiillt. Die Kugel wird ebenfalls in die Priif-
fliissigkeit, jedoch nicht auf den Probeteil gelegt. Dann
wird das Thermometer so in den Becher eingehingt, da
sein unteres Ende mit der Unterseite des Ringes ab-
schneidet und den Ring sowie den Becher nicht beriihrt.

Art der Priiffliissigkeit und des Thermometers sowie die
Anfangstemperatur richten sich nach dem Erweichungs-
punkt der Probe und sind der Tabelle zu entnehmen.

Erweichungs- Priifbedingungen
punkt nach Anfangs- | Thermo-
Wilhelmi Priiffliissigkeit ([temperatur| meter
OC oC
Frisch abgekoch-
bis 80 tes destilliertes 5 A
Wasser
iiber 80 Glycerin 30 - B

Anmerkung: Es muB frisch abgekochtes destillier-
tes Wasser verwendet werden, weil sonst die Priifergeb-
nisse durch Luftblasen beeinflulit werden kénnen. Das
Glycerin ist bei Temperaturen unter 50 °C noch so zih-
fliissig, daB beim Erwdrmen eine Schlierenbildung auf-
tritt. Ab 60 °C bereitet aber die vorgeschriebene gleich-
maBige Temperatursteigerung keine Schwierigkeiten.

Der Becher bleibt nach dem Einlegen der Kugel 10 Mi-
nuten lang bei Raumtemperatur (18 bis 28 °C nach
DIN 50 014) auf der noch nicht eingeschalteten Einrich-
tung zum Erwidrmen stehen. Erst danach wird die Kugel
mit einer Zange oder Pinzette in die Mitte des Ringes auf
den Probeteil gelegt.

Der Becher wird nun so erwidrmt, daf3 die Temperatur
der Priiffliissigkeit je Minute gleichmidBig um 5 °C an-
steigt. Die ersten Minuten dienen zum Einregeln der
Temperatursteigerung. Bei einer Temperatur, die minde-
stens 15 °C unter dem Erweichungspunkt der Probe liegt,
mufl die Temperatursteigerung so eingeregelt sein, da
von da ab die Steigerung der Temperatur um 5 °C in
60 Sekunden + 5 Sekunden erfolgt. Abweichungen diir-

fen nur noch im Rahmen dieser + 5 Sekunden liegen und
diirfen selbst dann iiber die Dauer des Versuchs nicht
ausgeglichen werden. Beim Erwédrmen darf die Priiffliissig-
keit nicht geriihrt werden.

Bei zunehmender Temperatur wird der Probeteil unter
dem Druck der Kugel allmihlich nach unten durchge-
wolbt. In dem Augenblick, in dem der Probeteil oder die
Kugel den Boden des Bechers beriihrt, wird die Tempera-
tur abgelesen, und zwar in 0,2 °C oder 0,5 °C entspre-
chend der Skalenteilung des verwendeten Thermometers.

Der zweite Probeteil ist in einem zweiten Erwirmungs-
vorgang zu priifen.

Weichen die an den beiden Probeteilen gemessenen Tem-
peraturen um mehr als die zuldssige Spannweite a4,

(siehe Abschnitt 8.1) voneinander ab, so ist die Priifung
mit zwei neuen Probeteilen zu wiederholen.

7 Angabe des Ergebnisses
Unter Hinweis auf diese Norm sind anzugeben:

Mittelwert aus den beiden Messungen als Erweichungs-
punkt nach Wilhelmi in °C auf 0,5 °C gerundet

bei Erweichungspunkten zwischen 75 und 85 °C aufer-
dem die Art der verwendeten Priiffliissigkeit, da diese das
Priifergebnis beeinflu3t

8 Priiffehler
(nach DIN 1996 Teil 1)

Die Priiffehler gelten fiir den Mittelwert (Ergebnis) aus
zwei Einzelwerten.

8.1 Zuldssige Spannweite
Die zuldssige Spannweite a,,,) betrigt 2 °C.

8.2 Priiffehler unter Wiederholbedingungen
(ein Beobachter, ein Gerit)

Standardabweichung ¢, =1 °C
Wiederholbarkeit r =277 ¢, =
= 3 OC
8.3 Priiffehler unter Vergleichbedingungen
(verschiedene Beobachter, verschiedene Gerite)
Standardabweichung op = 2,5 °C
Vergleichbarkeit R =210p=
=7°
Vertrauensbereich + g p

bei einem einzigen Priif-

ergebnis tqpi=%t19% op =5 °C

bei einem Priifergebnis als
arithmetisches Mittel aus

zwei Ergebnissen +qpo=11,38 05 =+3,5°C

bei einem Priifergebnis als
arithmetisches Mittel aus

drei Ergebnissen +qp3 =*113 g =%3 °C

Erlduterungen

Die Norm DIN 1996 Teil 15 ist im Arbeitsausschuf3 B 11 »Prifung bitumindser Massen fiir den
Stra3enbau‘ der Fachnormenausschiisse Materialpriifung (FNM) und Bauwesen (FNBau) ausge-
arbeitet worden.

Gegeniiber der Norm DIN 1996 Teil 15, Ausgabe Mai 1966, sind entsprechend der Neuausgabe
von DIN 1996 Teil 1 die Priiffehlerangaben auf Wiederholbarkeit und Vergleichbarkeit umge-
stellt worden. Die Priiffehlerangaben basieren auf Ergebnissen durchgefiihrter Ringversuche.
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