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:541,12.012.5 DEUTSCHE NORMEN Dezember 1975
Prufung bituminoser Massen DIN
fir den Strallenbau und verwandte Gebiete 1996
Bestimmung der Entmischungsneigung Teil 16
Testing of bituminous materials for road building and related purposes; determination of sedimentation tendency
Essais des produits bitumineux pour les revétements routiers et autres applications s’y rapportant; détermination de la
tendance a la sédimentation
Maf3e in mm
1 Zweck und Anwendungsbereich bis auf + 2 °C konstant gehalten. Das Thermometer fiir
Das Verfahren nach dieser Norm dient zur Bestimmung die Kontrolle der Temperatur ist 50 in das Sanfibad zu
© der Entmischungsneigung von Mastix, heiBvergieBbaren stecken, daB sich der Temperaturfuhler in der Mitte zwi-
© bituminosen Fugenvergu- und dhnlichen Massen schen beiden Standtuben im Sandbad befindet. Danach
L® ’ wird die Standtube mit Probeteil an der Luft abgekiihlt,
$ - = 9 Begriff anschlieBend weiter auf Kohlendioxid oder Eis gekiihlt
s R » egr und die Standtube entfernt. Aus dem Bereich des oberen
#¥ & E| Als Ma fir die Entmischungsneigung dient der Unter-  und unteren Viertelspunktes des Probeteils (siehe Bild)
<gw Z] schiedim Aschegehalt zwischen dem oberen und unteren  wird mit einer erwérmten Messerklinge jeweils eine 4 bis
g = Viertelspunkt des nach dieser Norm behandelten Probe- 5 mm dicke Scheibe herausgetrennt. Aus jeder Scheibe
% > > E| teiles. wird die zur Aschebestimmung erforderliche Probemenge
=R 3 A von etwa 5 g abgeteilt.
>] 3 Gerite und Priifmittel 1 >
Ea Zylindrische Standtuben *) aus Aluminium von 40 mm _F _//
2] Durchmesser und etwa 110 mm Hohe, innen und auflen A
51 blank f M A
5] Wiarmeschrank nach DIN 50 011 Teil 1 fiir Temperatu- & 3
5| ren bis mindestens 250 °C ! 10 obere
= R 'S Scheibe
Z| Thermometer LET 0/250 DIN 12 778 t\r
}3 Sandbad zur Aufnahme von 2 Standtuben
?; Veraschungstiegel von etwa 25 ml Inhalt aus Porzellan <
2 oder Platin, z. B. Tiegel 2/40 DIN 12 904
2] Muffelofen, auf (900 + 25) °C regelbar, der mit einer
£] Offnung an der Vorderplatte und einem riickseitigen Ab- [/’ fo
»l zugsrohr versehen ist, damit im Innern ein Luftaustausch - ] 0 S”: ,:gge
5 .. . . 4
& gewihrleistet ist f *\,
£
-§ Exsikkator, z. B. nach DIN 12491, mit Trocknungsmittel &
§ Waage mit einer Fehlergrenze von + 1 mg ‘
E
={ 4 Proben Probeteil nach Entfernen der Standtube
=
:2: Die Laboratoriumsprobe ist nach DIN 1996 T}eil 2 zuent- 1 Oberfliche des Probeteils im hei3en Zustand
2 nehmen und nach DIN 1996 Teil 3 vorzubereiten. 2 Oberflidche des Probeteils im erkalteten Zustand (im
2| Die Priifung ist an zwei Probeteilen durchzufiihren. Schnitt gesehen)
2| Nach Erreichen der in DIN 1996 Teil 3 angegebenen Tem.- 3 Oberer Viertelspunkt
5| peratur (Verarbeitungstemperatur) wird von der vorberei- ~ 4 Unterer Viertelspunkt
—g'g.-g <] teten Probe die erforderliche Probemenge in die Stand-  h Abstand der Bodenfliche des Probeteiles vom Mittel-
I -S, H tube gefiillt. Die Probemenge muf3 so grof3 sein, daf punkt der Probeteiloberfliche im erkalteten Zustand
2tg+s £| die Fiillhdhe in der Standtube im heien Zustand nach Entfernen der Standtube
€e”>% S| 100 mm + 5 mm betrigt.
»neT o
GHEE
28z 3 5 Durchfiihrung .
§,§§a 5.1 Die Standtube mit Probeteil wird unmittelbar nach
2838 dem Fiillen 60 Minuten lang im vorgewidrmten Sandbad
' gggg im Wirmeschrank N Oher de B .
i tog b bei Pflaster-VerguBmassen auf 150 °C, ) Uber die Bezugsquellqn gibt Auskunft: L
¥ 355a bei B Sehi . DIN-Bezugsquellen fiir normgerechte Erzeugnisse im
2 <aws el Beton- und Schienen-VerguBmassen auf 180 °C DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., 1 Berlin 30,
§oba 3 oder auf dievom Hersteller angegebene Vergietemperatur Burggrafenstraf3e 4-7.
e
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Fachnormenausschufl Materialpriifung (FNM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
Fachnormenausschuf3 Bauwesen (FNBau) im DIN
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5.2 Die Asche der beiden so gewonnenen Probeteile wird
wie folgt bestimmt:

Gewichtskonstanz gilt bei der Aschebestimmung als er-
reicht, wenn die Gewichtsdnderung nach erneutem Glii-
hen und Abkiihlen im Exsikkator auf Raumtemperatur
nicht grofer als 6 mg ist.

Der Tiegel wird bei (900 + 25) °C bis zur Gewichtskon-
stanz gegliiht und nach Abkiihlung auf 2 mg gewogen.
Anmerkung: Im allgemeinen ist beim Glithen des
leeren Tiegels eine Glithdauer von 30 Minuten erforder-
lich, aber auch ausreichend.

In den so vorbereiteten Tiegel werden etwa 5 g der Probe
eingefiillt. Die Einwaage ist auf 2 mg festzustellen. Der
Tiegel wird mit dem Gasbrenner vorsichtig erhitzt, bis
die entweichenden Dimpfe sich entziinden lassen. Die
weitere Erwdrmung wird so geregelt, da der Tiegelinhalt
ruhig abbrennt, bis lediglich Asche und Kohlenstoff zu-
riickbleiben. Enthélt die Probe so viel Feuchtigkeit, daf
sie beim Erhitzen schaumt, so diirfen Entschdumer zuge-
setzt werden, die riickstandslos verbrennen. Meist geniigt
eine geringe Zugabe von Isopropylalkohol oder von ande-
ren kurzkettigen Alkoholen, damit das Schiumen ge-
diampft wird. Es diirfen auch kleine Streifen aschefreien
Filtrierpapiers zugegeben werden. Nach dem Abbrennen
wird der Tiegel in den Muffelofen gebracht und bei
(900 + 25) °C bis zur Gewichtskonstanz gegliiht. Sodann
143t man den Tiegel mit Gliihriickstand im Exsikkator
abkiihlen und wagt ihn auf 2 mg.

Anmerkung: Im aligemeinen ist beim Gliihen der
Probe eine Gliihdauer von 60 Minuten erforderlich

Sobald das Filtrierpapier zu verbrennen anfingt, ist der
grofite Teil des Wassers ausgetrieben.

6 Auswertung und Angabe des Ergebnisses
Die Entmischungsneigung E,p,¢ wird nach Gleichung (1)

in Gew.-% errechnet und auf 0,1 Gew.-% gerundet ange-
geben:

Eabs =ag-b (1)
Hierin bedeuten:
E,ps Entmischungsneigung in Gew.-%

Zusiitzlich darf auch das Entmischungsverhiltnis E,q)

nach Gleichung (2) errechnet und auf 0,01 gerundet an-
gegeben werden:
a

Epol=— 2
rel b (2)

7 Priiffehler
(nach DIN 1996 Teil 1)

Der Priiffehler gilt fiir die Entmischungsneigung E,j.

Die Priiffehler gelten fiir den Mittelwert (Ergebnis) aus
zwei Einzelwerten,

7.1 Zuldssige Spannweite
Die zuladssige Spannweite a,,,| betrigt 0,5 Gew.-%.

7.2 Priiffehler unter Wiederholbedingungen
(ein Beobachter, ein Gerit)

Standardabweichung o, = 0,15 Gew.-%
Wiederholbarkeit r =277 0. =
= 0,4 Gew.-%

7.3 Priiffehler unter Vergleichbedingungen
(verschiedene Beobachter, verschiedene Gerite)

Standardabweichung op = 0,25 Gew.-%
Vergleichbarkeit R =277 0=
=0,7 Gew.-%

Vertrauensbereich * gp

bei einem einzigen
Priifergebnis

bei einem Priifer-
gibnis als arithme-
tisches Mittel aus
zwei Ergebnissen

+qR1 =1,96 og = £ 0,5 Gew.-%

tqRro=1,38 o =+ 0,3 Gew.-%

a Asche des Probeteils im unteren Viertelspunkt in bei einem Priifer-
Gew.-% gebnis als arithme-
b Asche des Probeteils im oberen Viertelspunkt in tisches Mittel aus
Gew.-% drei Ergebnissen tqp3 =113 op =+ 0,3 Gew.-%
Erlduterungen

Die Norm DIN 1996 Teil 16 ist vom Arbeitsausschu3 B 11 ,,Priifung bituminoser Massen fiir
den Straenbau‘‘ der Fachnormenausschiisse Materialpriiffung (FNM) und Bauwesen (FNBau)
ausgearbeitet worden.

Vergleichsversuche, die mit dem Priifgefd3 nach DIN 1996 Teil 16, Ausgabe Mai 1966, und mit
Standtuben nach dieser Norm durchgefiihrt wurden, haben keine signifikanten Unterschiede in
den Priifergebnissen gezeigt.

Die Zahlenwerte fiir die Priiffehler basieren bis auf die Standardabweichung unter Wiederholbe-
dingungen auf inzwischen durchgefiihrten Ringversuchen, bei denen jedoch keine bituminosen
Massen mit starker Entmischungsneigung untersucht worden sind.
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