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1 Anwendungsbereich und Zweck 2 Gerite und Priifmittel

Diese Norm gilt fur Mischgut und Ausbauproben mit Bitu- a) Warmekammer') nach DIN 50011 Teil 12 far Tempera-
men, Fluxbitumen oder StraBenpech als Bindemittel. turen bis mindestens 250°C

In dieser Norm ist beschrieben, wie aus der nach b) Probeteilungsblech (méglichst beheizbar)

DIN 1996 Teil 2 entnommenen Laboratoriumsprobe (im ¢) Probenahmeschaufel?) nach Bild 1 aus Metall
nachfolgenden nur Probe genannt) die Mengen (MeBpro- Die Probenahmeschaufel braucht der bildlichen Dar-
ben) zu gewinnen sind, die fir die jeweilige Einzelprifung steliung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen
(siehe DIN 1996 Teil 5 bis Teil 19 sowie TL bitFug 82) oder MaBe sind einzuhalten.

fir die Herstellung von Probekérpern (siehe DIN 1996 d) groBes Messer

Teil 4) bendtigt werden. e) Spatel

Diese Norm ist auch flr die Gewinnung von MeBproben f) Wiirfelform

aus nach DIN 1996 Teil 20 im Laboratorium hergestelltem o) Hammer

Walzasphalt-Mischgut anwendbar. h) Sage
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Bild 1. Probenahmeschaufel

) Siehe auch DIN 12880 Teil 1
2) Uber die Bezugsquellen gibt Auskunft:

DIN-Bezugsquellen flr normgerechte Erzeugnisse im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, BurggrafenstraBe 6,

Postfach 1107, 1000 Berlin 30.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Materialprifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 1996 Teil 3

3 Proben aus Walzasphalt
31 Mischgutproben

Proben aus erkaltetem Mischgut sind zundchst in einem
geschlossenen Behdltnis in der Warmekammer bei
Mischgut mit Bitumen auf etwa 100°C und bei Mischgut
mit Fluxbitumen oder StraBenpech auf etwa 50°C zu
erwarmen und dann sorgfaltig durchzumischen.

Die Proben sind so zu erwarmen, daB ein Verharten des
Bindemittels oder ein Verlust an Fluxmitteln weitgehend
vermieden werden. Deshalb ist z.B. ein Erwarmen Uber
Nacht nicht zuldssig. Die MeBproben flr die einzelnen
Prifungen sind in einem Arbeitsgang zu gewinnen. Sind
Prifungen zu wiederholen, so darf die Probe ausnahms-
weise ein zweites Mal erwarmt werden; dies ist im Prif-
bericht anzugeben.

Die Probe ist im warmen und lockeren Zustand auf dem
Probeteilungsblech (vorzugsweise beheizt) flach auszu-
breiten. Jede fir die verschiedenen Prufungen einzuwa-
gende MeBprobe ist dadurch zu bilden, da mit der Pro-
benahmeschaufel an mindestens zehn gleichmaBig Gber
die Probemenge verteilten Stellen Mischgut entnommen
und in das Behéltnis zur Einwaage der MeBprobe gefullt
wird. Damit fir die MeBprobe Mischgut an mindestens
zehn Stellen enthommen werden kann, ist erforderlichen-
falls der Beflllungsgrad der Probenahmeschaufel ent-
sprechend zu vermindern.

3.2 Ausbauproben

Bei Ausbauproben sind zunachst die MeBproben, die im
Originalzustand gepruft werden sollen, durch Sagen oder
vorsichtiges Abschlagen mit MeiBel und Hammer abzu-
trennen. Eine Auflockerung des Gefliges darf dabei nicht
eintreten. Aufgelockerte Teile sind vor der Priifung zu ent-
fernen.

Mehrlagige oder mehrschichtige Ausbauproben sind ent-
sprechend dem Prufungszweck aufzutrennen und
getrennt vorzubereiten. Anhaftende Fremdteile sind bei
der Raumtemperatur 18 bis 28°C zu entfernen. Wenn
dinnere Lagen oder Schichten nach leichtem Erwérmen
in der Warmekammer mit einem Spatel getrennt worden
sind, dtirfen sie nicht mehr auf ihre Eigenschaften im Ori-
ginalzustand untersucht werden. Sind zwei Lagen oder
Schichten im Grenzbereich miteinander vermischt, so ist
dieser Bereich vor der Priifung zu entfernen.

Unter den gleichen Voraussetzungen kdnnen auch Lagen
oder Schichten, die durch Abscheren in einem Scherge-
rét aus Bohrkernen genommen wurden, auf ihre Eigen-
schaften im Originalzustand untersucht werden.

Randzonen von Ausbauproben dirfen fir die Prifung
nicht herangezogen werden, wenn sie aufgelockert, stark
beschadigt oder mit Fremdstoffen, z.B. Gips, verunreinigt
worden sind.

Die Teile von Ausbauproben, die nicht im Originalzustand
geprift werden sollen, sind dann in der Warmekammer
auf etwa 100°C, bei Ausbauproben mit Fluxbitumen oder
StraBenpech auf etwa 50°C zu erwarmen und in einen
lockeren Zustand zu bringen. Proben mit unbekanntem
Bindemittel sind zunéachst auf etwa 50°C und gegebe-
nenfalls bis auf 100°C zu erwédrmen und in einen locke-
ren Zustand zu bringen. Mehrmaliges Erwarmen der Teile
ist nicht zulassig.

Die Teile der Ausbauprobe sind im warmen und lockeren
Zustand auf einem Probeteilungsblech auszubreiten.
Dann sind daraus die MeBproben nach den Angaben in
Abschnitt 3.1 dritter Absatz zu gewinnen.

Sind Prufungen zu wiederholen, so darf die Probe aus-
nahmsweise ein zweites Mal erwarmt werden; dies ist im
Prufbericht anzugeben.

4 Proben aus GuBasphalt

Gegebenenfalls oberflachlich anhaftende Fremdteile sind
zu entfernen.

Die GuBasphaltplatte ist schonend nur soweit zu erwér-
men, daB ein Abstechen kleinerer Mengen ohne Zerklei-
nerung von Koérnern moglich ist. Dabei ist darauf zu ach-
ten, daB der GuBasphalt in ganzer Plattendicke erfaBt
wird.

Fur Ausbauproben von GuBasphalt gelten Abschnitt 3.2
Absatze 1 bis 4 sinngemaB. Die Teile von Ausbauproben,
die nicht im Originalzustand gepruft werden sollen, sind in
der Warmekammer schonend nur soweit zu erwarmen,
daB ein Abstechen kleinerer Mengen ohne Zerkleinerung
von Kérnern mégilich ist. Mehrmaliges Erwarmen der Teile
ist nicht zulassig.

Sind Prifungen zu wiederholen, so darf die Probe aus-
nahmsweise ein zweites Mal erwdrmt werden; dies ist im
Prufbericht anzugeben.

5 Proben aus Asphaltmastix

Gegebenenfalls oberflachlich anhaftende Fremdteile sind
zu entfernen. Bei Platten kann es zweckmaBig sein, eine
Teilprobe in voller Dicke abzutrennen.

Die Probe ist, wenn vom Hersteller keine andere Verarbei-
tungstemperatur angegeben worden ist, vorsichtig bis
héchstens 200°C zu erwarmen. Dabei ist sie durch Ruh-
ren zu homogenisieren. Sie darf auf keinen Fall (iberhitzt
werden.

Unter weiterem standigem Ruihren sind die fir die jeweili-
gen Prufungen notwendigen MeBproben abzutrennen.
Sind Prdfungen zu wiederholen, so darf die Probe aus-
nahmsweise ein zweites Mal erwarmt werden; dies ist im
Prufbericht anzugeben.

6 Proben aus VerguBmassen

Gegebenenfalls oberflachlich anhaftende Fremdteile sind
zu entfernen.

Die aus einem Gebinde im Anlieferungszustand entnom-
menen Einzelproben sind in gleichen Massenanteilen zu
einer Probe zu vereinigen (siehe auch DIN 1996 Teil 2).

Die Probe ist vorsichtig unter Rihren zu erwarmen, und
zwar hdchstens bis zu der vom Hersteller angegebenen
VergieBtemperatur. Ist die VergieBtemperatur nicht
bekannt, so ist die Probe auf eine Temperatur zu erwéar-
men, die ein Homogenisieren zulaft. Dabei darf die Probe
auf keinen Fall (iberhitzt werden.

Unter weiterem standigem Ruhren sind die fir die jeweili-
gen Prufungen notwendigen MeBproben abzutrennen.
Sind Prifungen zu wiederholen, so darf die Probe aus-
nahmsweise ein zweites Mal erwarmt werden; dies ist im
Prifbericht anzugeben.
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