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Priifung bituminoser Massen DIN
fur den StraBenbau und verwandte Gebiete 1996
Bestimmung des Wassergehaltes Teil 5
Testing of bituminous materials for road building and related purposes;, Ersatz fiir Ausgabe 12.75

determination of water content

analogues; détermination de la teneur en eau

1 Zweck und Anwendungsbereich

Das Verfahren nach dieser Norm dient zur Bestimmung
des Gesamtwassergehaltes von bitumindsen Massen und
des inneren Wassergehaltes von Mineralstoffen nach der
Extraktion. Die Kenntnisdieser Wassergehalte ist zur Be-
stimmung des Gehaltes an Bindemittel (siehe DIN 1996
Teil 6) erforderlich. Ist der Gesamtwassergehalt kleiner
als 0,1 Gew.-%, kann die Bestimmung des inneren
Wassergehaltes der Mineralstoffe entfallen.

2 Begriffe

Unter dem Gesamtwassergehalt einer bitumindsen Masse
ist der Gehalt an duBerem und innerem Wasser zu ver-
stehen.

Der innere Wassergehalt der Mineralstoffe ist der Anteil
des Wassers, der nach der Extraktion des Bindemittels
und der anschliefenden Trocknung der Mineraistoffe
noch in den Poren der Mineralstoffkorner enthalten ist.
Der duBere Wassergehalt ist der Gesamtwassergehalt ab-
ziiglich des inneren Wassergehaltes.

3 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Das im Probeteil enthaltene Wasser wird mit zugesetztem
Losungsxylol, d. h. mittels eines Tragerdampfes, liber-
destilliert und als Kondensat in einer Vorlage mit Mel3-
réhre gesammelt und gemessen.

4 Bezeichnung
Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung des Wasser-
gehaltes (05 A):

Prifung DIN 1996 — 05 A

5 Geréate und Priifmittel

5.1 Wasserbestimmungsgerat

Das Wasserbestimmungsgerat (siehe Bild 1) besteht aus:
— Rundkolben (ifd. Nr 1):

Kolben DIN 12 348-RANS 500-45 oder entsprechen-
der Rundkolben nach DIN 12 348 mit groRBerem
Nenninhalt

Fiir Bestimmungen des Wassergehaltes bitumindser
Massen mit einer KorngréBe von 11,2 mm oder kleiner
dirfen Kolben DIN 12 348-RANS 500-29 verwendet
werden; ein Ubergangsstiick (Ifd. Nr 2) ist dann nicht
notwendig.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Essais des matériaux bitumineux pour les travaux routiers et domaines

Normenausschull Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN

— Ubergangsstiick (Ifd. Nr 2):
Ubergangsstiick DIN 12 257-A1-29-45
— Destillationsvorlage (Ifd. Nr 3):
nach DIN 12 420
— Liebigkihler (I1fd. Nr 4):
Kihler DIN 12 576-L 400-29.

Es diirfen auch Liebigkihler ohne Hiilsenschliff ver-
wendet werden.

Bild 1. Wasserbestimmungsgerat

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2 DIN 1996 Teil 5
5.2 Heizvorrichtung, z. B. Heizhaube, Luftbad
5.3 Stahldraht mit Drahtschlaufe oder Gummistopfen

5.4 Spritzflasche

5.5 Waage
entsprechend den Anforderungen in folgender Tabelle.
Zu wagende Fehlergrenzen “Angabe d?S
Menge der Waage Wageergebnisses
mindestens auf

bis 1 0,05 0,1
Uber 1 0.1 0'2

5.6 Pipette

5.7 Warmeschrank nach DIN 50 011 Teil 1
5.8 Losungsxylol DIN 51 633-C8H10
5.9 Destilliertes oder vollentsalztes Wasser

5.10 Reinigungsmitte!

6 Proben
6.1 Proben bituminoser Massen

Die Proben bitumindser Massen werden nach DIN 1996
Teil 2 entnommen und nach DIN 1996 Teil 3 vorbereitet.
Der Zahlenwert des Gewichtes eines Probeteiles in g sol!
mindestens das 50fache des Zahlenwertes der KorngroRe
des groBten Korns des Probeteiles in mm betragen, jedoch
mindestens 200 g.

6.2 Proben von Mineralstoffen nach der Extraktion

Als Probe fiir die Bestimmung des inneren Wassergehaltes
von Mineralstoffen dient ungefahr die Halfte der bei der
Extraktion nach DIN 1996 Teil 6 anfallenden Mineral-
stoffe, soweit sie nicht beim Zentrifugieren abgeschieden
oder in den Poren der entleerten Filterhiilsen verblieben
sind. Diese Teilmenge ist durch Probeteilung zu ge-
winnen.

Fir die Bestimmung des inneren Wassergehaltes dirfen
nur solche Mineralstoffe verwendet werden, die un-
mittelbar vorher im Warmeschrank bei (110 £ 5) °C bis
zur Gewichtskonstanz getrocknet worden sind. Gewichts-
konstanz gilt als erreicht, wenn die Gewichtsdifferenz
zwischen zwei Wagungen im Abstand von zwei Stunden
Trocknungsdauer nicht mehr als 0,1 % des Gewichtes
betragt.

6.3 In der Regel ist ein Probeteil zu untersuchen; bei
Einwaagen von mehr als 600 g ist die Aufteilung des
Probeteiles auf mehrere Kolben zulassig.

7 Durchfiihrung

7.1 Die Innenwande des Wasserbestimmungsgerates
sollen fettfrei und trocken sein. Sie werden deshalb mit
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dem Reinigungsmittel und anschlieBend mit destilliertem
oder vollentsalztem Wasser ausgespiilt und bei 110 °C
getrocknet.

7.2 Der Probeteil wird in den Rundkolben des Wasser-
bestimmungsgerates eingefillt, auf 0,1 oder 0,2 g ge-
wogen (siehe Spalte 3 der Tabelle) und mit Losungs-
xylol ausreichend tiberschichtet. Der Rundkolben wird
iiber das Ubergangsstiick an die Destillationsvorlage ange-
schlossen, nachdem die MeBrohre mit einer Pipette oder
durch den Hahn bis zur Nullmarke oder einem anderen
ablesbaren Teilstrich mit destilliertem oder vollent-
salztem Wasser gefiillt worden ist. AnschlieBend wird der
Liebigkiihler auf die Destillationsvoriage aufgesetzt.

Dann wird das Gemisch aus Probeteil und Losungsxyiol
langsam zum Sieden erhitzt. Hierbei ist zu beachten, daf§
kein Wasserdampf aus dem Probeteit durch die obere
Offnung des Kiihlers infolge zu schnellen oder zu starken
Erhitzens entweicht oder dall der Wassergehalt nicht in-
folge zu kalten Kiihlwassers durch Kondenswasser aus
der Raumluft verfalscht wird. Die azeotrope Destillation
von Ladsungsxylol und Wasser wird in Gang gehalten, bis
kein Wasser mehr iibergeht und das Volumen des Wasser-

-destillates konstant bleibt. Die an den Wandungen des

Liebigkiihlers oder der Destillationsvorlage noch vorhan-
denen Wassertropfen werden mit Hilfe des Stahldrahtes
abwartsbewegt. ZweckmaBigerweise wird durch die obere
Offnung des Kiihlers mit Hilfe der Spritzflasche mit
Losungsxylol nachgespiilt. Vorher muB aber ein Teil des
tiber dem Wasser stehenden Ldsungsxylols durch Dekan-
tieren entfernt worden sein. Nach Vereinigen dieser
Tropfen mit dem Wasserdestillat und Bildung einer deut-
lichen Trennflache zwischen Wasser und Losungsxylol
wird das Volumen des angefallenen Wassers bestimmt.

8 Auswertung und Angabe des Ergebnisses

Der Wassergehalt des Probeteils wird auf den wasser-
freien Probeteil bezogen und in Gew.-% nach der
Zahlenwertgleichung

\%4
Wassergehalt = ———— - 100
mg —V
errechnet.
Hierin bedeuten:
\% abgelesene Menge Wasser in ml

mg Einwaage in g

Anmerkung: 1 ml Wasser bei Raumtemperatur 18 bis
28 OC darf hierbei 1 g Wasser gleichgesetzt
werden.

Bei einer Aufteilung des Probeteils auf mehrere Kolben

werden in die Zahlenwertgleichung fiir V die Summen

aller Wassermengen und fiir mg die Summen aller Ein-

waagen eingesetzt.

Der Wassergehalt wird in Gew.-% auf 0,01 Gew.-% ge-

rundet angegeben.

9 Prazision des Verfahrens
(nach DIN 1996 Teil 1)

9.1 Prazision des Verfahrens
unter Wiederholbedingungen
{ein Beobachter, ein Gerat)

Wiederholbarkeit

bei einem Wassergehalt < 0,5 Gew.-% = 0,1 Gew.-%
(absolut)
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