Anderung Mai 1981:

DK 665.775.4 : 625.855 : 620.192.53 DEUTSCHE NORM Mai 1981

Priifung bituminoser Massen DIN
fur den StraBenbau und verwandte Gebiete 1_996
Quellversuch Teil 9

Testing of bituminous materials for road building and related purposes; swell test

Essais des matériaux bitumineux pour les travaux routiers et domaines analogues; essai de gonflement

1 Zweck und Anwendungsbereich - Waage mitFehlergrenzenvon= 0,1 g, versehen miteiner
Der Quellversuch nach dieser Norm dient zum Bestimmen Einrichtung zum Wagen unter Wasser (z. B. Drahtkorb).
Jg der Quellung verdichteter bitumindser Massen. Er dient Gewicht und Wasserverdrangung der Einrichtung sind
I zum Erkennen der VolumenvergroBerung bei Wasser- aus'zutaneren
o S einwirkung. - Exsikkator DIN 12 491 - 300
S 2 2 - Vakuum- oder Wasserstrahlpumpe
e 2 Mitgeltende Normen - DruckmeBgerat o
288 . " ) o . — Warmeschrank nach DIN 50 011 Teil 1 fir Temperaturen
29 DIN 1996 Teil 1 Prifung bitumintser Massen fir den bis mindestens 120 °C
>> > StraBenbau und verwandte Gebiete;
agda Allgemeines, Ubersicht und Angaben

Friihere Ausgaben:

zur Auswertung der Untersuchungen 6 Proben

DIN 1996 Teil 4 Prifung bitumindser Massen fiir den
StraBenbau und verwandte Gebiete: 6.1 Als Proben dienen nach DIN 1996 Teil 4 hergestellte

Herstellung von Probekdrpern Probeké&rper nach Marshall. Bei der Herstellung der Probe-
DIN 12 491 Laborgerdte aus Glas; Vakuum-Exsik- korper durfen jedoch die Formen nicht mit einem Form-
katoren ' trennmittel ausgestrichen werden.

DIN50011Teil 1 Werkstoff-, Bauelemente- und Gerate-
prufung; Warmeschranke; Begriffe,
Anforderungen

6.2 Es sind drei Probekorper zu prifen. Die Spannweite
der Raumdichte der drei Probekorper darf nicht mehr als
0,036 g/cm? betragen.

3 Begriff
Quellung verdichteter bituminéser Massen ist die relative 7 Durchfihrung

VolumenvergroBerung des Probekdrpers bei Lagerung  Ajle Wagungen sind auf £0,2 g vorzunehmen.
unter Wasser. VolumenvergroBerung tritt unter anderem
dann auf, wenn Tonminerale quellen oder wenn das Wasser

zwischen Bindemittel und Gesteinsoberflache eindringt. 7.1 Die Probekorper sind beiRaumtemperatur von 18 bis

28°C zu wagen. Das Gewicht gilt als Trockengewicht miy;.

4 Bezeichnung des Verfahrens 7.2 DieProbekorper werden dann (90 + 30) Minuten lang
i im Wasserbad 25+ 1) °C gel t.
Priifung DIN1996 - 9 - A 'mY/assera von ( ) °C gelager

- Die so temperierten Probekorper werden unter Wasser,

Be das eine Temperatur von (25 + 3) °C haben muB, gewogen
nennung (Gewicht mwa).

AnschlieBend werden die Probekdrper (iber Wasser gewo-

DIN-Hauptnummer

Verschllisselte Angabe der gen (Gewicht my); dazu werden sie mit der Hand oder
Teil-Nummer der vorliegenden Norm einer geeigneten Vorrichtung aus dem Wasser genommen
Quellversuch nach dieser Norm und in eine daneben stehende tarierte Schale gelegt. Die

Zeitspanne vom Herausheben des Probekérpers aus dem
. Wasser bis zum Einlegen in die Schale soll (10 + 2) Sekun-
5 Gerdte den betragen, wobei als Zeitpunkt des Einlegens das Her-
- Wasserbad zum Temperieren der Proben auf (40 + 1) °C  abfallen des ersten Wassertropfens auf die Schale gilt.
und (25 £ 1) °C. Das Wasserbad muB mit einem Rost Wahrend der zehn Sekunden muB der Probekérper in
versehen sein, der ein aliseitiges Umspllen der Proben  schrager Lage so gehalten werden, daB das Wasser nicht
sicherstellt. Es muB so groB sein, daB mindestens das  von einer Flache, sondern von einer Kante aus abtropft.
Dreifache des Volumens der Proben an Wasser zur  Wird der Probekorper mit der Hand aus dem Wasser her-
Verfugung steht. ausgenormnmen, dann muB er unmittelbar nach dem Her-

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Bei Durchfiilhrung Angaben zur Bestimmung der Raumdichte
inDIN 1996Teil 7 berucksichtigt. LagertemperaturvonRaum-
temperatur auf 40 °C erhoht. Prifdauer von 28 Tagen aut
2 Tage verringert. Anzahl der Probekorper erhoht. Priffehler-
angaben geandert. Inhalt Uberarbeitet.

NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN
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ausnehmen von der anderen, vollstandig trockenen Hand
so libernommen werden, daB die trockene von der nassen
Hand nicht benetzt wird.

Erst dann darf der Probekérper iiber den Rand des Wasser-
bades gehobenundaufdie daneben stehende Waagschale
gelegt werden. Werden zum Herausheben ein Drahtkorb,
eine Zange oder dhnliche Gerédte verwendet, dann missen
sie so beschaffen sein, daB

- sie den Probekdrper nur punktformig beriihren,

- von ihnen kein Wasser Uber den Probekérper ablauft
und

- bei Verwenden eines Drahtkorbes oder eines dhnlichen
Gerates nach den (10 +2) Sekunden eine konstante
Wassermenge von weniger als 0,5g am Gerat haften
bleibt, die beim Tarieren zu bericksichtigen ist.

Der Zahlenwert der Differenz mps — mwa in g ist gleich

dem Zahlenwert des Volumens V, des Probekorpers in
3

cm®.

7.3 Zum Entfernen der Luft aus den offenen Poren wer-
den die Probekdrper in den mit Wasser gefullten Exsik-
kator gebracht. Das Wasser ist wahrend des Evakuierens
auf einer Temperatur von hochstens 1 °C zu halten, damit
eine wesentliche VolumenvergroBerung der Probekorper
wahrend des Evakuierens verhindert wird. Dies kann auf
folgende Weise erreicht werden: Zwei Blechdosen von je
2 Liter Volumen werden mit Wasser geflllt und mit Deckel
und Spannring versehen ber Nacht in einer Frostkammer
bei — 15 bis —20°C eingefroren. Am nachsten Tag wird
das Eis zerkleinert, und 2 Liter davon werden in den Exsik-
kator gegeben. Darauf wird die Exsikkatorplatte gelegt,
bevor 6 Liter gekihltes Wasser (unter 10 °C) eingefiilit
werden. Auf die Exsikkatorplatte selbst werden die zu
priifenden Probekdrper und das zerkleinerte Eis aus der
zweiten Dose eingebracht.

Nach dem SchlieBen des Exsikkators wird so evakuiert,
daB ein Restdruck von 25 mbar nach etwa 30 Minuten er-
reicht ist. Dieser Restdruck wird fiir weitere 150 Minuten
aufrechterhalten. Die Vakuumpumpe 1duft dabei durch.
Dann wird das Vakuum aufgehoben. Die Probekdrper
miissen wahrend der gesamten Evakuierung vollig vom
Wasser bedeckt sein.

Von dieser Zeit an bleiben die Probekorper noch eine
Stunde lang im Exsikkator bei Atmospharendruck in dem
Wasser von hochstens 1 °C liegen. AnschlieBend werden
sie eine Stunde lang in Wasser bei (25 £ 1) °C gelagert. -

Anmerkung: Wenn zuséatzlich die Wasseraufnahme be-
stimmt werden soll, werden die Poren unter Wasser,
das eine Temperatur von (25 + 3) °C haben muB,
gewogen (Gewicht mwvy). AnschlieBend werden sie
entsprechend der Beschreibung zur Bestimmung
des Gewichtes m 5, ohne daB sie abgetrocknet
werden, an der Luft gewogen (Gewicht myy).

Der Zahlenwert der Differenz my — mwyvy in g ist
gleich dem Zahlenwert des Volumens Vy des Probe-
kérpers in cm® nach der Wasseraufnahme.

AnschlieBend wird mit den Probekorpern entspre-
chend dem weiteren Untersuchungsgang nach Ab-
schnitt 7.4 verfahren. Durch die zwischenzeitliche
Bestimmung der Wasseraufnahme wird das Ergeb-
nis der Quellung nicht beeintrachtigt.

7.4 AnschlieBend werden die Probekdrper 48 Stunden
lang in Wasser von (40 £ 1) °C gelagert, dann zwei Stun-
den lang in Wasser von (25 £ 1) °C. Danach wird eine er-
neute Volumenbestimmung analog der Bestimmung des
Volumens V4 (siehe Abschnitt 7.2) vorgenommen (Volu-
men Vg).

Die Probekorper werden anschlieBend bei etwa (110 & 5) °C
bis zur Gewichtskonstanz getrocknet. Gewichtskonstanz
gilt als erreicht, wenn die Gewichtsdnderung zwischen
zwei Wagungen im Abstand von mindestens zwei Stunden
Trocknungsdauer nicht groBer als 0,1% des Gewichts des
Probekorpers ist.

8 Auswertung und Angabe des Ergebnisses
Die Quellung Q wird nach folgender Gleichung errechnet:

Vo— Va
Q=—2""2" 100 Vol.-%
Va

Die Quellung ist unter Hinweis auf diese Norm in Vol.-%
auf 0,01 Vol.-% als arithmetisches Mittel aus drei Einzel-
werten anzugeben.

Fur die Mittelwertbildung dirfen nur die Einzelwerte der
Probekorper herangezogen werden, die innerhalb der zu-
lassigen Spannweite nach Abschnitt 9.1 liegen und bei
denen der Gewichtsverlust zwischen dem Trockengewicht
m; vor dem Quellversuch (siehe Abschnitt 7.1) und dem
Trockengewicht nach dem Quellversuch (siehe Abschnitt
7.4) weniger als 2 g betragt.
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