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1 Anwendungsbereich

Riickstauverschliisse nach dieser Norm werden in Ent-
wasserungsanlagen von Gebauden und auf Grundstiicken
entsprechend den Festlegungen nach DIN 1986 Teil 1
fiir fakalienfreies Abwasser angewendet1).

Die Norm enthalt Anforderungen, Baugrundsétze und
Angaben iiber Werkstoffe, Betrieb und Wartung. Die Priif-
grundsatze sind in DIN 1997 Teil 2 festgelegt.

2 Begriffe

2.1 Riickstauverschluf

Ein Rickstauverschluf ist ein Entwdésserungsgegenstand
— Ablauf oder Teil einer Abwasserleitung — der das Zu-
riickflieBen von Abwasser bei Riickstau verhindert.

2.2 Betriebsverschiu®

Ein BetriebsverschluR istder Teil des Riickstauverschlusses,
der die Leitung bei Riickstau selbsttétig verschlief3t.

2.3 Notverschiu®

Ein NotverschluR ist der Teil des Riickstauverschlusses,
mit dem die Leitung durch Betatigung verschlossen wer-
den kann.

1) Absperrarmaturen in Anlagen fiir Abwasser und Nieder-
schlagswasser — auRer in Druckleitungen — diirfen
nach den Priifzeichenverordnungen der Lander nur
eingebaut werden, wenn sie ein Priifzeichen haben.
Zustandig fiir die Zuteilung von Priifzeichen ist das
Institut fiir Bautechnik, Reichpietschufer 72-76,
1000 Berlin 30.

3 Allgemeine Anforderungen

3.1 Riickstauverschliisse miissen bei Riickstau selbsttatig
schlieRen. Nach Beendigung des Riickstaues miissen sie
bei WasserabfluB wieder 6ffnen.

3.2 Riickstauverschliisse miissen mindestens zwei von-
einander unabhéngige Verschliisse haben, wobei einer als
NotverschluR auch bei Riickstau verschlieBbar sein mulR.

3.3 Die Funktionsteile miissen in eingebautem Zustand
fir die Wartung zuginglich sein. Am eingebauten Riick-
stauverschiuB muR eine Funktionsprifung durch Rick-
stausimulierung (siehe Abschnitt 7.2) durchfiihrbar sein.
Die fir die Funktion wesentlichen Teile des Betriebs-
verschlusses (Dichtungen und Dichtflachen) kdnnen als
Einheit auch auBerhalb des Riickstauverschlusses in einem
dafiir geeigneten Priifgehdause der Funktionspriifung
unterzogen werden.

3.4 Riickstauverschliisse miissen in der Praxis dauerhaft
funktionieren.

3.5 Die Funktion der durchgehenden Leitung darf durch
den nicht verschlossenen Riickstauverschluf nicht beein-
trachtigt werden. Bei jedem Offnen des Notverschlusses
muR sichergestellt sein, dall sich die Dichtflachen des
Notverschlusses voneinander I6sen.

3.6 Zu jedem RiickstauverschluR muR ein dauerhaftes
Schild mit einer Bedienungs- und Wartungsanleitung
(siehe Abschnitt 7.3) mitgeliefert werden.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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4 Baugrundsitze

4.1 Der Abstand zwischen der AuRenkante der Ver-
schluBteile und dem Gehause muf bei Riickstauver-
schiiissen mit Ablaufstutzen bis DN 100 mindestens 5%
des Kennwertes der Nennweite in mm, iber DN 100
mindestens 6 mm betragen. Klappen diirfen in riickstau-
endem Abwasser nicht aufschwimmen.

4.2 Am NotverschiuB muBl die Art der Betatigung und
die Schliefrichtung fiir den Betreiber unmiRverstandlich
und dauerhaft erkennbar sein. Verschliisse, die durch
Drehung von Bedienungselementen betatigt werden,
missen durch Drehung dieser Elemente im Uhrzeigersinn
geschlossen werden konnen.

4.3 Abflu3stutzen und Anschliisse sind so auszubilden,
daB ihre Malle jeweils denjenigen eines zugelassenen
Rohres entsprechen und die Verbindung mit den weiter-
fiihrenden Abwasserleitungen durch Rohrverbindungen,
die DIN 19 543 entsprechen, erfolgen kann.

Die Nennweite der Stutzen muR DIN 1986 Teil 2 bzw.
DIN 19 541 entsprechen.

Riickstauverschliisse innerhalb von Leitungen miissen die
fiir Formstiicke in den einschiagigen Normen fir Abwasser-
rohre und Formstiicke geltenden Anforderungen erfiillen.

4.4 Die beweglichen Teile von Riickstauverschliissen
missen l0sbar bzw. herausnehmbar sein.

Die an die Riickstauverschliisse anschliefenden Leitungen
missen zuganglich sein. Die Zuganglichkeit unter nicht
demontierbaren Tauchwénden hindurch gilt nicht als
ausreichend. In diesem Fall muB eine Reinigungs6ffnung
von mindestens 5cm2 vorhanden sein.

Bei Ablaufen mit RickstauverschluR darf der Rost nicht
mit dem BetriebsverschluR und/oder NotverschluR fest
verbunden sein.

45 Ablaufgarnituren mit RiickstauverschluBl miissen zu-
satzlich DIN 19 545 entsprechen.

4.6 Ablaufe mit RiickstauverschluB missen zusatzlich
DIN 19 599 entsprechen.

4.7 Soweit zur Funktionspriifung durch Riickstausimu-
lierung erforderlich (siehe Abschnitte 3.3 und 7.2), muf
am RiickstauverschluB ein GewindeanschluR Rp 1/2 Innen-
gewinde nach DIN 2999 Teil 1 vorhanden sein.

5 Werkstoff

5.1 Ablaufgarnituren mit RiickstauverschluR miissen
aus Werkstoffen nach DIN 19 545, Abldufe mit Riickstau-
verschliissen aus Werkstoffen nach DIN 19 599 bestehen.
Riickstauverschliisse fiir den Einbau innerhalb von Leitun-
gen miissen aus Werkstoffen, wie sie fiir Rohre und Form-
stiicke fiir erdverlegte Abwasserleitungen nach DIN 1986
Teil 4 zugelassen sind, bestehen und den in den ent-
sprechenden Normen gestellten Anforderungen geniigen.

Warmedehnungen, auch im Zusammenwirken mit um-
gebendem Werkstoff, diirfen keine Funktion und Sicher-
heit beeintrachtigenden Verformungen oder sonstige
Schaden hervorrufen.

5.2 Schrauben, Spindeln, Muttern und Gelenkteile und
sonstige Funktionsteile, die mit Abwasser oder Kanal-
gasen in Beriihrung kommen, sind aus korrosionsbestan-
digen Werkstoffen herzustellen und miissen formstabil
sein.

5.3 Alle Dichtflachen miissen korrosionsbestandig sein.
Dichtungen miissen dauerhaft formbestéandig sein.

6 Kennzeichnung

Riickstauverschliisse sind mit dem Herstellerkennzeichen,
dem Verbandszeichen DIN und gegebenenfalls dem Giite-
zeichen zu kennzeichnen.
Mit der Kennzeichnung bestatigt der Hersteller verbind-
lich, daf} die so gekennzeichneten Riickstauverschliisse
dieser Norm entsprechen.

7 Betrieb und Wartung

7.1 Fiir Betrieb und Wartung gelten DIN 1986 Teil 3,
sowie die folgenden Abschnitte.

7.2 Riickstauverschliisse sind mindestens zweimal jahr-
lich zu kontrollieren, dabei ist eine Funktionspriifung
durch Riickstausimulierung durchzufiihren.

Dichtungen und Dichtflichen sind auf einwandfreien
Zustand zu priifen. Schmutz und Ablagerungen sind zu
entfernen.

Die Funktionspriifung ist so durchzufiihren, daR die
Dichtheit des Betriebsverschlusses bei 10 mbar nach-
gewiesen wird. Priiffdauer 10 Minuten.

Als Priifmittel ist Klarwasser zu verwenden.

Die Bezugsebene fiir den Priifdruck ist bei

a) Abldufen und Ablaufgarnituren mit Riickstauver-
schlul3:

die Gehauseoberkante (ohne Aufsatzstiick)
b) Riickstauverschliissen fiir durchgehende Leitungen:
die Oberkante der Revisions6ffnung.

Wahrend der Priifung dirfen nicht mehr als 500 cm3
Wasser durch den BetriebsverschluR treten.

7.3 Eine Bedienungs-, Wartungs- und Priifanleitung mit
den Angaben nach den Abschnitten 7.1 und 7.2 ist dem
Betreiber auf einem dauerhaften Schild zur Verfiigung
zu stellen mit dem Hinweis, daB es in unmittelbarer Nihe
des Riickstauverschlusses deutlich sichtbar anzubringen
ist.

Die Priifanleitung muR die Reihenfolge der zur Funktions-
priifung (siehe Abschnitte 3.3 und 7.2) notwendigen
Arbeiten angeben und entsprechende Abbildungen bein-
halten.
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