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1 Anwendungsbereich

Die Norm enthalt Grundsatze fir die Zulassungspriifung
und die Funktionsprifung fir Riickstauverschliisse nach
DIN 1997 Teil 1.

2 Begriffe

2.1 Zulassungspriifung

Eine Zulassungspriifung ist eine Priifung zum Nachweis
der Brauchbarkeit.

2.2 Funktionspriifung

Eine Funktionspriifung ist eine Dichtheitspriifung des
eingebauten Riickstauverschlusses in situ durch Riick-
stausimulierung.

3 Priifunterlagen und Priifstiicke

Fiir die Zulassungspriifung sind fiir den zu untersuchenden

RiickstauverschiuR folgende Priifunterlagen vorzulegen:

— Zeichnungen

— eine Beschreibung des Riickstauverschlusses

— die Bedienungs-, Wartungs- und Priifanleitung (siehe
DIN 1997 Teil 1, Ausgabe Mai 1984, Abschnitt 7.3)

Aus diesen Unterlagen miissen Bauform, Hauptmale,

FunktionsmaRe, Werkstoffe sowie gegebenenfalls Art

und Ausfiihrung eines erforderlichen Korrosionsschutzes

hervorgehen.

Fir die Zulassungspriiffung sind von jeder Bauform und

BaugroBe drei Priifstiicke, die mit den Serienteilen iiber-

einstimmen, zur Verfiilgung zu stellen.

4 Priifungen
4.1 Zulassungspriifung
Zu priffen ist die Ubereinstimmung der eingereichten

Prisfunterlagen und Priifstiicke mit den Anforderungen
nach DIN 1997 Teil 1, DIN 19545 und DIN 19 599.

4.1.1 Temperaturwechselpriifung

Hierfiir gilt bei Abldufen mit Riickstauverschlu
DIN 19599 und bei Ablaufgarnituren mit Rickstau-
verschiul DIN 19545.

Bei Riickstauverschliissen fir den Einbau innerhalb
durchgehender Leitungen ist das Priifstiick iber eine je
1 m lange Zu-und Ableitung anzuschlieRen, in Gebrauchs-
lage in ein Sandbett einzubauen und mit Sand bis Gber
den Rohrscheitel zu umhiillen. Sodann ist das Leitungs-
system 600mal stoRweise abwechselnd einem Durchflul
von 10 U/min Wasser von (75 = 2) °C 1 Minute lang und
nach einer Pause von 1 Minute einem anschlieBenden
DurchfluR von 30 l/min kaltem Wasser (Leitungswasser},
ebenfalls 1 Minute lang, mit einer anschlieRenden Pause
von 1 Minute auszusetzen. Diese Wechselbeanspruchung
dauert insgesamt 40 Stunden. Sie darf bis zu 3mal unter-
brochen werden.

Nach abgeschlossener Temperaturwechselpriifung diirfen
keine die Gebrauchstauglichkeit beeintrachtigenden
Formveranderungen und das Aussehen beeintrachtigen-
den Oberflachenveranderungen vorhanden sein.

Fir die Temperaturwechselprifung ist eines der 3 ein-
gereichten Priifstiicke heranzuziehen.

4.1.2 Priifung mit Priifmittel

AnschlieBend an die Temperaturwechselpriifung ist das
Priifstiick, ebenso wie die beiden anderen, nicht auf
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1 Prifmittelbehalter mit Forder- und Umwalz- 5 Prifmittelleitung

einrichtung sowie DurchfluBbegrenzung
2 Schwalleitung (DN 100)

3 Auslaufleitung (DN entspricht derjenigen

des Priifstiickes)
4 Liftungsleitung

Bild. Priifaufbau

6 NiveaugefaR (10 mbar)

7 Druckanschiu {500 mbar)

8 Elektroden

9 Schreiber -
10 Bodenablauf/Ablaufgarnitur mit RiickstauverschluR

11 RiickstauverschluR fir durchgehende Leitung

Die Prifeinrichtung (Behélter, Pumpe, Rohrleitungen, Armaturen und sonstige zugehérigen Teile) muB so gestaltet sein,
daR die gleichmaRBige Verteilung der Zusdtze des Priifmittels sichergestellt ist. Es diirfen keine Totraume entstehen, in

denen sich Prifmittel absetzen kann.

Temperaturwechselbelastung gepriiften Priifsticke nach
den Abschnitten 4.1.2.1 bis 4.1.2.4 zu prifen.

4.1.2.1 Prifaufbau

Der Prifaufbau und die Anordnung der Priifstiicke
mussen dem Bild entsprechen:

4.1.2.2 Prifmittel

Fir je 100 | Wasser sind folgende Zusétze zu verwenden:

— 100 ml Kunststoff-Granulat, Dichte ¢ = 1,4 g/cm3,
Kornung: 2 bis 5 mm

— 250 kleine Kunstlederlappen, saug- und quellfdhig,
MaRe in trockenem Zustand etwa
15 mm x 15 mm x 1 mm (Lange x Breite x Dicke)
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— 160 kleine Weidenrutenstdcke, etwa 4 mm dick, 15 mm
lang

— 20 g Wachsgranulat, linsenférmig, mit Durchmessern
bis etwa 10 mm

— 300 g Torf ohne Zusatze nach DIN 11540

4.1.2.3 Priifdruck

Fir die Prifung nach Abschnitt 4.1.2.4.1 ist ein Riick-
stau zu erzeugen, der einen Priifdruck von 10 mbar bzw.
500 mbar erzeugt (siehe Tabelle 1).

Fiir Riickstauverschlisse in durchgehenden Leitungen ist
die Bezugsebene fir den Prifdruck der Rohrscheitel des
Auslaufstutzens.

Fir andere Riickstauverschliisse (Riickstauverschliisse an
Ablaufen) ist die Bezugsebene fir den Druckoucus':nents
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