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Placing of service conduits in public areas; directives for planning

Malle inm

1 Geltungsbereich Die Leitungen sind nach Maglichkeit so zu legen, dal
dem Verkehr bei Arbeiten nur ein Fahrstreifen entzogen
werden muB. Schachte sollen so angeordnet werden, daf
durch Arbeiten der Fahrverkehr moglichst nur auf einem
Fahrstreifen behindert wird und sie nach Maglichkeit
nicht in die Rollspur eines Fahrstreifens fallen.

Der Geltungsbereich dieser Norm erstreckt sich auf
bebaute Gebiete und auf Gebiete, fir die Bebauungs-
plane vorliegen oder vorbereitet werden.

2 Anwendungsbereich ) )
Zur Unterbringung der Leitungen und Anlagen auBer-

halb der Fahrbahn wird in Gehwegen, Radwegen, Park-
buchten, Grinstreifen {(ohne Baumpflanzungen) usw. der
erforderliche Raum in Zonen eingeteilt. Grundsatz!ich
sollen diese Zonen auf beiden Stralenseiten vorgesehen

stfentlichen Flach | n d werden. Von den in Abschnitt 4 angegebenen Regel-
Gffentlichen Flachen verlegt werden) so zu regeln, daB breiten der Zonen kann im Bedarfsfall abgewichen

die gesamtwirtschaftlich und technisch giinstigste Losung werden. Einteilung und Staffelung der Zonen sind im

erreicht wird: Bild 1 dargestellt. In der Regel wird der Gehweg,

a) Fir die Unterbringung der einen 6ffentlichen Bedarf beginnend an der StraBenbegrenzungslinie, in folgende
befriedigenden Versorgungseinrichtungen samt Zu-  7gnen eingeteilt:

behor ist eine moglichst gunstige Ordnung vorzu-
sehen, die auch der Leitungsbau- und Verlegetechnik

Diese Norm dient dazu, die Unterbringung von
Leitungen, Kanalen und der zugehorigen Anlagen
(z. B. Verkehrs-, Versorgungseinrichtungen, Strallen-
bahnanlagen, Einbauten, die aufgrund von Gesetzen,
Gestattungsvertragen und anderen Rechtsgrundlagen in

Friihere Ausgaben: 10.31,02.40, 05.41

E-Zone (Elektrizitat)

sowie der StraRenbautechnik gerecht wird. G-Zone (Gas)
. . . . W-Zone (Wasser)
b) Eine gegenseitige Behinderung der Nutzungen im
- . . e P-Zone (Post)
offentlichen StraRenraum soll, soweit irgend méglich,
ausgeschlossen werden. Aus ortlichen Verhaltnissen, insbesondere mit Ricksicht

¢) Durch die Unterbringung und Unterhaltung der auf vorhandene Anordnungen, kann eine davon ab-

Leitungen darf der VerkehrsfluR auf Fahrbahnen und weichende Zoneneinteilung festgelegt werden.
Gehwegen nicht mehr als unvermeidbar und wirt- Alle Leitungen, Schachte und sonstigen Einbauten sollen

schaftlich vertretbar beeintrichtigt werden. innerhalb der Zonen im Bereich der Fahrbahn und an
Kreuzungsstellen so angeordnet werden, daf§ gegenseitige
Behinderungen, auch bei Hausanschlissen, madglichst
vermieden werden. Durch Einbauten oder Uberbauten
(z. B. Einsteigdoffnungen, Kabelschachte, Anschlag-
saulen, Maste) dirfen andere Zonen nur im Einverstand-
. . . nis mit dem jeweils betroffenen Versorgurgstrager in
3 Grundsétze fiir die Unterbringung Anspruch genommen werden. Leitungen sollen, ab-
In der Regel sollen Versorgungseinrichtungen auerhalb  gesehen von Kreuzungen, nicht unter Gleisanlagen
der Fahrbahn, Abwasserleitungen in der Fahrbahn unter-  gefiihrt werden.

gebracht werden. Soweit der Raum auBerhalb der Fahr-

bahn nicht ausreicht, sind in erster Linie Haupt- und

Fernleitungen in der Fahrbahn vorzusehen. Bei der Auf- —_—

teilung sind die gegenseitige Beeinflussung und der not- 1) Fiir das Zusammenwirken bei Bauarbeiten in kom-

Diese Norm soll bei Neuanlagen Anwendung finden.
Es empfiehit sich, sie auch bei der Neuordnung schon
bestehender Anlagen zu beachten. Sie ersetzt keine
Verfahren nach einschlagigen Rechtsnormen 1).

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

wendige Arbeitsraum fiir Bau und Betrieb der Anlage zu munalen StraBen wird auf die kommunalen Ko-
beriicksichtigen. Bei Verlegung in der Fahrbahn soll der ordinierungsrichtlinien (KKR) der Bundesvereinigung
dem Fahrbahnrand benachbarte Fahrstreifen verwendet der Kommunalen Spitzenverbande, Kéin-Marienburg,
werden. verwiesen.

‘Inhalt vollstandig neu bearbeitet.

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 4
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Bild 1. Unterbringung der Zonen in Gehwegen

Bei der Raumeinteilung sind Einrichtungen des Strallen-
baulasttragers sowie Ulberschaubare Verkehrsplanungen
der 2. Ebene, z. B. U-Bahnen und Unterfiihrungen, in die
Uberlegungen einzubeziehen.

Leitungen, die nicht der 6ffentlichen Versorgung dienen,
konnen in o6ffentlichen Ftachen nur dann untergebracht
werden, wenn sie die Einrichtungen der 6ffentlichen
Versorgungstrager nicht beeintrachtigen. Fir ihre Ein-
ordnung gelten diese Richtlinien entsprechend. Hier
nicht angesprochene Falle sind in Anlehnung an diese
Norm zu behandetln.

4 Anordnung der einzelnen Leitungsarten

4.1 Leitungen der Elektrizititsversorgung (E-Zone)
Hierzu gehoren Hoch- und Niederspannungskabel, Kabel
fur die Versorgung der o6ffentlichen Nahverkehrsmittel,
StraRenbeleuchtungskabel sowie Nachrichtenkabel der
Elektrizitatsversorgung.

Regelbreite: 0,7m
Uberdeckung: 0,6 m
Tiefe: bis 1,6 m

Innerhalb der Zone sollen die Kabel in vertikaler Rich-
tung nach Verwendungszweck und Spannungsebenen
geordnet werden. Die Leitungsanlagen sind an StralRen-
kreuzungen so auszufiihren, dal Kabel ohne Aufbrechen
der Fahrbahn ausgewechselt werden konnen. Bei Uber-
gangen {Unterquerungen) ist fir spateren Bedarf eine
begrenzte Reserve vorzusehen.

4.2 Gasleitungen (G-Zone)
Regelbreite: 0,7m
Uberdeckung: 0,6 bis 1,0 m

4.3 Wasserleitungen {W-Zone)
Regelbreite: 0,7m

Uberdeckung: 1,0 bisetwa 1,8 m
je nach klimatischen Verhaltnissen
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4.4 Leitungsanlagen der Deutschen Bundespost

(P-Zone)
Regelbreite: 0,7m

Uberdeckung:
bei Rohrtrassen: 05m

bei Erdkabelverlegung: 06m

Bei Verlegung unter einer Tiefe von 1,1 m muR bis zur
nichsten Lage ein Zwischenraum von mindestens 0,3 m
Hohe verbleiben, um das Kreuzen anderer Leitungen zu
ermoglichen,

In dieser Zone werden ferner Fernmelde- und Signai-
kabel des StraBenbaulasttragers sowie Nachrichtenkabel
fur Polizei und Feuerwehr untergebracht.

4.5 Abwasserleitungen

Hierzu gehdren Mischwasserkanale (KM), Schmutz-
wasserkanale (KS), Regenwasserkanile (KR) und Ab-
wasserdruckleitungen (HA).

Bei Verlegung im Gehweg ist hierfiir eine eigene Zone
vorzusehen.

4.6 Fernwirmeleitungen (FW)
Regelbreite: 20m
Uberdeckung:  im Mittel 1,2 m

Bei der Verlegung in der Fahrbahn sollen Fernwarme-
leitungen nicht in der Fahrbahnmitte angeordnet
werden.

Bei Annaherung (auch Kreuzung) von Fernwirmelei-
tungen an Wasserleitungen oder Kabel sind soiche
Abstande einzuhalten, daR keine unzulassigen ther-
mischen Beeinflussungen auftreten kénnen. LaBt sich
dies nicht erreichen, so sind im gegenseitigen Einver-
nehmen andere geeignete MaRnahmen (z. B. zusitz-
liche Widrmedammung der Fernwarmeieitungen, Kihl-
einrichtungen zur Wiarmeabfuhr) zu treffen, die die
Betriebssicherheit der Wasserleitungen bzw. Kabel sicher-
stelflen.
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