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Abscheider fur Leichtflissigkeiten — DIN
Benzinabscheider, Heizblabscheider 1999
Baugrundsatze Teil 1
Separators for light liquids, petrol-separators, fuel oil separators; Teilweise Ersatz fur
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Sr 22 & Diese Norm gilt fiir Abscheider 1), die die Trennungvon  Ein Schlammfang ist eine Einrichtung, die dem Abschei-

N

222 ;‘; Leichtflissigkeiten vom Abwasser allein durch die Schwer-  der vorgeschaltet wird mit der Aufgabe, absetzbare Stoffe
QQAQsS kraft bewirken. zuriickzuhalten.
2
g 2 Begriffe 3 Nenngrofien
é 2.1 Leichtfiiissigkeiten Fir Abscheider sind folgende NenngroRen festgelegt:
% Leichtflissigkeiten im Sinne dieser Norm sind Flissigkei- 1;1,5;2;3;4;5,6;8;10; 15; 20;30; 40;50,65;80; 100.
S ten mit geringerer Dichte als Wasser, die in Wasser nicht
w oder nur gering 16slich sind und die unverseifbar sind, 4 Anforderungen

wie Benzine, Diesel- und Heizble, Filterdle (Weildle) so-
wie andere Ole mineralischen Ursprungs.

Als Leichtfliissigkeiten im Sinne dieser Norm gelten nicht:
Emulsionen sowie Fette und Ole pflanzlichen oder tieri-

4.1 Werkstoff

Alle Teitle der Abscheider miissen aus dauerhaftem und
nicht brennbarem Werkstoff bestehen.

schen Ursprungs. Beton von werkméRig hergesteliten Abscheidern muR
DIN 4281, Beton fiir Abscheider aus Ortbeton DIN 1045

2.2 NenngroBe entsprechen; es ist wasserundurchlassiger Beton herzu-
stellen.

Die Nenngroe ist ein dimensionsloser Kennwert fiir die
hydraulische Bemessung der Abscheider. Sie entspricht
z. B. dem WasserdurchfluR bei der Priifung nach

Zuleitungen und Fugen miissen wasserdicht sein. Rohre,
Formstiicke und Verbindungen der Zuleitungen sowie

DIN 1999 Teil 3 Fugen der Abscheider unterhalb des maximalen Flissig-
’ keitsspiegels nach Abschnitt 4.2.3 miissen gegen die im
2.3 Abscheideraum Abschnitt 2.1 genannten Leichtfliissigkeiten bestdndig

sein. Die zum Einsatz gelangenden Dichtmittel mussen
ein Priifzeichen 2) haben.

Die Innenfidchen von Abscheidern miissen gegen Leicht-
flissigkeiten bestandig oder entsprechend geschiitzt sein.

Der Abscheideraum ist der Raum, in dem Leichtflissig-
keit abgeschieden und zuriickgehalten wird.

2.4 Speichermenge

Die Speichermenge ist die Leichtflissigkeitsmenge, die in
Abhangigkeit von der NenngrofRe und gegebenenfalls bis
zum SchliieBen des selbsttatigen Abschlusses im Abschei-
deraum gespeichert werden kann.

4.2 Bauliche Anforderungen

4.2.1 Bis einschlieRlich NenngroBe 6 sind nur werkma-
Rig hergestellte Abscheider zulassig.

2.5 Selbsttatiger Abschluf _—
Der selbsttitige AbschluB ist eine Vorrichtung, die bei ') Nach den Priifzeichenverordnungen der Lander sind

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Erreichen der Speichermenge den Abscheiderablauf u. a. Heizol- und Benzinabscheider prifzeichenpflich-

selbsttatig verschiielt. tig. Zusténdig fir die Zuteilung von Priifzeichen ist
das Institut fiir Bautechnik, Reichpietschufer 72-76,

2.6 Aufsatzstiick 1000 Berlin 30.

Ein Aufsatzstiick ist ein Bauteil zum Hohenausgleich und 2) Prifzeichen erteilt das Institut fir Bautechnik, Reich-

frostfreien Einbau des Abscheiders. pietschufer 72-76, 1000 Berlin 30.
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Seite 2 DIN 1999 Teil 1

4.2.2 Die abgeschiedene Leichtfliissigkeit mull auf ein-
fache Weise entfernt werden kdnnen.

Die Abscheider miissen so eingerichtet sein, dal} Fein-
schlamm leicht zu entfernen ist.

4.2.3 An der Zulaufseite und der Ablaufseite des Ab-
scheiders muR je ein Geruchverschluf angeordnet werden.
Die GeruchverschluBhohe mull mindestens 100 mm be-
tragen.

Bei hochstzulassigem WasserdurchfluB nach Abschnitt 2.2
und nach Erreichen der Speichermenge mull der Flissig-
keitsspiegel mindestens 40 mm unter der Abscheider-
oberkante liegen.

4.2.4 Die Abscheider sind dicht und verkehrssicher ab-
zudecken. Die Abdeckungen miissen nichtbrennbar sein,
die Deckel diirfen nicht befestigt werden.

Als nichtbrennbar gelten Abdeckungen aus GuReisen,
Stahl oder Beton. Fiir eine dichte Abdeckung geniigt ein
Sandverschlul. Abdeckungen missen DIN 1229 Teif 1
und Teil 2 entsprechen.

Die Abdeckung bei Abscheidern bis NenngroRe 6 darf
nur auf einen Abscheider entsprechend der auf der Ab-
deckung angegebenen NenngréBe passen. Sie ist so aus-
zubilden, daBd ein Austauschen mit einer anderen Abdek-
kung fiir einen Abscheider mit kleinerem oder gréBerem
Durchsatz nicht moglich ist.

Bei Abscheidern iiber NenngroRe 6 mufRl der Schacht
DIN 1986 Teil 1 entsprechen.

4.2.5 Zulauf und Ablauf der Abscheider miissen minde-
stens folgende Nennweiten (DN) haben:

bis NenngroBe 4 DN 100
bis NenngroBe 8 DN 125
bis NenngroBe 10 DN 150
bis Nenngroe 20 DN 200
tiber NenngroBe 20 DN 250

4.2.6 Bei Abscheidern ohne selbsttatigen AbschluB sind
an der Ablaufseite Liiftungséffnungen vorzusehen, soweit
nicht durch einen nachgeschalteten Schacht die Liiftung
gesichert ist.

Liftungséffnungen gelten nicht als Reinigungséffnungen
und missen iiber dem maximalen Fliissigkeitsspiegel nach
Abschnitt 4.2.3 liegen. Der erforderliche Liiftungsquer-
schnitt darf hochstens 20% des Ablaufquerschnittes und
muR mindestens 1600 mm?2 betragen. Runde Offnungen
missen einen Durchmesser von 40 mm, Schlitze eine
Breite von mindestens 20 mm haben. Reinigungséffnun-
gen am Ablaufstutzen sind unzulassig.

4.2.7 Fir Abscheider iiber NenngroBe 6 gelten ferner

folgende Bestimmungen:

a) die Decken der Abscheider miissen horizontal oder
zum Schacht hin ansteigend ausgebildet sein;

b) das kleinste MaB aus der Grundflache des Abscheide-
raumes darf 1000 mm nicht unterschreiten, ausgenom-
men nach DIN 1999 Teil 3 gepriifte Abscheider.

4.2.8 Zwischen Aufsatzstick und Abscheider oder zwi-
schen Aufsatzsticken untereinander muR eine Abdich-
tung maoglich sein.

4.3 Hydraulische Anforderungen

4.3.1 Der Abscheideraum soll gleichmaRig durchflossen
werden.

4.3.2 Die abgeschiedene Leichtflissigkeit darf nicht von
neuen Wasserzufliissen durchbrochen oder aufgerihrt
werden.

Automatische oder von Hand betatigte Abzugsvorrich-
tungen dirfen die Abscheidewirkung nicht storen.

4.3.3 Die in Abschnitt 4.4 festgelegte Leichtflissigkeit
darf nicht in das Zulaufrohr zuriickflieBen kdnnen.

4.3.4 Die Flissigkeiten im Abscheider diirfen durch das
Ablaufrohr nicht so weit abgesaugt werden, daf abge-
schiedene Leichtflissigkeit in das Ablaufrohr gelangt.

4.4 Speicherfihigkeit

4.4.1 Die Speichermenge bei Abscheidern ohne seibst-
tatigen AbschluR und bei Abscheidern mit selbsttatigem
AbschiuR nach Herausnahme oder Unwirksamwerden
des selbsttatigen Abschlusses muR mindestens das 15fache
in Litern der NenngroRe betragen.

4.4.2 Die Speichermenge bei Abscheidern mit selbstta-
tigem AbschlufR mu mindestens das 10fache in Litern
der NenngroRe betragen.

4.5 Abscheider mit selbsttatigem Abschluf®

4.5.1 Fiihrungen beweglicher Teile miissen leichtgangig
sein; Siebe sind innerhalb der Abscheider unzulassig. Die
AbschluRvorrichtung muf3 ohne Schwierigkeiten heraus-
nehmbar und wieder einsetzbar sein.

4.5.2 Der Zugang zu den selbsttatigen Abschlu3vorrich-
tungen der Abscheider muB durch eine Plombe gesichert
werden konnen.

4.6 Groflenbestimmung der Bauart

Die Abmessungen werkmaBig hergestellter Abscheider bis
NenngroBe 6 sind so festzulegen, daB eine Abscheidewir-
kung von mindestens 97 % bei der Prifung nach DIN 1999
Teil 3 erreicht wird.

Die Abmessungen von Abscheidern iiber Nenngrée 6
sind so festzulegen, dal} eine Abscheidewirkung von min-
destens 97 % bei der Priifung nach DIN 1999 Teil 3 er-
reicht wird, oder sie miissen die nachstehend geforderten
Werte aufweisen.

Nenn.- Augea?Jtehralts- Oberflé;che Verhaltnis
groRe Minuten m Breite zur Lange
mn, min. max. min.
8 3 1,6
10 3 2
15 3 3
20 3 4
30 4 6
20 5 8 1:1,8 1:10
50 6 10
65 6,3 13
80 6,6 16
100 7 20

Fiir groRere Abscheider ist je Erhohung der NenngréRe
um den Wert 50 die Aufenthaltsdauer um 1 Minute zu
vergréBern (Zwischenwerte sind zuléssig).

Die Oberflache ist je Erhéhung der NenngroBe um den

Wert 1 um 0,2 m2 zu vergréRern.
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