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Abscheider fur Leichtflussigkeiten —
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Separators for light liquids, petrol-separators, fuel oil separators;

dimensions, installation and operation

1 Allgemeines

1.1 Regenwasser und Schmutzwasser, das durch Leicht-
flussigkeiten — insbesondere wassergefahrdende und sol-
che, die explosionsfahige Dampfe bilden — verunreinigt
ist, darf nicht ohne Vorbehandlung abgeleitet werden.
Ebenso ist das Ableiten von Schmierstoffen aller Art un-
zulassig. Daher ist Regenwasser und Schmutzwasser, in
dem die vorgenannten Stoffe enthalten sein konnen, in
Abscheider zu leiten, die den Baugrundsatzen nach
DIN 1999 Teil 1 entsprechen.

1.2 Abwasser, die Stoffe enthalten, welche die Abschei-
defahigkeit von Leichtflissigkeit beeintrachtigen oder
emulgierend wirken, konnen in Abscheidern nach dieser
Norm nicht behandelt werden, sondern miissen durch be-
sondere Verfahren z. B. in Emulsionsspaltanlagen aufbe-
reitet werden.

Solchen Anlagen sollten jedoch Abscheider vorgeschaltet
werden, um iiberschissige nicht emulgierte sowie feindis-
pergierte Leichtfliussigkeiten abzuscheiden.

1.3 Soll Abwasser, das Kaltreiniger, Entkonservierer,
Bodenreiniger oder sonstige Reinigungsmittel enthalt,
uber Abscheider geleitet werden, so missen diese Reini-
ger abscheidefreundlich sein.

2 Bemessung

Die GroRe der Abscheider ist nach Art und Menge der
abzuleitenden Flussigkeiten zu bemessen.

Zu beriicksichtigen sind:

Regenwasser,

Schmutzwasser,

Dichte der abzuscheidenden Leichtflussigkeit,

Menge der abzuscheidenden Leichtflissigkeit.

2.1 Regenwasser

Der RegenwasserabfluB in I/s (siehe Tabelle 1) wird er-
mittelt aus der Regenspende in I/(s - ha) multipliziert mit
der Niederschlagsflache in ha unter Beriicksichtigung
eines AbfluBbeiwertes = 1.

Teilweise Ersatz fur
DIN 4043

Tabelle 1.
Regenspende in |/(s - ha)
150 | 200 | 300 Regenwasser-
Nieder.schlagsfléche ablf)suB
inm2
70 50 35 1
100 75 50 1,5
140 100 70 2
200 150 100 3
270 200 135 4
340 250 170 5
400 300 200 6
670 500 335 10
1000 750 500 15
1400 1000 700 20
1700 1250 850 25
Fir Regenspenden iiber 300 I/(s - ha) und/oder
groBBere Flachen, muR der entsprechende Wert
errechnet werden.

Die ortlich maBgebende Regenspende wird von der zu-
standigen Behorde festgelegt.

Bei sehr groBen Niederschlagsflachen kann der Regen-
wasserabfluB durch Wasserscheiden geteilt und verschie-
denen Abscheidern zugefiihrt werden.

2.2 Der Schmutzwasserabflul wird ermittelt aus der
Summe der durch Arbeitsvorgange verschmutzten Wasser-
mengen. Er ergibt sich aus der Anzahl der Wasserzapf-
stellen sowie aus zeitweise anfallenden Putz- und Wasch-
wassern oder Behalterentleerungen. Fiir Auslaufventile
gelten unter Beriicksichtigung der Gleichzeitigkeit, die
Werte der Tabelle 2.

Fiir Fahrzeugwaschanlagen, aufler Waschstanden mit Aus-
laufventilen nach Tabelle 2, ist je PKW- oder Omnibus-
waschstand/-waschbahn ein SchmutzwasserabfluR von
2 I/s anzusetzen.
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Sofern von der zustandigen Behorde keine andere Bemes-
sung gefordert oder anerkannt wird, ist zur Festlegung
der AbscheidergroBe der so ermittelte Schmutzwasserab-
fluB zu verdoppeln.

Bei Waschanlagen fir LKW, Baufahrzeuge oder Ketten-
fahrzeuge sind besondere Berechnungen vorzulegen.

Tabelle 2.
Nennweite der Auslaufventile
Anzahl der 15 1 20 | 25
Auslauf- zugehoriges Anschlullgewinde der Aus-
ventile laufventile
{Zapfstellen) R1/2 | R3/4 | R1
SchmutzwasserabfluB in I/s
1 0,5 1 1,7
2 1 2 3.5
3 1,5 3 5
4 2 4 7
7 3 6 10
10 4 8 13,56
15 5 10 17
20 6 12 20,5

2.3 Dichte der abzuscheidenden Leichtfliissigkeit

Die AbscheidergroBRe ist, abhangig von der Dichte der
abzuscheidenden Leichtflissigkeit, wie folgt festzulegen:

bis zu einer Dichte von 0,85 g/cm3 einfache NenngroRe
{iber 0,85 bis 0,90 g/cm3 doppelte NenngroRe
iiber 0,90 bis 0,95 g/cm3 dreifache NenngroRe

2.4 Menge der abzuscheidenden Leichtfliissigkeit

Ist ein auBergewohnlicher Anfall von Leichtflissigkeit zu
erwarten, mufl ein Abscheider mit einer gegeniiber dem
Normalfall groBeren Speicherfahigkeit eingebaut werden,
oder es ist ein Abscheider mit einer Vorrichtung zum
Ableiten der Leichtflissigkeit in ein Auffangbecken zu
verwenden.

2.5 Sonderfille der Bemessung

Fiir Schmutzwasser aus gewerblichen oder industriellen
Herstellungsprozessen ist die Anwendbarkeit dieser Norm
zu lberprifen. Gegebenenfalls werden Bemessungen nach
gesonderten Untersuchungen erforderlich.

3 Einbau

3.1 Abscheider sind mdglichst nahe an der Schmutz-
wasseranfallstelle einzubauen.

Die Ablaufe erhalten keinen GeruchverschluBB. Ablaufe
und Leitungen zum Abscheider missen leerlaufen.

Sind aus entwasserungstechnischen Griinden lange Lei-
tungen bei groBen Entwasserungsflichen — Tanklager,
Kasernen, Raffinerien — unvermeidbar, konnen Sonder-
maRnahmen zum Schutz der Entwasserungseinrichtungen
z. B. Absicherung der Leitungsstrange durch Wasservor-
lagen (Explosionssperre), vollaufende Leitungsstrange
oder dergleichen notwendig werden.

Anforderungen an Werkstoff und Dichtmittel siehe
DIN 1999 Teil 1, Ausgabe August 1976, Abschnitt 4.1.
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3.2 Grundsatzlich sind Abscheider mit selbsttatigem
AbschluR einzubauen. Abscheider ohne selbsttatigen
AbschluR dirfen mit Genehmigung der zustandigen Be-
horde eingebaut werden, wenn die Menge der anfallen-
den Leichtflussigkeit uberschaubar und durch eine regel-
mallige Wartung sichergestelit ist, daR die Abscheider
entleert werden, bevor die maximale Speichermenge er-
reicht ist.

3.3 Warnanlagen fiir Leichtflussigkeiten sind als Zusatz-
einrichtungen zulassig, gegebenenfalls mull ihre Eignung
nachgewiesen werden ™).

3.4 Abscheider sind so einzubauen, daB ihre Oberkante
mindestens 40 mm iber der nachsten Ablaufstelle liegt,
bei Abscheidern iber NenngroRe 6 ist die notwendige
Uberhdhung nachzuweisen.

3.5 Abscheider und Schlammféange sind maglichst nicht
in geschlossenen Raumen und nicht in befahrenen Fla-
chen anzulegen. Sie miissen fir Reinigungsfahrzeuge
leicht zuganglich sein. Bei Einbaustellen, die den Klassen
D, E und F nach DIN 1229 Teil 1und Teil 2 entsprechen,
sind Abdeckungen fir Abscheider und Schlammfange,
die konstruktionsbedingt eine direkte Belastung nicht
aufnehmen konnen, gesondert aufzulagern.

3.6 Waschplatze missen allseitiges Gefalle zum Ablauf
haben. Es miissen Vorkehrungen getroffen werden, da
kein Regenwasser von Dachflachen und Hofflachen, auf
denen keine Leichtflussigkeit anfallen kann, in den Ab-
scheider gelangt. Solche Hofflachen miissen deshalb ein
vom Waschplatz abweisendes Gefalle haben oder von
ihm abgetrennt sein.

3.7 In Fallen, in denen das Abwasser gehoben werden
muB, ist die Hebeanlage hinter dem Abscheider einzu-
bauen.

3.8 Hausliches Schmutzwasser darf nicht in Abscheider
eingeleitet werden.

3.9 Die Abscheider sind an die Schmutzwasser- bzw.
Mischwasserkanalisation anzuschlieBen. Fir den aus-
nahmsweisen AnschluB an die Regenwasserkanalisation
oder die unmittelbare Einleitung in ein Gewasser gelten
die besonderen Bestimmungen der Bauaufsichts- bzw.
Wasserbehorden.

4 Schlammfange

4.1 Den Abscheidern missen ausreichend groRe
Schlammfange vorgeschaltet werden (dies gilt nicht fir
die Ableitung von Kondensatwasser). Die Schlammbe-
schaffenheit ist in Bezug auf die spatere Reinigung zu be-
achten.

Bis zu einer Leistungsfahigkeit des Schlammfanges von
6 /s gelten die Werte der Tabelle 3. Ist eine besonders
groBe Schlammenge zu erwarten, sind die Schlammfange

*) Dies ist dann gegeben, wenn z. B[S@@ e 13t
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