Anderung September 1978:

Inhalt vollstandig Uberarbeitet. Abschnitt Prifung von Heizol-

abscheidern aus DIN 4043 ibernommen.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

DK 628.334.31: 665.73/.75 : 620.1

DEUTSCHE NORMEN

September 1978

Abscheider fiir Leichtflussigkeiten —

Benzinabscheider, Heizolabscheider
Prifungen
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Separators for light liquids, petrol-separators, fuel oil separators; testings

1 Geltungsbereich

DIN 51603 Teil 1  Fliissige Brennstoffe; Heizole, Heizol EL,

Mindestanforderungen

3 Priifunterlagen
3.1 Werkmasig hergestelite Abscheider

3.1.1 Zur Prifung sind Zeichnungen, gefaltet, nach
DIN 824 und mit Heftrand versehen, und eine Beschreibung
des Abscheiders vorzulegen. Aus diesen Unterlagen mussen
Bauform, Hauptabmessungen, FunktionsmaBe und Werk-
stoffe hervorgehen.

3.1.2 Ebenso ist ein Prifstiick, das in Werkstoff, Form und
hydraulisch wirksamen Abmessungen mit den zum Einbau
bestimmten Abscheidern genau {ibereinstimmt, zur Ver-
figung zu stellen. Soweit das Gehiduse des Abscheiders
fugenlos ist, kann ein Priifstiick aus einem anderen Werk-
stoff eingesandt werden.

Auch bei Abscheidern mit Fugen kann zur Funktionspriifung
das Prufstick aus einem anderen Werkstoff hergesteilt
sein, jedoch ist dann die Priifung nach Abschnitt 4.3 nach-
zuvollziehen.

Teilweise Ersatz fiir
DIN 4043

4.1.2 Flussigkeitsspiegethohen

ﬁ’>§ Diese Priifgrundsitze gelten fiir Abscheider fiir Leichtfliis- Messen der Wasserspiegelhohen ohne ZufiuB und nach
S sigkeiten, die den Baugrundsitzen nach DIN 1999 Teil 1 Erreichen eines Durchflusses entsprechend Abschnitt4.2.2.
< entsprechen. WerkmiBig hergestellte Abscheider sind ~ Ferner sind der maximale Flissigkeitsspiegel und die Ge-
N nach den Priifzeichenverordnungen der Linder priifzei- ruchverschluBhdhen nach DIN 1999 Teil 1, Abschnitt 4.2.3,

S 3 chenpflichtig ). zu priifen. Bei Abscheidern iber NenngroBe 6 kann der

23 S maximale Fliissigkeitsspiegel rechnerisch nachgewiesen

2533 2 Mitgeltende Normen werden.

E V3D DIN 824 Zeichnungen; FaltungaufA4 fiirOrdner  4.1.3 Absicherung gegen RiickfluB

TR DIN 1999 Teil 1 Abscheider fiir Leichtfliissigkeiten —  Nach DIN 1999 Teil 1, Abschnitt 4.3.3.

5 Benzinabscheider, Heizélabscheider; .

UE- § % g Baugrundsatze 4.2 Funktion

4.2.1 Priifanordnung fiir die Abscheideversuche

Die Prifanordnung ist aus Bild 1 ersichtlich:

Das Wasser flieBt mit gleichbleibender Geschwindigkeit
tiber eine Zulaufrinne mit Auslaufstutzenin ein zylindrisches
AuffanggefdB. Um im Auslaufstutzen einen mdoglichst
gleichméBigen DurchfluB zu gewéhrleisten, muB in diesem
eine Strahlregelung erfolgen.

Die Unterkanten von Auslaufstutzen und Zulaufrohr fiir die
Priiffliissigkeit mussen auf gleicher Héhe liegen. Die lichte
Weite der Rohrleitung zwischen AuffanggefdB und Ab-
scheider entspricht jeweils der AnschluBweite des Abschei-
ders.

4.2.2 Abscheidewirkung

Als Prufflissigkeit ist Heizo! EL 2) nach DIN 51603 Teil 1 mit
einer Dichte von (0,85 £ 0,015) g/cm3 bei 12°C zu verwen-
den. Eine Mischung mit anderen Olen zur Anpassung der
Dichte ist unzuldssig. Die Wassertemperatur muB zwischen
+4°C und + 20°C liegen.

Versuchsdauer und -menge der zugesetzten Priifflissigkeit:
fiir die Versuchsdauer gilt Tabelle 1.

3.1.3 Fiir die nach DIN 1999 Teil 1, Ausgabe August 1976, Tabelle 1.
Abschnitt 4.6, Tabelle, werkmaBig hergestellten Abscheider
sind die Prifunteriagen nach Abschnitt 3.1.1 einzureichen Abscheider Versuchsdauer
und zur maBlichen Kontrolle ein Prifstick nach Ab- NenngréBe Minuten
schnitt 3.1.2 zur Verfiigung zu halten.
3.2 An der Einbaustelle hergestellte Abscheider bis 2 4
Fir an der Einbaustelle hergestellte Abscheider geniigt es, iber 2 bis 4 8
Prufunterlagen nach Abschnitt 3.1.1 einzureichen.

liber 4 bis 6 12
4 Priifungen
4.1 Ausfiihrung uber 6 16

Zu priifen sind die Ubereinstimmung des Priifstiickes ein-
schlieBlich Abdeckung mit den vorgelegten Zeichnungen
und den Baugrundsatzen nach DIN 1999 Teil 1.

4.1.1 Schwimmer
Zu priifen sind die Abmessungen und die Ausfiihrungen.

1) Zustandig fiir die Zuteilung von Priifzeichen ist das
Institut fir Bautechnik, Reichpietschufer 72-76,
1000 Berlin 30.

2) Zollbezeichnung: Gasol
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Die Abscheider werden bei einem dem Zahlenwert der
NenngroBe entsprechenden WasserdurchfluB in l/s ge-
priift. Dabei wird die Priiffliissigkeit gleichméBig tber die
gesamte Versuchsdauer zugesetzt und betragt 0,5% der
Wassermenge, jedoch mindestens 4 Liter.

Der Abscheideversuch wird dreimal durchgefiihrt, wobei
zwei Versuche den geforderten Wirkungsgrad erreichen
miussen.

Durch Vergleich der im Abscheider zuriickgehaltenen
Menge mit der zugesetzten Menge von Pruffliissigkeit ist
die Abscheidewirkung in Prozenten anzugeben. Sie muB
mindestens 97 % betragen.

4.2.3 AbschiuBversuche

Zur Durchfiithrung des AbschluBversuches wird in den be-
triebsbereiten Abscheider so lange Priffliissigkeit direkt
in den Abscheideraum gegeben, bis das AbschluBteil
schlieBt. Die Menge der gespeicherten Priiffliissigkeit wird
festgestelit.

Uber NenngréBe 6 geniigt der rechnerische Nachweis.

4.2.4 Speichermenge

Bei den Abscheidern ist zu priifen, ob sie das 15fache der
NenngréBe in Litern Prifflussigkeit speichern. Bei Abschei-
dern mit selbsttatigem AbschluB ist das AbschluBteil her-
auszunehmen.

Uber NenngréBe 6 genigt der rechnerische Nachweis.

4.3 Fugen und Schutzschichten

4.3.1 Wasserdichtheit

Die Prifung wird vorgenommen mit Wasser bei einem
Uberdruck von 0,5 bar liber eine Dauer von 15 Minuten. Das
Prifstiick muB dicht sein, Wasser darf auch nicht tropfen-
weise austreten.

4.3.2 Bestédndigkeit gegen Leichtfliissigkeiten

Nach der Prifung entsprechend Abschnitt 4.3.1 werden die
Priifstiicke mit der Prifflissigkeit nach Abschnitt 4.2.2
gemaB Priifanordnung (siehe Bild 2) gefiillt und liber eine
Zeitspanne von 8 Wochen bei Raumtemperatur gelagert.

Bei Abscheidern mit Fugen muB der Spiegel der Priiffliissig-
keit mindestens 50mm iiber der Fugendichtung liegen.
Bis 50 mm unterhalb der Fuge kann der Prifaufbau mit
Wasser gefiillt sein.

Nach Entfernen der Priiffllissigkeit wird eine erneute Prii-
fung nach Abschnitt 4.3.1 vorgenommen. Eine weitere
Dichtheitspriifung ist nach t4tédgiger Lagerung an Luft vor-
zunehmen.
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